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巻頭 LuiU モートスク U- ンででさること （P.X) 


LuiU モートスクリーンとはどんなものなのか、また、 L 山 U モートスクリーンのおす 
すめの使い方などについてご紹介しています。 


PART] ご使用前の準備 (P.1) 


ご使用になる前に準備していただくちのについて説明しています。 


初期設定の方法を選びます。 



LuiU モートスク U —ンの基本的な操作方法や、親機から子機に画面び送られる仕組 
みなどについて説明しています。 


PART 已リモートスクリーンを使う （P.97) 


NEC の独自技術を使った LuMJ モートスクリーンの代表的な機能、「リモートスク 
U —ン」の使い方について説明しています。 


PART6 共有フオルダを使う （P. 133) 


親機の共有フォルダに、子機からアクセスする方法について説明しています。 


PART7 「親機をえらんで接続」を使う （P. 149) 


テ機を、親機に手動で接続する手順につしに説明しています。 


PARTS 設定する （P.1 已 3) 


デ機の設定方法や、親機の追加手順などについて説明しています。 


PART9 トラプ J レ解決 (P. 17 巳） 


L トラプルび起こったと去の解決方法について説明しています。 


録 (P. 18己） 


が出先で Lui リモートスクリーンを使ラとさのコツや、キー操作の一覧、ソフトのアン 
インストールなどについて説明しています。 
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この 7 ニュアルの表記にごいて 


♦この マニ ュアルで使用している記号や表記には、巧のよラな意株びお日ます 


むチェック 


してはいけないことや、ま意していたださたいことを説明して 
います。よく読んでミ主意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 
破損の可能性びあります。 


♦ メモ 


利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま 
す。 


C 参照 


関連する情報び書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のよラなルールを使つていまず 


【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 


ソフト&ヴポート 
ナビ ゲータ ー J 


画面で見るマニュアル r ソフト&サポートナビゲーター」を起 
動して、香項目を参照ずることを示します。 
r ソフト&サ ポー トナビゲーター」は、タス クバーのが （ソフト 
&ヴポートナビゲーター)アイコンを ク U ック して起動します。 


DVD/CDH ライブ 


パソコンに搭載されているブルーレイディスクドライブ 
(DVD スーパーマルチドライブ機能付さ）、ブルーレイディ 
スクドライブ （DVD スーパーマルチドライブ機能付き） 
(日 DXL™ 対応)、または DVD スーパーマルチドライブを指し 
ます。 


ワイヤレス TV 
デジタル添付モデル 


地上/ BS/1 1日度 CS デジタル放送と、ひかり TV を見るための 
機能として 「SmartVisi 日 n」 を搭載し、ワイヤレス LAN を使つ 
てデジタル放送をパソコンに送信する「ワイヤレス TV デジタ 
ル」び添付されたモデルのことです。 


♦本义中の記載について 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびあります。また、実 
隙の画面と異なることびあります。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のわのです。お問い合わせ先の窓□やサー 
ビス内容、 住所、 電話番号、 ホームページの内容やアドレスなどび変更されている場含びあ 
ります。あ5かじめご了承くださし、。 





♦このマニュアルで使用しているソフトウェアちなどの正式名称 

(本文中の表記）（正式名称） 




Windows、Windows 7 

Windows® 7 Starter Service Pack 1(SPl) 
Windows® 7 Home Premium Service Pack 1(SPl) 
Windows® 7 Professional Service Pack 1(SPl) 
Windows® 7 Ultimate Service Pack 1(SPl) 

Windows Media 
Player 

Windows Media® Player 12 

Outlook 

Microsoft® Office Outlook® 2010 

Windows Live 
フォトギャラリー 

Windows Live® フオトギヤラ U- 2011 

Windows Live メール 

Windows Live® メール 2 日 1 日 

Windows メール 

Wind 日 ws® メール 2 日 ]] 

Internet Explorer 

Windows® Internet Explorer 面 

タスクパー 

Windows® タスクバー 

ユーザーアカウント制御 

Windows® ユーヴーアカウント制御 

フアイアウォール 

Windows® ファイアウオール 

ウイルスパスター 

ウイルスバスター2日12クラウド TM 
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♦ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁じ5れていまず。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなどお気づをのことびあ0ました5、 12] コンタクトセンターへご連絡ください。落 
T 、 乱 T 本はお取0誓えいたします。 

(4) 当社では、本ソフトウェアの運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 
(3) 項にかかわ5ずいかなる責任も負いかねまずので、予めご了承ください。 

(己）本ソフトウてアは、医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器など、人 
命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み 
や制御等の使用は意図されておりません。これ5設備や機器、制御システム などに 本ソフ 
トウェアを使用され、人身事故、財産損害などび生じてち、当社はいかなる責任わ負いか 
ねます。 

(目）ソフ h ウェアの全部または一部を著作権者の許巧な<複製したり、複製物を頒巧した0 
すると、著作権の侵害となりまず。 

♦商標 

Microsoft 、 Windows、Windows Live 、 Hotmail、Internet Explorer 、 Outlook、Windows 

Media は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連尝社の商標です。 

TREND MICRO. ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドはトレンドマイク□株 

式尝社の登録商標です。 

WiMAX は、 WiMAX フォーラムの商標です。 

Blu-ray Disc (ブルーレイディスク）は Blu-ray Disc Association の商標です。 

Di 旨 i 日 n、DiXiM は株式尝社デジオンの登録商標です。 

Aterm は、日本電気株式尝社の登録商標です。 

LUI 、 U モートスク U — ン、セーフコネクト 、 PCU モーター、 SmartVision は NEC パーソナル] 

ンピュータ株式尝社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている尝社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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©NEC Corporation , NEC Personal Computers , Ltd . 2011 

曰本電気株式舍社、 NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可な<複製‘改変などを行ラこ 
とはでをません。 


■輸出に関ずるま意事頂 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 
本製品を曰本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守ヴービスおよび技術サポート等は行っていま 
せん。（ただし、海外保証ヴービス [NEC UltraCareSM International Service ] 対象機種 
については、ご購入後一年間、日本への弓限修理サービスを受け5れます。） 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、が国為誓及びが国貿易法に基づいて経 
済産業省の許巧び必要となる場合びあります。 

必要な許巧を取得せずに輸出すると同法により罰せ5れます。 

輸出に隙しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合 
わせ <ださい。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications 
and does not conform to overseas standards. NEC*^ will not be held responsible for any 
consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*^ does not provide 
maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products 
which are eligible for NEC UltraCare^'^ International Service can be provided with acceptance 
service of repair inside Japan for one year after the purchase date.) 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from 
the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without 
necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office 
whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Computers, Ltd. 
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Lui リモート 
スクリーンで 
で去ること 


LuMJ モートスクリーンとは 


LuiU モートスク U - ンを使ラと、ネットワーク接続した2台のパソコンで自宅内はもちろん、 
自宅外からも、一方のパソコン(子機と呼びまず)か5他方のパソコン願機と呼びます)を操作 
でさるよラにな0ます(※〇。 

:自宅外か5利用する隙は、モバイル通信などインターネットへの接続び必要です。 



▲親機の画面が子機に表示され、子機側で親機の画面を操作できます。 

■ LuiU モートスクリーンを利用するためには 

次のよラな機器やネットワーク環境び必要です。 


♦親機用パソコンく※ 2) 

LuiU モートスク U - ン機能の親機として 、 Windows 7びプ U インス!ルされている 
VALUESTAR シリーズ、 LaVie シ U — ズのパソ]ン(一部モデルを除く）をご用意ください。 


♦子機用パソコン（※吕 ） 

LuMJ モートスクリーン機能の子機として 、 Windows 7びインス! -- ルされている LaVie シ 
U —ズのパソコン(一部モデルを除く）をご用意ください。 

※含：親機および子機に使用できるパソコンの最新情報については次のホームページをご 
覧ください。 

http :// 12 ] ware . 巳曰 m / 巳 ata ! 〇呂 / taioukiki / 

♦ネットワーク環境 

親機用パソコンと子機巧パソコンをネットワークに接続する必要びあります。詳しくは 
「 PART ] ご使用前の準備」 （ P .1 ) をご覧ください。 
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Lui リモート 
スクリーンで 
で去ること 


おすすめの使い方 


持ち歩くのは子機だけ。 

自宅にあるパソコン(親機)びいつも身逊こ。 
自宅の好きな場所、が出先へち。 

データは持ち出さなくて 0 K 、 親機（自宅)にあるか弓安むでず。 


广自宅の中 



続さは別の部屋で ••• 

親機でしていた作業、続さは別の部屋で、 
とい5と击ち便利です。 


ビデオ、写真、音楽を 
みたい場巧、聴をたい場巧で 

モ機をなをな場所へ持って行って、お気 
に入りのコンテンツを楽しめます。 

親機のソフトを有効利用 

親機にしかインス [ ルしていないソフ 
卜やデータを子機から利巧でさるので、 
子機へのインストールやコピーの手間び 
省けます。 


外出先でも^ 


自宅のパソコン爛機)をが出先か6利用 

が出先へは携帯しやすいモ機を持って行って、 
自宅の親機にアクセス。普段使い慣れた親機の 
機能やソフトを利用でをます。 

データは1か巧にまとめて保存 

複数のパソコンを利用するとさちデータを自 
宅の親機1台にまとめて保存すれば、データの 
分散や混在を防げます。 

大切なデータの持ち出しも不要 

データを自宅の親機に置いたまま利巧でをる 
ので、紛失するむ配びかなくな0ます。 



※著作権保護されたコンテンツをモ機から視聴することはでをません。 


ノ 





































Lui リモート 
スクリーンで 
で去ること 


Lui リモートスクリーンの機能 

■リモートスクリーン （ P .97) 

「リモートスクリーン」とは、子機か5親機を遠隔操作する NEC 独自の機能です。 

「リモートスクリーン」で親機に接続して動画再生を含むパソコン操作を利用でをます。 

:D\/ □再生や地デジ視聴、辆像度の切り換えを伴うソフト、一部のオンラインゲーム、 Direct Xを使用ずる一 
部のソフトなど、使用でさない機能ちあります。 

■共有フオルダについて （ P .133) 

親機のフオルダの共有を有効にしておけば、ネットワークを経由して子機か5そのフオル 
ダ(共有フオルダ）にアクセスし、ファイルをやりとりでさます。 

外出先では、子機をインターネットに接続してお<ことび難しい場をびあります。また、電 
波の状況び悪いときは必要な通信速度び確保できないこともあります。 

共有フオルダを使って、あ5かじめ子機に必要なファイルをコピーしておけば、親機と接続 

できないときでも、モ機でファイルを操作できます。 X2 

&2:コピーしたデータの編集•閲覧をするには子機にも対応したソフトび必要です。 

■セーフコネクトについて （ P .96) 

テ磯と親磯をインターネット経由で安全に接続するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライ 
ベートネットワーク)技術です。 
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PART 



ご使用前の準備 

この PART では、 Lui リモートスクリーンを使う前に準備 
ずるをのや、あらかじめ設定しておく内容などを説明して 
いまず。 


LuMJ モートスク U —ンご利用までの流れ 


LuiU モートスクリーンを利用するには、次の準備と設定をおこな 
ラ必要があります。 

準備や設定び正しくおこなわれないと、 LuiU モートスクリーンが 
動作しないことがあります。 



T 作業の流れ . P .2 

▼ご使用前に確認ずること . P .4 

▼親機と子機をミ夫める . P .8 


T2 台のパソコンを同じルータに接続ずる 

(ホームネットワークの準備） . P .1 1 

▼ LuiU モートスクリーン(モ機版)のインストール . P .16 

TLuiU モートスクリーン(親機版)のインストール . P .22 

















^ 作業®流 tl j) 


はじめに、このマニュアルを読む上でを意していたださたいことを説明します。 


各機能の呼びち 


このマニュアルでは、 LuiU モートスクリーンの利用に関する各機器や各機能を;欠 
の名前で呼んでいます。 

LuiU モートスクリーンの機能の概要については、 「 LuiU モートスクリーンででさ 
ること」 （ P . X ) をご覧ください。 


意巧 


子機 

「 LmU モートスクリーン(子機版)」びインストールされた 
パソコンを指します。 

親機 

「 LuiU モートスク U —ン(親機版)」びインストールされた 
パソコンを指します。 

親機接続中 

親機と接続している状態を指します。 

ち内(接続） 

親機とテ機び同じルータに接続されている状態を指します。 

ち列•(接続） 

親機と子磯びインターネットを介して接続している状態を 
指します。 

VALUESTAR シ U - ズ 

NEC 製の個人向けデスクトップパソコンを指します。 

LaVie シ1」ーズ 

NEC 製の個人向けノートパソ]ンを指します。 

初期設定 

1_山リモートスク U —ンを使い始める前に必ずおこなラ設 
定を指します。設定後ち変更やや0なおしび巧能です。 
初期設定の方法は、2つあります。宅巧利用のみの場合は、 
「かんたんステップ初期設定(宅内用)」を、宅内および宅外 
で利用する場合は、「マニュアル初期設定(宅内•宅が用)」を 
おこないまず。 


ソフトを121 ware . com のヴイトか5ダウン □— ドしたかたへ 


このマニュアルでは、購入したパソコンに格納されているソフトをインス I -ールし 
て、初期設定をおこなう手順で説明し、ソフトを121 ware . com のサイトからダウ 
ン□ー ドした場をについては補足的に説明しています。ソフトを121 ware.com 
のサイトからダウン□ードしたかたは、ダウン□ードした子機版と親機版のソフ 
卜のインストールをすませてか 6 r 初期設定」へ進んでください。 


作業の流れ 


















使い始めるまでの準備について説明します。 
ここでは、おおまかな流れをつかんで<ださい。 



準備の流れ （ PART 1〜 PART 2/ PART 3) 


これか5準備を抬めまず。が3) 

小 


親機と子機を;夫めて.今回購入したバソコン li (知こもう1台 A ’ ソコンを準備ずる(口.4)が1: 


ん 


USB メモリー(空き領域 1 吕 8 M バイトな上)を用意ずる ( P .4) 


み 


ネットワーク環境を確認ずる ( P .4) 


み 


吕台のバソコンを同じルータに接続ずる 
(ホームネツトワークの準備） （ P .1 1 ) 





小 


これで華備がでさました。 

LuMJ モートスクリーン機能を使えまず。 

:親機/子磯として利用でをるパソコンには条件びあります。この PART の「親機を準備する」 
化.8)、「子機を準備ずる」 （ P . 目）をご覧になり、パソコンを巧意してください。 

《2:初期設定の途中で、画面の案内にしたびって、もう1台のパソコンへソフトをコピーし、インス 
トールしまず。コピーの際、巧意した USB メモ U —を使用します。 

※吕：ソフトを121 ware . com のサイトからダウンロードしたかたは、子磯版と親機版のソフトのイ 
ンストールをすませて、「初期設定を始める」から始めてください。 


今回購入したパソコンを 
親機として利用 


今回購入したパソコンを 
子機として利巧 


作業の流れ 


ご使用前の準備 


作業 CD 流れ 






































^ ご使用前に確認すること II 

LuiU モートスク U —ンをご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどの 
ネットワーク機器が必要です。 

ここでは、設定をおこなう前に、必要なをのがそろっているか確認します。 

• 2台のパソコン 

LuiU モートスクリーンを使うには、親機と子機が必要です。この PART の「親 
機と子機を決める」 （ P .8) をご覧になり、今回購入したパソコンを親機、子機の 
どちらで使用するかを決めた後、接続して使ラためのパソコンををラ1台準備 
して < ださい。 

• USB メモリー(空き領域 128 M バイト liLh ) 

この後におこなラ r かんたんステップ初期設定(宅巧用)」 （ P .31) または r マニュ 
アル初期設定(宅巧•宅外用)」 （ P . 已已）の手順の中でソフトを US 目メモリーを 
使ってコピーし、をラ1台のパソコンにインストールします。 US 目メモ U — (空 
さ領域 128 M バイト政上)を準備しておいてください。 

• ネットワーク環境 

必要なネットワーク環境について、次の r ネットワーク接続について」をご覧く 
ださい。 


^ネットワーク接続について 


親機と子機を接続するには、ホームネットワーク(宅内/宅外利用の場を)およびイ 
ンターネット(宅外利用の場合)の設定が必要です。親機、子機のマニュアルをご覧 
になり、あらかじめ設定をおこない、子機で親機およびインターネットに接続でさ 
ることを確認しておいてください。 


• IPv 4 と IPv 6 についてく※） 

現在ネットワークの環境は、これまでの IPv 4 に加えて、 IPv 目によるサービス 
対応や移行の準備がおこなわれています。本製品では IPv 日環境に対応したネッ 
トワークサービスに対応済みのため、 IPv 4 / IPv 目いずれの環境でをご利用い 
ただけます。ただし、 IPv 4 と IPv 日とでは一部の機能やネットワーク接続をす 
るために用意するをのが異なります。 

LuiU モートスク U —ンをお使いいただける親機/子機のパソコンには、 
Windows 7が搭載されているため IPv 日に対応済みですが、 LuiU モートスク 
リーンを IPv 日環境でご利用いただくためには、パソコン1；!外にネットワーク 
環境も IPv 日に対応していることが必要です。 IPv 日に対応しているかどうかに 
ついては、ルータなどの一力一やインターネットサービスプ□バイダ(プ □ 
バイダ)にお問い含わせください。 

※： IP (インターネット•プ□トコル)は、通信の手順に関する約束事のことです。 IPv 4 と 
IPv 日は、それぞれパ’ージョン4、巨(第4版、第目版)を表します。 


ご使用前に確認すること 








■ネットワーク接続をするために用意するちの 

◎:利用シーンに関係なく、 LuiU モートスクリーン使用に 
あたり必須 

〇:サービスや機能を利用する場合に必要 

♦親機側 


用意ずるちの 宅巧宅外 


ルータ 
(&1※台） 

UPnP 対応 


◎ 

UPnP は、複雑な操作をすること 
なく、機器をネットワークに接続 
し、ネットワークを通じて操作す 
る規格です。 


DHCP 対応 

〇 

〇 

DHCP 機能を有効にすることを 
おすすめします。 

DHCP は、機器びネットワーク 
に接続する隙に必要な情報を提 
供する機能です。 


グ□ーバル IP アドレ 
スの割0当て 


◎ 

グ□-バル IP アドレスは、イン 
ターネットにつなびっている機 
器に割り振られた、ほかと重複す 
ることのない IP アドレスです。宅 
がで L 山リモートスク U —ンを利 
用するには、ご自宅のルータかテ 
機側のモバイルルータ、子機の 
いずれかにグ□ーバル IP アドレ 
スび割り振られている必要びあ 
ります。グ□ーバル 1 P アドレス 
は r 動的」「固定」のどちらでもか 
まいません。ご自宅のルータにグ 
□ーバル IP アドレスび割り振ら 
れているかについては、ご利用の 
「インターネットサービスプ□バ 
イダ」（プ□バイダ）にお問い合わ 
せください。 


有線 LAN または 
無線 LAN 

◎ 

◎ 

有線 LAN をご利用の場を、使用す 
るルータに LAN の空さポートび 
足りないときは、スイッチング八 
ブなどび必要です。接続方法は、 
「ネットワーク接続図」 （ P .11) を 
参考にしてください。親機び無線 
LAN を搭載している場合、無線 
LAN ち利巧でさます。 

LAN ヶーブル(※い 

〇 

〇 

有線 LAN をご利用の場合、準備し 
て < ださい。 

；><ールアカウント（&4) 


◎ 

；><ールアカウントは、使用する寅 
信メールサーバび P 0 P 3 のちの 
を使用してください!:※3)。 

Web メール、フ U —メール、広 
告び挿入されるメールなどは使 
用でさません。また、迷惑メール 
フィルタをご利用になっている 
場合、セーフコネクトび正常に動 
作しないことびあります。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 














用意ずるちの 宅內宅外 備考 


ブ□ードバンド回線 


◎ 


宅外で LmU モートスクリーンを 
利用するには、インターネット 
サービスプ□バイダ(プ□バイダ) 
とのご契約び必要になります。 
回線速度(上り回線の帯域）の目 
安は、親機側のブ□ードバンド回 
線び1 MbpsL 处上 ( FTTH ) を推奨 
し永 9 〇 


回線速度の詳細は、ご利用のプロ 
バイダにお問い合わせください。 


:有線 LAN の場合、ルータの LAN ポートとパソコン本体の LAN コネクタを LAN ケーブル 
で接続しまず。 

無線 LAN の場を、お使いの環境に合わせてネットワークに接続してください。 

※含：ルータのファームウェアを最新にしてください。ファームウェアは、ルータの動作を制 
御するソフトウェアで、ルータに内蔵されています。お使いのルータのメーカーの ホー 
ムページからダウン□ー ドすることで、最新の機能を利用できます。詳しくは、ルータ 
のマニュアルをご覧ください。 

※吕：愛信メールヴーバび、 「 HTTP ( Web メール )」 「Microsoft Exchange ServerJrlMAP 」 
「 POP 3 over SSL 」 など POPS 切列のメールアカウントは使用できません。 

※午 IPv 6 接続時は、 IPv 目接続に対応した; ><- ルアカウントび必要です。お使いのメールアカ 
ウントび IPv 6 に対応しているかどうかについては、ご利用のインターネットサービスプ 
□バイダ(プ□バイダ)にお問い合わせください。 








♦子機側 


用意ずるもの 宅内宅が 


有線 LAN または無線 LAN 

◎ 

◎ 

有線 LAN をご利用の場を、使用す 
るルータに LAN の空さポートび 
足りないときは、スイッチング八 
ブなどび必要です。接続方法は、 
「ネットワーク接続図」 ( P .11) を 
参考にしてください。無線 LAN を 
使用する場合、子機と接続でさる 
無線 LAN 環境び必要でず。 

LAN ヶーブル(:※ 1) 

〇 

〇 

有線 LAN をご利用の場合、準備し 
て < ださい。 

インターネットに接続でさる環境 
(&2) 


◎ 

が出先からインターネットに接 
続するには、 

•データ通信カードによる接続 
サービス 

•公衆無線 LAN のスポットサー 
ビス 

•ホテルのインターネット接続 
サービス 

などを別途ご利巧 < ださい。 

モバイ J レ WiMAX や HSDPA 
などの高速な回線(実効速度約 
1 Mbps 政上）のご利用をおすす 
めします。 


《1:有線 LAN の場合、ルータの LAN ポートとパソコン本体の LAN コネクタを LAN ケーブル 
で接続します。 

無線 LAN の場を、お使いの環境に合わせてネットワークに接続してください。 

※含：回線速度については、 PART 己の rU モートスク U - ンの各種機能について」- 「 LuN 」 モー 
トスク U - ンメニュー」- r 回線速度」 （ P . ] ] 7) をご覧ください。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 










L 親機と子機が夫 ) 


親機•子機とは 


LuiU モートスク U —ンを使用して遠隔で操作されるパソコンを親機、操作するパ 
ソコンを子機と呼びます。 

まず、今回購入したパソコンを親機にするか、子機にするか決めます。次に、接続 
して使ラためのパソコンををラ1台準備します(:※）。 

※：今回購入したパソコンを親機にするかたは、テ機を準備してください。 

今回購入したパソコンを子機にするかたは、親機を準備してください。 

親機•子機として利用でさるパソコンには条件があります。詳しくは、次の r 親機 
を準備する」「子機を準備する」をご覧ください。 


親機を準備ずる 


親機用パソコンとして 、 Windows 7がプリインストールされている VALUESTAR 
シリーズ、 LaVie シリーズのパソコン(一部モデルを除く）をご用意ください。 

使用でさるパソコンの最新情報については次のホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / catalog / taioukiki / 

〇チェック 

-親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表 
示が態での接続)はサポートしていません。 

- LuiU モートスクリーンで親機に接続するためには、親機側の Windows 
ユーヴーアカウントが管理者権限のあるユーヴーである必要があります。 

- PCU モーターサーバボードを搭載したパソコンをお持ちの場含、すでに 
インストールされている PCU モーターヴーバソフトをアンインス I -ール 
後に 「 LuiU モートスクリーン(親機版)」をインス!-ールして親機として使 
用することがでさます。なお、インストールの途中で、画面の表示にした 
びって PCIJ モーターサーバボードを初期化してください （「 LuiU モートス 
クリーン觸機版)のインストール」の手順已のチェック （ P .27))。 


親機と子機を ミ 夫める 







子機を準備ずる 


モ機用のパソコンとして、 Windows 7がプ U インストールされている LaVie シ 
U —ズのパソコン(一部モデルを除く）をご用意ください。 

使用でさるパソコンの最新情報については次のホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / catalog / taioukiki / 

メモ-^ 

VALUESTAR R Lui モデルを親機として利用する場合 

LuiU モートスク U —ン(親機版)では、 PCU モーターサーバボードの U モー 
トノワーオン機能は利用できません。 U モートノワーオン機能を利用したい 
場合は、！；!下をご覧ください。 

♦すでに VALUESTAR R Lui モデルで U モートスク U - ン機能 (PCU モー 
ターソフト）を利用している場合 
/亲目磯> 

PCD モーターヴーバソフトを最新にする必要があります。詳しくは次の 

ホームページをご覧ください。 

http :// l 21 ware . com/catal 日呂 /tai 日 ukiki / 

く子機\ 

-今回購入したパソコンを子機として使ラ場合は、今回購入したパソコン 
にのみ、 LuiU モートスク U —ン(子機版)をインストールしてください。 
その後、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)をおこなってください(:※）。 

-すでに LaVie Li 呂 ht シ U - ズで PCU モーターソフトを使用している場 
をは、 LuiU モートスクリーン(子機版)をインストールする必要はあり 
ません。ただし、再度初期設定をおこなってご利用<ださい。 

•VALUESTAR R Lui モデルで U モートスクリーン機能 (PCU モーターソ 
フト）を使用していない場合 
く谭機、 

PCU モーターサーバソフトをインストールする必要があります。詳しく 
は次のホームページをご覧ください。 
http :// l 21 ware.c 曰 m/catal 日呂 /tai 日 ukiki / 

く子機\ 

令回購入したパソコンを子機として使ラ場合は、今回購入したパソコンの 
みに、 Lui リモートスクリーン(子機版)をインストールしてください。そ 
の後、マニュアル初期設定(宅巧•宅外用）をおこなってください（※:)。 

※：かんたんステップ初期設定(宅内用)はご利巧いただけません。 

V J 



ご使用前の準備 


親機とモ機をミ夫める 






ソフトのインス I ルについて 


Lui リモートスクリーンを使用するには、次の2つのソフトを親機とテ機にそれぞ 
れインストールします。 

2つのソフトは、今回購入したパソコンの八ードディスクに格納されています。 


卜名 ファイル名 


LuiU モートスクリーン 
(親機版） 

LuiU モートスクリーン 
(親機版）のインストール 
. exe (《） 

親機とするパソコンにインス 
トールしまず。 

LuiU モートスクリーン 
(子磯版） 

LuMJ モートスク U —ン 
(モ機版）のインストール 
. exe (《） 

モ機とするパソコンにインス 

1-ールします。 


※：お使いの環境によっては、ファイル名び 「 LuiU モートスク U - ン(子機版)のインス 
トール」、 rujiu モートスク U —ン(親機版)のインス!-ール」と表示される場をびあ 
0ます。 


むチェック 

-今回購入したパソコンで親機版または子機版のどちらかをインストー 
ルします。その後、「かんたんステップ初期設定(宅內用)」 （ P .31) または 
「マニュアル初期設定馆巧•宅外用)」 （ P . 已已)の手順の中でソフトを USB 
メモリーを使ってコピーし、をラ1台のパソコンにインストールします。 
US 目メモリー性き領域 128 M バイト政上)を準備しておいてください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方はインストールでさません。どちらか 
一方をインストールしてください。 

C 参照 

-今回購入したパソコンに LuiU モートスクリーン(親機版）をインス I ルする一この PART 
の rbJiU モートスクリーン(親機版)のインス I ル」 （ P .22) 

-今回購入したパソコンに LuiU モートスクリーン(モ機版）をインス!-ールする一この PART 
の rbJiU モートスク U - ン(子機版)のインス I ル」 （ P .1 巨） 

-ソフトをに Iware . com のサイトからダウンロードした場合一この PART の「ソフトを 
121 ware . com のサイトからダウン□—ドしたかたへ」 Cp .2) 


m 親機と子機を ミ 夫める 









ルータと接続する 


親機と子機を同じルータに接続します。 

ルータの設定に関するを意事項 ( P .12) をご覧ください。 

ネットワーク接続図 



:テ機の LuMJ モートスク U —ンを宅がで使巧するとをにインターネット接続環境び必要で 
す。宅内のみで使用する場合、インターネット接続環境は不要です。 

※吕: DHCP サーバ機能を有効にすることをおずずめします。 

《3:親機の接続は、有線 LAN をおずすめします。 

親機、テ機のセキュ U ティソフトは、ご購入時にインス!-ールされているウイルス 
バスターのご利用をおすすめします。 

そのほかのセキュ U ティソフトをご利用になる場合は、 PART 3 の r セキュ U ティ 
ソフトの設定について」 （ P .84) をご覧になり、設定をおこなってください。 


f 2 台のパソコンを同じルータに接続ずる1 

(ホームネットワークの準備） 

心 


ご使用前の準備 


2台のパソコンを同じルータに接続する(ホームネットワークの準備) 





















































むチェック 

宅がから親機に接続してご利用になる場含、親機とルータに関する次の点を 
ご確認ください。 

-親機を接続するルータに、グ□ーバル IP アドレスが割り振5れている 

グ□ーバル IP アドレスが割り振られていないと、子機を宅外から接続す 
ることがでさません。プ□バイダからグ□ーバル IP アドレスが割り振ら 
れているか確認してください。 

-親機/子機を接続しているルータを吕段！; Lb つないで使用しない (IPv4 接 
続の場合） 

親機とモ機の両方でルータを2段攻上つなぐと、接続でさません。 

プ□バイダなどからレンタルされているルータやマンションなどで管理 
されているルータがある場合、新たに無線 LAN のルータを接続すると、2 
段つなざになりますのでご注意ください。 

-ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない 
モ機は、接続開始時に親機とメールのやりとりをおこないます。この一 
ルが親機でないほかの機器に取得されてしまラと、接続でさな < なります。 
接続時はほかの機器からの ール受信がおこなわれないよラにするか、 
メールのコピーを親機に残す設定をおこなってください。 

-接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 
接続時に送受信するールをインターネットプ□バイダが、迷惑メール 
と見なしてフィルタしている場合、接続でさなくなります。 

迷惑メールフィルタをご利用の場含、迷惑メールの例が設定で、メール 
ヘッダーに次の文字を含むちのを例外条件として設定して<ださい。 
X - Mailer : SafeC 曰 nnect 

-接続時に送受信する メールをメール 転送する際、受信 メールサーバ か5 
自動削除しない 

接続時に送受信する ールを受信メールサーバなどでほかの;>< ールアド 
レスへ自動転送する設定をおこなラ際、転送された方ールを自動削除す 
る設定にすると接続でさません。転送後ち受信メールサーバに残すよラ 
に設定してください。 

-親機が外部か5接続可能な状態になっている 

ス U —プ状態、休止状態、シャットダウン状態の場合、接続で舌ません。 
パソコンが動作中になっていることを確認してください。 

なお、親機が WciL(Wake on LAN ) 機能に対応している場含、市販の WoL 
対応ルータを利用して、子機から親機を起動でをます(:※）。 

お使いの親機が WoU こ対応しているかどラかや利用方法について詳しく 
は、親機に添付のマニュアルおよび WoU こ対応したルータのマニュアル 
をご覧ください。 W 曰 L 機能で親機を起動後、リモートスクリーン接続の 
操作をおこなってください。 

《：親機を無線 LAN で接続している場合は、 WoL 機能は使用できません。 


2台のパソコンを同じルータに接続ずる(ホームネットワークの準備) 


子機、親機のネットワーク設定を確認ずる 


宅外から接続する場合は、親機でインターネットとメールが利用できることを確 
認してください。インターネットの接続設定については、ご契約の回線事業ち/イ 
ンターネットサービスプ□バイダの情報にしたがって設定してください。 

なお、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定馆内用)」 （ P .31) または 「 PARTS マ 
ニュアル初期設定(宅巧•宅外用)」 （ P . 已已）をおこなラ前に、子機と親機を「ホーム 
ネットワーク」に接続する必要があります。 

なの説明をご覧になり、子機と親機が r ホームネットワーク」に接続されているか 
を子機、親機の順に確認し、接続されていない場合は接続をおこなってください。 


• 子機がホームネットワークに接続されていることを確認する 

まず、次の手順で、子機が r ホームネットワーク」に接続されているかを確 
認し、接続されていない場含は、接続までをおこないます。 


1「スタート」 - r コント□ールパネル」 - r ネットワークの状態とタスクの表示」 
をクリックする 

2「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネットワーク」と表示され 
ている場ち、^画をクリックして画面を閉じる 

「ホームネットワーク」と表示されている場を、すでに子機がホームネットワー 
クに接続されています。続いて、「•親機がホームネットワークに接続されてい 
ることを確認する」 （ P .1 已)へ進んでください。 



r パブ U ックネットワーク」または r 社内ネットワーク」と表示されている場合 
は、手順3へ進んでください。 



ご使用前の準備 


2台のパソコンを同じルータに接続する(ホームネットワークの準備) 














3 r 社内ネットワーク」または r パブリックネットワーク」をクリックする 

途中で[ネットワークの場所の設定]画面が表示された場を、「ホームネットワー 
ク」をク U ックしてください。 
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r ホームグループへの参加」または r ホームグループの作成」が表示されたら、 
「キヤンセ J レ」をク U ックして<ださい。 


〇 
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「ネットワークの場所の設定」び表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。 


2台のパソコンを同じルータに接続ずる(ホームネットワークの準備) 





































4 ネットワーク接続後、「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネッ 
トワーク」が表示されていることを確認し、^をクリックする 



これで、子機がホームネットワークに接続されました。続いて、親機の確認をお 
こないます。次の「•親機がホームネットワークに接続されていることを確認 
する」へ進んでください。 


• 親機がホームネットワークに接続されていることを確認する 

上記と同様の手順で、親機が r ホームネットワーク」に接続されていることを 
確認してください。接続されていない場含は、上記と同様の手順で、親機を 
「ホームネットワーク」に接続してください。 

これで、子機と親機が r ホームネットワーク」に接続されていることを確認でさま 
した。 


今回購入したパソコンを親機として使用する場を、 「 LuiU モートスク U —ン(親機 
版)のインストール」 （ P .22) へ進んでください。 

今回購入したパソコンを子機として使用する場を、 「 LuiU モートスク U —ン(子機 
版)のインストール」 （ P .1 目)へ進んでください。 


2台のパソコンを同じルータに接続する(ホームネットワークの準備) 


























^ LuiiJ モ-トスクリ-ン用!版)のインス h-ibj 

LuiU モートスク U —ンを使用するには、子機に 「 LuiU モートスク U —ン(子機 

版)」、親機に 「 LuiU モートスク U - ン觸機版)」をインストールし、初期設定をお 

こないます。 

ここでは、子機とするパソコンに 「 LuiU モートスクリーン(子機版)」をインストー 

ルする方法について説明します。 

•今回購入したパソコンを子機として使用する場合、下の説明をご覧<ださい。 

•今回購入したパソコンを親機として使用する場合、 「 LuiU モートスク U —ン(親 
機版)のインス I -ール」 （ P .22) へ進んでください。 

•ソフトを121 ware . com のサイトからダウン□-ドしたかたは、ダウン□-ド 
した 「 LuiU モートスク U - ン(子機版)のインストール. exe 」 をダブルクリック 
して、手順 2( p . l 8) へ進んでください。 

むチェック 

-親機とするパソコンへ 「 LuiU モートスク U —ン(親機版)」をインス!-一 
ルする方法については、この PART の 「 LmU モートスクリーン(親機版） 

のインストール」 （ P .22) をご覧ください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインストールでさません。 

-インストールするには、インストール先の八ードディスク空さ容量が 
200 M バイト政上必要です。 

-必ず管理ち権限のあるユーザーで□グオンしてからインストールしてく 
ださい。 

-起動中のほかのアプ U ケーションは終了させてから、インストールしてく 
ださい。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめします。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インス 
トールを許巧しますか」 r 通信を許巧しますか」などセキュ U ティの警告が 
出ることがあります。その場合、 r 許巧する」 r はい」などをク U ックしてく 
ださい。インストールを許可しない場合は、インス!-ールはおこなわれま 
せん。 


ユーヴーアカウント制御の確認で r 次のプ□グラムにこのコンピュー 
ターへの変更を許可しますか？」と表示された場含、表示されているプロ 
グラム名を確認し問題なければ「はい」をクリックしてください。この確 
認画面び最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウン 
卜制御]画面のアイコン^をク U ックして表示させてください。 


Lui リモートスクリーン(子機版)のインス I ル 






むチェック 

LuiU モートスク U - ン(子機版)をインストールするには、 PCU モーターソ 
フトをアンインストールする必要があります。「スタート」-「コント□-ルパ 
ネル」から P 仁 U モーターソフトをアンインス I ルした後、 Lui リモートス 
クリーン(子機版）をインス!-ールしてください。 


今回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をインストールする 
手順について、！；!下に説明します。 


パソコンをモ機として使用でさることを確認する 


「Lui U モートスク U —ン(モ機版)のインストール」を起動する ( UTF の手順1 ) 


LuiU モートスク U - ン(子機版）をインス I -- ルする 
(じ(下の手順2〜已） 


6参照 

テ機として使用できるノてソコンについて一この PART の r 親機とテ機を決める」 （ P .8) 

1 子機とするパソコンで r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスク 
リーン」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール」をクリックする 

このメニューは、 「 LuiU モートスク U —ン(モ機版)」または 「 LuiU モートスク 
U —ン(親機版)」がすでにインストール済みの場を、表示されません。どち6か 
のソフトがインストール済みの場合は、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定 
(宅内用)」 （ P .31) または 「 PARTS マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P . 已已） 
へ進んでください。 

この ニューが表示されない場合は、親機に 「 LuiU モートスクリーン(親機 
版)」をインストールしてか6、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅巧用)」 
( P .31) または 「 PARTS マニュアル初期設定(宅巧•宅外用)」 （ P . 已已)へ進んで 
ください。初期設定の途中でインストールします。 

メモ- 

初期設定は、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」または r マニュアル初 
期設定(宅内•宅外用)」のどちらかひとつをおこないます。 LuiU モートスク 
U —ンを宅内のみで利用する場合、「かんたんステップ初期設定(宅巧用)」 

を、宅内•宅外から利用する場合、「マニュアル初期設定(宅内•宅が用)」をお 
こないます。 

V J 



ご使用前の準備 


LuMJ モートスクリーン(子機版)のインス I ル 










[ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューター 
への変更を許可しますか？ プ□グラム名丄 uMJ モートスクリーン(子 機 
版)のインスIル」と表示された場ち、「はい」をクリックする 

この画面が最小化されている場をは、タスクバーにある[ユーヴーアカウント 
制御]画面のアイコンをク U ックして表示させてください。 



むチェック 

- US 目>(モリーに格納したファイルを使ってインス!-ールする場合、「ファ 
イルの入手先」には r このコンピューター上のリムーバブル分ディア」と 
表示されます。 

-121 ware.C 曰 m からダウン□ー ドしたソフトを使ってインストールする 
場合、「ファイルの入手先」には r インターネットか6ダウン□ー ド」と表 
示されます。 

なの画面が表示されます。 


Instal に hield Wizard 



インストールの華盾をしていまず。 


Lui リモ-トス州-ン斤视版)たジトアップは、プ□クラムか卜 
アップのキ川目をごち内する Ins 过 [Shield Wizard を準ぶして 
います。し臘くも'巧ちください。 


イシストールの单棉をしていまも 

LZ ■- 


f キャンセル I 


トスクリーン(子機版)のインストール 






















3 [LuMJ モートスクリーン(子 機版） セットアップへよラこそ]画面が 表 おさ 
れた5、「次へ」をクリックする 



むチェック 

[使用許諾契約]画面が表示された場含、内容をご覧になり r 使用許諾契約書 
に同意します」を图にして r 次へ」をク U ツクしてください。 



ご使用前の準備 


LuMJ モートスクリーン(子機版)のインストール 




















4 [プ□グラムフォルダ指定]画面が表おされた s 、 「次へ」をクリックする 

通常は変更の必要はありません。そのまま「次へ」をク U ックしてください。 

チェック 

お使いの環境によって画面が異なることびあります。その場合を、通常、イ 
ンス I -ール先の変更の必要はありません。 



[セットアップステータス]画面が表示され、インストールがおこなわれます。 
画面び止まっているよラに見えることがありますが、そのまま何をしないでし 
ばらくお待ちください。 



Lui リモ-トスクリ-ン斤版)のインスト-ル 








































5 [LuMJ モートスク ij— ン(子機版)セットアップの完了]画面が表示された!5、 
宅内のみで利用する場ち、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設 
定を起動する」が到こなっていることを確認して、 r 完了」をクリックする 

かんたんステップ初期設定は、宅内のみで利用する場合の初期設定です。宅外 
からを利用する場合は、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起 
動する」を〇こして、「完了」をク U ック後、 PART 3 の r 初期設定(子機)」 （ P . 日 0) 
へ進んでください。 



• LuiU モートスクリーン(子機版)が起動します。 

「 PART 2 かんたんステップ初期設定馆内用)」 （ P .31) または 「 PARTS マ 
ニュアル初期設定(宅巧•宅外用)」 （ P . 已已)へ進んでください。 

-親機のかんたんステップ初期設定(宅内用）の途中でインストールをおこなっ 
た場含は、 PART 2 の r かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」の手順 4-6 
( P . 已曰)へ進んでください。 

•親機のマニュアル初期設定(宅巧•宅外用)の途中でインストールをおこなった 
場合は、 PART 3 の r 初期設定(親機)」の手順1 1- 已 ( P .7 乃へ進んでくださし、 



ご使用前の準備 


LuMJ モートスクリーン(子機版)のインストール 

























^ LuiiJ モ-トスクリ-ン爛機版)のインス h - ib ) 

LuiU モートスク U — ンを使用するには、親機に 「 LuiU モートスク U —ン(親機 
版)」、テ機に 「 LuiU モートスク U - ン(子機版)」をインストールし、初期設定をお 
こないます。 


ここでは、親機に 「 LuiU モートスクリーン爛機版)」をインストールする方法につ 

いて説明します。 

•今回購入したパソコンを親機として使用する場合、！；!下の説明をご覧<ださい。 

•今回購入したパソコンを子機として使用する場合、 「 LuiU モートスク U —ン(子 
機版)のインストール」 （ P .1 日)へ進んでください。 

•ソフトを121 ware . com のサイトからダウン□-ドしたかたは、ダウン□-ド 
した 「 LuiU モートスク U - ン觸機版)のインストール. exe 」 をダブルクリック 
して、手順 2( p .24) へ進んでください。 

むチェック 

-子機とするパソコンへ 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をインス!-一 
ルする方法については、この PART の 「 LuiU モートスク IJ - ン(子機版） 

のインストール」 （ P .1 日）をご覧ください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインス I -ールでさません。 

-インストールするには、インストール先の八ードディスク空さ容量が 
200 M バイト政上必要です。 

-必ず管理ち権限のあるユーザーで□グオンしてからインストールしてく 
ださい。 

-起動中のほかのアプ U ケーションは終了させてから、インストールしてく 
ださい。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめします。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュ U ティソフトを使用していると、「インス 
卜ールを許巧しますか」 r 通信を許巧しますか」などセキュ U ティの警告び 
出ることがあります。その場合、「許巧する」 r はい」などをク U ックしてく 
ださい。インス!-ールを許可しない場含は、インス!-ールはおこなわれま 
せん。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインストール 






むチェック 

. ユーヴー アカウント制御の確認で「次のプ□グラムにこのコン ピュー 
ターへの変更を許可しますか？」と表示された場含、表示されているプロ 
グラム名を確認し問題なければ「はい」をクリックしてください。この確 
認画面び最ル化されている場含は、タスク バーに ある [ユーヴー アカウン 
卜制御]画面のアイコン^をクリックして表示させてください。 

- 「 LuiU モートスクリーン(親機版)」をインス!ルするには、 PCU モー 
夕—ヴ-バソフトをアンインスト—ルする必要があります。「スタ—卜」-「コ 
ント□-ルパネル」から PCU モーターヴーバソフトをアンインストールし 
た後、 LuiU モートスクリーン爛機版)をインストールしてください。 

また、インストールの途中で、画面の表示にしたがって PCD モーターヴー 
バボードを初期化してください （「 LuiU モートスクリーン觸機版)のイン 
ストール」の手順已のチェック （ P .27))。 


6参照 

PCIJ モーターサーバ ソフトのアンインス!ルについて一付録の 「PCU モーターサー バソフ 
卜のアンインス!ル」 （ p . l 日 3) 

今回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U —ン(親機版)」をインストールする 
手順について、下に説明します。 

親機へのインストール作業の流れは次のよラになっています。 

必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される 
ので、画面のメッセージにしたがって進んでください。 


パソコンを親機として使用でさることを確認する 


[ LuiU モートスク U —ン(親機版)のインストール」を起動する(切下の手順1 ) 

▼ 

LuiU モートスク U —ン(親磯版）をインス I -ールする 
(切下の手順2〜目） 


C 参照 

親機として使用できるノてソコンについて一この PART の「親機と子機を決める」 （ P .8) 



ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインストール 






1 親機とするパソコンで r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスク 
リーン」 -「 LuMJ モートスクリーン(親機版)のインストール」をクリックする 

この;>< ニューは、すでに 「 LuiU モートスク U —ン(モ機版)」または 「 LuiU モー 
トスク U —ン(親機版)」がインストールされている場を、表示されません。ど 
ちらかのソフトがインストール済みの場をは、 「 PART 2 かんたんステップ初 
期設定(宅内用)」 （ P .31) または 「 PARTS マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 
( P . 已已)へ進んでください。 


この六ニューが表示されない場合は、モ機に 「 LuiU モートスクリーン(子機 
版)」をインストールしてか6、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅巧用)」 
( P .31) または 「 PARTS マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P . 已已)へ進んで 
ください。初期設定の途中で親機版をインストールします。 

メモ- 

初期設定は、「かんたんステップ初期設定(宅巧用)」または r マニュアル初 
期設定(宅内•宅外用)」のどちらかひとつをおこないます。 LuiU モートスク 
U —ンを宅内のみで利用する場を、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 

を、宅内•宅外から利用する場を、「マニュアル初期設定(宅内•宅が用)」をお 
こないます。 


2 [ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューター 
への変更を許可しますか？ プ□グラム名丄 uiU モートスク U — ン(親機 
版)のインストール」と表おされた場合、「はい」をク U ックする 

この画面び最ル化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント 
制御]画面のアイコン巧:をク1」ックして表示させてください。 



LuiU モートスク IJ - ン(親機版)のインストール 
















チェック 

- US 目メモ u —に格納したファイルを使ってインストールする場含、「ファ 
イルの入手先」には r このコンピューター上のリムーバブルメディア」と 
表示されます。 

• 121 ware.com からダウン□—ドしたファイルを使ってインストールす 
る«含、「ファイルの入手先」には r インターネツトか6ダウン□ー ド」と 
表示されます。 

- PCU モーターサーバソフトがインストールされている場含は、付録の 
rPCU モーターヴーバソフトのアンインストール」 （ P . 193) をご覧になり 
アンインストールをしてください。 


3「セットアップの準備」と表おされた後、 [LuMJ モートスクリーン(親機版) 
セットアップへよラこそ]画面が表おされた S、 「次へ」をクリックする 

攻降、表示される画面については、変更しないで r 次へ」をク U ックし、インス 
トールを進めてください。 



むチェック 

[使用許諾契約]画面が表示された場含、内容をご覧にな0 r 使用許諾契約書 
に同意します」を图にして r 次へ」をク U ツクしてください。 



ご使用前の準備 


LuMJ モートスクリーン(親機版)のインス! -- ル 





















4 [プ□グラムフオルダ指定]画面が表おされた s、r 次へ」をクリックする 

通常は変更の必要はありません。そのまま r 次へ」をク U ックしてください。 

Cl チェック 

お使いの環境によって画面が異なることがあります。その場合を、通常、イ 
ンス I -ール先の変更の必要はありません。 



5 [インストール確認]画面が表おされた5、「インストール」をクリックする 



「 Lui リモートスク U —ン(親機版)をインストールしています。しば6くお待ち 
ください。」と画面に表示されるので、そのまましばらくお待ちください。 


LuiU モートスクリーン(親機版)のインストール 












































チェック 

PCU モーターサーバボードが搭載されたパソコンの場含、次の画面が表示 
されます。 



- LuiU モートスク U - ン觸機版)をインストールするには rOK 」 をクリッ 
クして、 PCU モーターサーバボードの初期化をおこなってください。 

-「キャンセル」をク U ックすると、インストールを中止します。 

※政前、初期設定をおこなったことがある場合は、「日 K 」 をク U ックして、 
インストール完了後、 PCU モーターサーバボードを取り外してください。 



ご使用前の準備 


LuMJ モートスクリーン(親機版)のインストール 

















6「LuMJ モートスクリーン(親機版)のインストールを完了するため本体の再 
起動が必要です。」と表おされた S、 宅内のみで利用する場ち、「インストー 
ラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が囚になっていること 
を確認して、「再起動」をクリックする 

「かんたんステップ初期設定(宅内用)」は、宅内のみで利用する場合の初期設定 
です。宅外からを利用する場をは、「インストーラ終了後にかんたんステップ初 
期設定を起動する」を[□にして、 r 再起動」をク U ック後、 PART 3 の r 初期設定(親 
機)」 （ P . 目日)へ進んでください。 

なお、テ機のマニュアル初期設定(宅内•宅外用)の途中でインストールをおこなっ 
た場含は、 PART 3 の r 初期設定襯機)」 （ P . 日日)へ進んでください。 



〇チェック 

必ず上記画面の「再起動」をク U ツクして親機を再起動して<ださい。「再起 
動」をク U ツクしないと、インス!-ールが正しく完了でさません。 

なお、 r 再起動」をク U ツクした後、一時的にキーボードやマウスの反応が悪 
くなったり、反応しなくなることがあります。その場含は、再起動後に使用 
巧能になりますので、再起動するまでお待ちください。 


パソコンが再起動します。 

これで LuiU モートスクリーン(親機版)のインストールは完了です。 

手順6で「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」を固に 
した場含、次の手順7へ進んで<ださい。 


LuiU モートスクリーン(親機版)のインストール 




















7 手順目で「インス I ラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が 
图になっている場ち、再起動後に[ユーザーアカウント制御]画面に「次の 
プ□グラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？ プ□グラム 
名丄 uMJ モートスクリーン初期設定」と表おされた S 、 「はい」をクリック 
する 

この画面が最小化されている場をは、タスクバーにある[ユーヴーアカウント 
制御]画面のアイコンをク U ックして表示させてください。 



むチェック 

この画面が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。 

この後は、次のよラに進んでください。 

-[かんたんステップ初期設定へよラこそ]画面が表示された場合は、 PART 2 の 
「かんたんステップ初期設定(宅内用）(親機)」 （ P .43) へ進んでください。 

-子機のかんたんステップ初期設定(宅内用）の途中でインストールをおこなつ 
た場含は、 PART 2 の r かんたんステップ初期設定(宅内用）(子機)」の手順3-日 
( P .41) へ進んで < ださい。 



ご使用前の準備 


LuMJ モートスクリーン(親機版)のインス! -- ル 

















かんたんステップ巧巧設定 
(ち内用） 

この PART では、 Lui リモートスクリーンを自宅内のみで 
利用ずるための巧期設定を説明していまず。 


LuMJ モートスクリーンご利用までの流れ 


LuiU モートスクリーンを利用するには、設定をおこなラ必要があ 
ります。 

設定が正しくおこなわれないと、 LuiU モートスクリーンが動作し 
ないことがあります。 




T 初期設定について .P.32 

T かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める前に .P.33 

f 初期設定を始める .P.34 

T かんたんステップ初期設定(宅内用）（モ機） .P.3 已 

T かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機） .P.43 
















^ 初期設定にっぃ了 ll 

初期設定は、 LuiU モートスク U —ンをはじめて使用するときに親機、子機でおこな 
ラ設定です。初期設定をしないと LuiU モートスク U —ンを使用でをません。一度初 
期設定をおこなった後ち、やりなおしたり、変更したりすることがでをます。 

6参照 

初期設定のゃりなぉしゃ変更にっぃて^ドみ3下3の「初期設定のゃりなぉしゃ変更、親磯の削除 
について」 （ P .83) 


初期設定は、親機と子機とわに起動した状態で作業します。 

なのどちらかひとつの方までおこないます。 

-かんたんステップ初期設定(宅内用） 

Lui U モートスクリーン機能を宅巧のみから利用する場合におこないます。 

この PART をご覧ください。 

-マニュアル 初期設定(宅の•宅が用） 

LuiU モートスク U —ン機能を宅内のほか宅外からわ利用する場合におこない 
9 〇 

「 PARTS マニュアル初期設定馆內•宅外用)」也已已）をご覧ください。 

この PART では、かんたんステップ初期設定(宅内用)の手順について説明します。 


初期設定について 





^かんたんステップ棚醜(挪斯视める前に ll 


準備ずるちの 


かんたんステップ初期設定馆巧風を始める前に次のことを確認してください。 

•2 台のパソコンを用意 

親機と子機が必要です。 PART 1の r 親機とモ機を決める」- r 親機を準備する」 
( P .8)、 仔機を準備する」 （ P .9) をご覧になり、親機と子機を用意してください。 

•ソフトのインス!^ール 

今回購入したパソコンを親機または子機とする場を、 PART 1 をご覧になり、親 
機とするパソコンに 「 LuiU モートスクリーン(親機版)」、または子機とするパソ 
コンに 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をインストールしてください。 

この段階では親機か子機のどちらかにインストールしておさ、後でもラー方の 
パソコンにインストールする手順をこれか6説明します。 

C き照 

-今回購入したパソコンで LuiU モートスク U - ン(親機版)をインス!ルする一 PARTI ® 
「 LuiU モートスク U - ン(親機版)のインス I ル」 （ P .22) 

-今回購入したパソコンで LuiU モートスク U - ン(モ機版)をインス!ルする一 PARTI ® 
「 LuiU モートスク U - ン(デ機版)のインストール」 （ P .1 日） 

むチェック 

-これからおこなラ r かんたんステップ初期設定(宅内用)」の途中でソフト 
を US 目;><モリーにコピーし、をラ1台のパソコンにインス!ルします。 

US 目>(モ U — (空さ領域 128 M バイト政上)を準備しておいてください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方はインス!-ールでさません。どち6か 
一方をインストールしてください。 

-かんたんステップ初期設定(宅内用)では、1台の子機に複数台の親機を登 
録することはでさません。 

•空き領域 128M バイト liLh の USB メモリーを用意 
•親機と子機を同じルータに接続する 

C 参照 

親機とテ機のネットワーク接続について- ►PARTI の「2台のパソコンを同じルータに接続する 
(ホームネットワークの準備)」 （ P .1]) 

この PART では、かんたんステップ初期設定(宅内用)の手順について説明します。 
また、子機と親機を交互に操作するため、次の説明を読みなが6進めてください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める前に 






f ネ巧期設定を始める ) 


かんたんステップ初期設定(宅内用)開始か5準備完了までの流れ 

お使いの環境に台わせて進めてください。（※吕） 

巧]期設定では、親機と子機の設定を交互におこなラため、親機とモ機を近くに置いて始 
めると博利でず。 

^このマニュアルでの掲載順序が逆に 
なっていますので、ごを意ください。 



今回購入したパソコン（※りに 
「 LuiiJ モートスクリーン(子機版 ) J 
をインス I ル済みの場合 



今回購入したパソコン（※りに 
FLuiU モートスクリーン(親機版)」 
をインス I ル済みの場合 


r かんたんステップ初期設定(宅内用） 
(子機)」(巧ページ)へ進んでください 


もう1台のパソコンに 
親機のソフトをインス I -- ルずる（※吕） 
( P .38) 


「かんたんステップ初期設定(宅の用） 
(親機)」 （ P .43) へ進んでください 


「かんたんステップ初期設定(宅內用） 
(親機 ) J ( P .43) へ進んでください 


▼ 


もう1台のバソコンに 
モ機のソフトをインス I ルずる（※己） 
( P .47) 


r かんたんステップ初期設定(宅内用） 
(親機)_!の手順日 ( P . 日 2) へ 
進んでぐださい 


初期設定亮了 


これで準備びでをました。 

LuMJ モートスクリーン機能を使えまず。 


: CLuMJ モートスク IJ - ン(親機版)」または/および 「 Lui リモートスク IJ - ンげ機版)」び搭載 ( A - ド 
ディスクに格納）されています。 

※召：画面の案内にしたびって、ソフトのコピーからインス!-ールまでびおこなえます。 US 日六モ U —（空 
き領域 128 M バイ HiLL ) をご巧意ください。 

《3:ソフトを 121 ware . com のサイトからダウンロードしたかたは、ダウン□-ドしたソフトをそれぞれ 
テ機と親機にインストールしてから、巧のページの初期設定へ進んでください。初期設定の途中でソ 
フトを他機へコピーしてインストールする手順は必要ありません。 


初期設定を始める 



































接んたんステップ初艦定刷用)(子機) )1 

PART 1 の 「 LuiU モートスクリーン(子機版)のインストール」 （ P .1 目)の後、子機とす 
るパソコンで次の操作をおこなってください。 

令回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U - ン襯機版)」をインストールした場を 
は、 r かんたんステップ初期設定馆内用）(親機)」 ( P .43) へ進んでください。 

6参照 

US 目メモ U - のセットおよび取り外し手順については、パソコンのマニュアルをご覧ください。 

1 子機とするパソコンに次の画面が表示されていない場ち、デスクトップに 
ある蠢 S (かんたんステップ初期設定(宅内用)）アイコンをダブルクリック、 
または r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」-「か 
んたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックする 

なの画面がすでに表示されている場を、手順2へ進んで< ださい。 



むチェック 

上記の画面が表示されている場合で、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 
でなく、 「マニュアル初期設定(宅内•宅が用)」をおこないたいとさは、「キャ 
ンセル」をク U ックしてこの画面を閉じ、 「 PARTS マニュアル初期設定(宅 
内•宅が用)」 （ P . 已已）をご覧ください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（子機) 















2 r 次へ」をク u ックする 


t かんたんステ。プ初巧夏定(ミ。用） 



かんたんステップ巧期設定へ 

よラこそ！ 



LuiUE- トスクリーンを使用するための初期設定を賠めまず。 
この設定は、ち巧でご利用いただくための設定でず。 

を巧か5括ちずるなど.夏居な記ををちこな3皂合は 
忙山リモートスクリーンマニュ乃し J 定参 e してください. 




次のいずれかの画面び表示されます。 



▲この画面び表示されたかたは、手順3へ進んでください。 


«かんたんステ，プ初巧置ち(ミ。巧） 




親機に 「Lui リモートスクリーン(親機の]をインストール 
してください。インストー J レ後， r かんたんステップ初期 
設定 J を P 盛由し.画面にしたがって設定を進めてください。 


規機の巧が設定を造めると自動的に巧の画面に進わます。 



▲ この画面が表示されたかたは、 r かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」 
( P .43) へ進んでください。 


かんたんステップ初期設定(宅巧用）（子機) 


















































3 [親機の設定を開始してください]画面が表示された s 、 親機の状態によつ 
て次のよラに進める 

•親機版が親機にインストール済みの場合 

モ機の画面はそのままにして、「かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」 
( P .43) へ進んでください。 

•親機版が親機にまだインストールされていない場を 

この画面にある r 親機にソフトをコピーする」をク U ックして、手順 3-1 へ進ん 
で < ださい。 

なお、今回購入したパソコンを親機とする場合、親機で r スタート」-「すべての 
プ□グラム」- 「 Lui リモートスクリーン」- 「 LuiU モートスクリーン(親機版)のイ 
ンス I ^ール」をク U ックしてインストールできます。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（子機) 


〈親機にソフトを〕ピーし、インストールする手順〉 


〇チェック 

-インストールするには、インストール先の八ードディスク 
空さ容量が200 M バイト政上必要です。 

-必ず管理ち権限のあるユーヴーで□グオンしてからインス 
トールしてください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインス!-一 
ルでさません。 

-起動中のほかのアプリケーションは終了させてか6、インス 
トールしてください。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめし 
ます。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュ U ティソフトを使用してい 
ると、「インス!-ールを許巧しますか」 r 通信を許巧します 
か」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場 
含、「許巧する」 r はい」などをク U ックしてください。インス 
トールを許巧しない場含は、インストールはおこなわれま 
せん。 

. ユーヴーアカウント制御の確認で「次のプ□グラムにこの 
コンピューターへの変更を許可しますか？」と表示された場 
含、表示されているプ□グラム名を確認し問題なければ「は 
しりをク U ックしてください。この確認画面が最ル化されて 
いる場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制御] 
画面のアイコンをクリックして表示させてください。 

- 「LuiU モートスクリーン襯機版)」をインストールするには、 
PCU モーターサーバソフトをアンインストールする必要が 
あります。「スタート」-「コント□-ルパネル」から PCU モー 
ターヴーバソフトをアンインスIルした後、 LuiU モートス 
クリーン(親機版)をインス!ルしてください。 

また、インス!-ールの途中で、画面の表示にしたがって PC 
U モーターサーバボードを初期化して < ださい （「LuiU モー 
トスク U- ン(親機版)のインスI -- ル」の手順已のチェック 
(P.2 乃）。 





3-1 次の画面が表おされた S 、 子機に USB メモリー（空を領域 
1 28 M バイト L ソ上)をセツトする 



〇チェック 

US 目コネクタの場所については、お使いのパソコンのマニユ 
アルでご確認ください。 

3-2 [コピー先の確認]画面が表おされた S 、 「コピー先」の USB メ 
モリーを確認して r コピー開始」をクリックする 

〇チェック 

ファイルのコピー中は、 US 目メモ U —を取り外さないでくだ 
さい。 



〇チェック 

[コピー先の選択]画面が表示された場合は、「コピー先」に USB 
モリーを選択して r コピー開始」をク U ツクしてください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（子機) 










































むチェック 

手順 3-1 をおこなってを[コピー先の確認]画面が表示されない 
場合、なの操作をおこなってください。 

①いったん US 目モリーを取り外してから、再度子機にセッ 
卜する 

[コピー先の確認]画面が表示されます。前ページの手順 3-2 
へ進んでください。 

表示されない場含、次の®に進んでください。 

@手順©をおこなってち表示されない場含は、 US 目メモリー 
をセットしたが態で、[親機用ソフトをコピーします]画面 
にある r 詳細設定」をクリックする 
( D 次の画面び表示された6、「コピー先」に US 目メモ U —を選 
おし、「コピー開始」をク U ックする 



「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、そのままお待 
ち < ださい。 


親機用ソフトが US 目;><モリーにコピーされると、次の画面が表示 
されます。 



かんたんステップ初期設定(宅巧用）（子機) 




































3-3 子機か susB メモリーを取り外す 

3-4 取り外した USB メモリーを親機とするパソコンにセツトする 


親機 


3-5 親機で、 US 巨メモリーの中にあるに; (LuMJ モートスクリーン 
(親機版)のインストール. exe) アイコンをダブルクリックする 

「 LuiU モートスク U —ン(親機版)をインストールしています。し 
ばらくお待ちください。」と表示されるので、そのまま何をしない 
でお待ちください。 

PART 1 の 「 LuiU モートスクリーン(親機版）のインストール」 
( P .22) の手順2〜目をご覧になり、 LuiU モートスクリーン(親機 
版)のインストールを完了させてください。インス I -ール完了後、 
次の手順3-目へ進んでください。 

〇チェック 

お使いの環境によっては、 「 LuiiJ モートスク U —ン(親機版)の 
インストール」と表示されます。 


3-6 親機のインストールが完了した5、子機の[親機用ソフトをイ 
ンス I -ールしてください]画面の r 閉じる」をクリックする 

「閉じる」ボタンがク U ックでさない場を、インストールが完了す 
るまで、しばらくそのままでお待ちください。インストールが完 
了すると、ク U ックでさるよラになります。 



子機 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（子機 ） K 



























▲子機の画面 

博!機用ソフトをインストールしてください]画面が閉じます。 


3-7 親機にインストールすると、親機に[かんたんステップ初期設 
定へよラこそ！ ] 画面が表示されるのを確認する 



▲親機の画面 

むチェック 

この画面を表示するには、親機へのインス I -ールの手順目 
( P .28) で、「インス I ラ終了後にかんたんステップ初期設定 
を起動する」を互にしておく必要があります。 


続いて、次ページの r かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」へ 
進んでください。 



かんたんステップ初期設定(宅巧用）（子機) 





























たんステップ初期設定(辄用)(視機) 11 

r かんたんステップ初期設定馆内用）（子機)」 （ P .3 已)の後、または、 PART 1 の 「Lui 
U モートスク U —ン(親機版)のインストール」 （ P .22) の後、親機とするパソコン 
で、次の操作をおこなってください。 

1 親機とするパソコンに次の画面が表示されていない場ち、デスクトップに 
ある蟲，(かんたんステップ初期設定(宅内用)）アイコンをダブルクリック、 
または r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」-「か 
んたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックする 

[ユーヴーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューターへの 
変更を許巧しますか？プ□グラム名丄 uiU モートスク U —ン初期設定」と表 
示された場合、「はい」をク U ックしてください。 

なの画面がすでに表示されている場合、手順2へ進んで< ださい。 



むチェック 

上記の画面が表示されている場含で、「かんたんステップ初期設定(宅內用)」 
でなく' 「マニュアル初期設定(宅内•宅が用)」をおこないたいとさは、「キャ 
ンセル」をク U ックしてこの画面を閉じ、 「 PARTS マニュアル初期設定(宅 
内•宅が用)」 （ P . 已已）をご覧ください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（親機) 














2 r 次へ」をクリックする 



〇チェック 

次の[確認]画面が表示された場含、続けて r かんたんステップ初期設定(宅内 
用)」をおこなう場合、「はい」をクリックしてください。 

「いいえ」をク U ックすると、「かんたんステップ初期設定(宅巧用)」を終了 
します。 


巧設 



r かんたんステップ初期設を(を内用)」をおこなラと登録巧みの子篇がまかか5 
巧授できな<なります • 

まかから (7：^ を!^する場合は r かんたんステップ初巧設を(ま巧用) J を巧了 
し r マニユア;ぶ)巧器を(ま巧.ま巧用) J をおこなつてください. 

r かんたんステップ巧巧設を(ま内用) J を巧拐してちよろしいですか？ 

エラーコード： 4721 


[ はし乂 Y ) I 「しル、え比!）] 


かんたんステップ初期設定(宅巧用）（親機) 





















3 親機に Windows の□グオンパスワードを登録済みの場ち、次の画面が表示 
されるので、登録してある親機の□グオンパスワードを入力し、「次へ」を 
クリックする 

この画面が表示されない場を、下の説明または手順已 （ P . 已2)、手順 6( p . 已 2) 
へ進んでください。 



子機の検索がおこなわれます。 

次のいずれかの画面が表示されます。 



▲この画面が表示されたかたは、手順4(次ページ)へ進んでください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（親機) 

































▲この画面が表示されたかたは、すでに子機側でインストールを済ませ、子機 
側でち初期設定を起動していることを確認して、手順已 （ P . 日 2) へ進んでくだ 
さし、。 


[子機の設定を開始して < ださい]画面が表おされた場ち、子機の状態に 
よって次のよラに進める 

•子機版が子機にインストール済みの場を 

r; 欠へ」をク U ックし、手順日也已 2) へ進んでください。 

•子機版が子機にまだインストールされていない場含 

この画面にある r 子機にソフトをコピーする」をク U ックして、手順 4-1 へ 
進んでください。 

なお、今回購入したパソコンをモ機とする場を、「スタート」 - r すべてのプ 
□グラム」- 「 LuiU モートスクリーン」- 「 LuiU モートスクリーン(子機版） 

のインストール」をク U ツクしてインストールできます。 


かんた^フ扫巧 ftsi , ミ円电 I I 



<戻§(田 4しホ\(山> , L 申わ t 如 






























〈子機にソフトをコピーし、インストールずる手|帽> 

「かんたんステップ初期設定(宅巧用）（親機)」の手順4の[子機の設定 
を開始してください]画面 ( P .4 日)で r 子機にソフトをコピーする」を 
ク U ックした場を、次の操作をおこなってください。 

〇チェック 

-インストールするには、インストール先の八ードディスク 
空を容量が200 M バイト攻上必要です。 

-必ず管理ち権限のあるユーザーで□グオンしてからインス 
トールしてください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインス!-一 
ルでをません。 

-起動中のほかのアプ U ケーシヨンは終了させてか6、インス 
トールしてください。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめし 
ます。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用してい 
ると、「インス!-ールを許巧しますか」 r 通信を許巧します 
か」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場 
含、「許巧する」「はい」などをク U ックしてください。インス 
トールを許巧しない場含は、インストールはおこなわれま 
せん。 

. ユーヴーアカウント制御の確認で「;欠のプ□グラムにこの 
コンピューターへの変更を許可しますか？」と表示された場 
合、表示されているプ□グラム名を確認し問題なければ「は 
しりをク U ックしてください。この確認画面が最ル化されて 
いる場含は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
画面のアイコンをクリックして表示させてください。 

- LuiU モートスクリーン(子機版）をインス!-ールするには、 
PCI 」 モーターソフトをアンインストールする必要がありま 
す。「スタート」-「コント□-ルパネル」か bPCU モーター 
ソフトをアンインストールした後、 LuiU モートスクリーン 
(子機版)をインストールしてください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（親機) 





4-1 親機に次の画面が表おされた S 、 USB メモリー（空を領域 
128 M バイト L ソ上)を親機にセツトする 



〇チェック 

US 目コネクタの場所については、お使いのパソコンのマニュ 
アルでご確認ください。 


4-2 [コピー先の確認]画面が表おされた S 、 「コピー先」の US 巨メ 
モリーを確認して r コピー開始」をクリックする 

A チェック 

ファイルのコピー中は、 US 目><モリーを取り外さないでくだ 
さい。 



むチェック 

[コピー先の選択]画面が表示された場合は、「コピー先」に USB 
><モ U —を選択して「コピー開始」をク U ツクしてください。 


































むチェック 

手順 4-1 をおこなってを[コピー先の確認]画面が表示されない 
場合、なの操作をおこなってください。 

①いったん US 目モリーを取り外してから、再度親機にセッ 
卜する 

[コピー先の確認]画面が表示されます。前ページの手順 4-2 
へ進んで < ださい。 

表示されない場含、次の®に進んでください。 

@手順①をおこなってち表示されない場含は、 US 目メモ U — 
をセットした状態で、[子機用ソフトをコピーします]画面 
にある r 詳細設定」をクリックする 

( D 次の画面び表示された6、「コピー先」に US 目メモリーを選 
おし、「コピー開始」をク U ックする 



「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、そのままお待 
ち < ださい。 

子機用ソフトが US 目;><モリーにコピーされると、次の画面が表示 
されます。 




かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（親機) 



























4-3 親機か susB メモリーを取り外す 

4-4 取り外した USB メモリーを子機とするパソコンにセツトする 



親機 


子機 


4-5 子機で、 US 巨メモリーの中にある 5 (LuiiJ モートスクリーン 
(子機版)のインストール. exe ) アイコンをダブルクリックする 

子機に 「 LuiU モートスク U - ン(子機版)」がインストールされます。 


PART 1 の 「 LuiU モートスク U - ン(子機版）のインストール」 
( P .1 目)の手順2〜己をご覧になり丄 uiU モートスク U - ン(子機版） 
のインストールを完了させてください。インストール完了後、次の 
手順4-目へ進んでください。 

むチェック 

お使いの環境によっては、 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)の 
インストール」と表示されます。 


4-6 インストールが完了した S 、 親機の[子機用ソフトをインス 
トールしてください]画面の r 閉じる」をクリックする 

「閉じる」ボタンがク U ックでさない場を、インストールが完了す 
るまで、しば6くそのままでお待ちください。インストールが完 
了すると、ク U ックでさるよラになります。 


かんたんステップ初期設定(宅巧用）（親機) 





























[子機用ソフトをインストールしてください]画面び閉じます。 

4-7 モ機に次の画面が表示されるので「次へ」をク IJ ックする 



4-8 次の画面が表おされた5 r かんたんステップ初期設定(宅内用) 
(親機)」の手順5か.52)へ進む 





かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（親機) 



































5 子機に[親機の設定を開始してください]画面が表示されているのを確認 
し、親機の[子機の設定を開始してください]画面で r 次へ」をクリツクする 

〇チェック 

モ機び見つか 6 ない場合はセキュ U ティソフトのフ アイ アウ オール 機能で 
通信がブ□ックされている可能性があります。詳しくは、 PART 3 の r セキュ 
U テイソフトの設定について」 （ P .84) をご覧ください。 


6 [認証番号を子機に入れて<ださい]画面が表示されるので、 4 析の認証番 
号を確認する 



▲親機の画面 


7「親機」に表おされた4おの認証番号を r 子機」に入力し、「次へ」をクリック 
する 



▲モ機の画面 


かんたんステップ初期設定(宅巧用）（親機) 






































次の画面び表示されるので、そのまましばらくお待ちください。 



入力された認証番号の照含が済むと、子機と親機に[かんたんステップ初期設定 
が完了しました]画面が表示されます。 



▲モ機の画面 



▲親機の画面 

8親機の[かんたんステップ初期設定が完了しました]画面で「完了」をクリッ 
クする 

9子機の[かんたんステップ初期設定が完了しました]画面で院了」をクリッ 
クする 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内巧）（親機) 































飄 

10 子機のデスクトップ画面で、謂^;が親機に接続する （ LuilJ モートスクリー 
ン）） アイコンをダブルクリック、 または子機で r スタート」 - r すべてのプロ 
グラム 」- 「LuMJ モートスクリーン」 - r 親機に接続する （ LuMJ モートスクリー 
ン)」をクリックする 



親機に接続されると、子機に親機のデスクトップ画面が表示されます。 

むチェック 

接続時、親機に[かんたんステップ初期設定が完了しました]画面び表示され 
たままになっていると、子機に次の[エラー]画面び表示されることびありま 
す。その場含は、親機の画面で r 完了」をク U ックし、にラー晒面の roK 」 
をクリックした後、あ6ためて手順1日をおこなってください。 



リモートスクリーンをお使いになる前に、 PART 已の ru モートスクリーンを使 
ラとをのを意事項」 （ P . 1 22) をご覧ください。 


かんたんステップ初期設定(宅巧用）（親機) 






























マニュアル初期設定 
(ち巧•ちか用） 


この PART では、 Lui リモートスクリーンの初期設定か5 
宅内または宅外か5の接続びできるようになるまでを説 
明していまず。 


: LuMJ モートスク U —ンご利用までの流れ1 

LuiU モートスクリーンを利用するには、 i 
ります。 

設定が正しくおこなわれないと、 LuiUf - 
ないことがあります。 

設定をおこなラ必要があ 

—トスクリーンが動作し 




T 初期設定について . P . 日日 

T マーュアル初期設定(宅内•宅列用）を始める前に . P . 日 7 

T 初期訪をを始める . 0.59 

y 初期設定(子機) . 

T 初期設ぞ(親機） . 


. P .60 

. P .66 

巧見機か 5 設定情報の取り込み(子機） ......... 

. P .81 

T セキュリティソフトの設定について . 

. P .84 

T 宅内で接続の確認をする . 

. P .8 色 



















^ 初期設定にっぃて ll 

初期設定は、 LuiU モートスク U —ンをはじめて使用するときに子機、親機でおこ 
なラ設定です。初期設定をしないと LuiU モートスク U —ンを使用でをません。一 
度初期設定をおこなった後を、やりなおしたり、変更したりすることがでをます。 

C 参照 

初期設定のやりなおしや変更について^この p 冉 RT の^初期設定のやりなおしや変更、親機の 
削除について」 （ P .83) 

初期設定は、親機と子機とをに起動した状態で作業します。 

なのいずれかの方法でおこないます。 

すでにどちらかで済ませている場合、使用環境(宅内のみの利用/宅内と宅外で利 
用)などを変更する必要がなければ、再度おこなう必要はありません。 

-かんたんステップ初期設定(宅の用） 

LuiU モートスク U —ン機能を宅内のみから利用する場をにおこないます。 
「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ P .31) をご覧ください。 

-マニュアル 初期設定(宅巧•宅外用） 

LuiU モートスクリーン機能を宅巧のほか宅外からも利用する場含におこない 

ct^ 9 〇 

この PART をご覧ください。 


この PART では、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)の手順について説明します。 







知ュァル初期設定刷•宅が用)を抬める制こけ 


準備ずるちの 


マニュアル初期設定馆巧•宅外用)を始める前に;欠のことを確認してください。 

•2 台のパソコンを用意 

親機と子機が必要です。 PART 1の r 親機とモ機を決める」- r 親機を準備する」 
( P .8)、 仔機を準備する」 （ P .9) をご覧になり、親機と子機を用意してください。 

•ソフトのインス!^ール 

今回購入したパソコンを親機または子機とする場を、 PART 1 をご覧になり、親 
機とするパソコンに 「 LuiU モートスクリーン(親機版)」、または子機とするパソ 
コンに 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をインストールしてください。 

この段階では親機か子機のどちらかにインストールしておさ、後でもラー方の 
パソコンにインストールする手順をこれか6説明します。 

C 参照 

-今回購入したパソコンで LuiU モートスク U - ン(親機版)をインス!ルする一 PARTI ® 
「 LuiU モートスク U - ン(親機版)のインス I ル」 （ P .22) 

-今回購入したパソコンで LuiU モートスク U - ン(モ機版)をインス!ルする一 PARTI ® 
「 LuiU モートスク U - ン(デ機版)のインストール」 （ P .1 日） 

むチェック 

-これか6おこなラ r マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」の途中でソフト 
を US 目メモリーにコピーし、をラ1台のパソコンにインス!-ールします。 

US 目六モ U — (空さ領域 128 M バイト政上)を準備しておいてください。 

-1台のパソコンに子機と親機の両方はインス!-ールでさません。どち6か 
一方をインストールしてください。 

•空き領域 128M バイト liLh の USB メモリーを用意 
•親機と子機を同じルータに接続する 

C 参照 

親機と子機のネツトワーク接続について一 PART 1 の「2台のパソコンを同じルータに接続する 
(ホームネツトワークの準備)」 （ P .1]) 

この PART では、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)の手順について説明します。 
また、子機と親機を交互に操作するため、次の説明を読みながら進めてください。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用} 


マニュアル初期設定(宅内•宅が用)を始める前に 







むチェック 

モ機および親機のマニュアルをご覧になり、子機および親機のネットワーク 
の設定を済ませておいてください。 


メモ- 

UTF の説明ではモ機と親機をそれぞれで下の順番で操作する場合でご案 
内しています。お使いの環境によっては、親機か6始める場合をあるため、 
進み方を説明しています。攻下の説明をご覧になりなが6進めてください。 



むチェック 

初期設定は、データ通信カードを取り外した状態でおこなってください。 

C 参照 

-この PART で設定した内容の変更や、親機を追加する場合一 「PARTS 設定する」 （ P .1 已 3) 
-再度、初期設定をする場合^ドみ6下8の「「初期設定」をゃりなぉす」化.171) 


マニュアル初期設定(宅内•宅が用)を始める前に 









お使いの環境に台ねせて進めてください。（※吕） 

巧]期設定では、親機とモ機の設定を交互におこなラため、親機とモ機を近くに置いて始 
めると硬利でず。 

^このマニュアルでの掲載順序が逆に 
なっていますので、ごを意ください。 


^今回購入 I 
(ruiiijf— 
をイン: 


したパソコンく※！ ） に 
トスクリーン(子機版 ) J 
をインスI-ール済みの場合 



今回購入したパソコン（※りに 
FLuiU モートスクリーン(親機版)」 
をインスI-ール済みの場台 



r 巧期設定(子機) J (なページ)へ 
進んでください 


もう1台のパソコンに 
親機のソフトをインスIルする （《2) 
( P .64) 


r ネ刃期設定(親機) Kp . 色 6) 
へ進んで<ださい 




もう1台のバソコンに 
モ機のソフトをインスIルずる （《2) 
( P .76) 




( — 

「巧期設定(親機) Kp .66) へ 

—\ 

r ， 

「初期設定(親機)_!の手順1 2( p .79) へ 

\ _ 

進んでください 

_ ) 

進んでください 

L _ A 


r 親機か6設定情報の取り込み(子機)」 （ P .81) へ進んでください 


初期設定亮了 


これで準備びでをました。 

Lui リモートスクリーン機能を使えまず。 




《2: 


「 LuMJ モートスクリーン(親機版)」または/および 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」び搭載 ( A — ド 
ディスクに格納）されています。 

画面の案内にしたびって、ソフトのコピーからインス!-ールまでびおこなえます。 US 日メモ U —（空 
去領域 128 M バイト切上)をご巧意ください。 

※含：ソフトを12 lware . com のサイトからダウンロードしたかたは、ダウン□-ドしたソフトをそれぞれ 
テ機と親機にインストールしてから、巧のページの初期設定へ進んでください。初期設定の途中でソ 
フトを他機へコピーしてインストールする手順は必要ありません。 


f 初期設定を始める J 

マニュアル初期設定(宅内•宅が用)開始から準備完了までの流れ 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用} 


初期設定を始める 


































^ 初期設定(モ機） II 

ここでは、マニュアル初期設定(宅内•宅外用）のラちの子機側の操作手順について 

説明します。 

•令回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をインストール済 
みの場含、ここからマニュアル初期設定(宅内•宅外用）を開始してください。 

•令回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U —ン(親機版)」をインストールし 
た場をは、先に r 初期設定(親機)」わ.日日)をおこなってください。 

•ソフトをダウン□ー ドした場をは、それぞれ子機と親機へのインストールを済 
ませてか6、この子機の初期設定から順におこなってください。 

むチェック 

-初期設定をおこなラ前に、 PART 1 をご覧になり、親機と子機のネット 
ワークの設定、および LuiU モートスクリーン(子機版)のインストール、 
または LuiU モートスクリーン(親機版)のインストールが済んでいること 
を確認してください。 

-今回購入したパソコンを子機として使用する場合で、まだ 「 LuiU モートス 
ク U - ン(子機版)」をインストールしていない場合、 PART 1 の 「 LuiU モー 
トスクリーン (子機版) のインストール」 （ P .1 日） をご覧になり、 インストー 
ルをおこなってください。 

-今回購入したパソコンを親機として使用する場含で、まだ 「 LuiU モートス 
クリーン(親機版)」をインス!-ールしていない場合、 PART 1 の 「 LuiiJ モー 
トスク U - ン爛機版)のインストール」 （ P .22) をご覧になり、インストー 
ルをおこなってください。 

-モ機や親機に LaVie シリーズのパソコンをご利用の場含、パソコンのマ 
ニュアルをご覧になり、子機や親機に AC アダプタを接続しておいてくだ 
さい。 

-モ機および親機とルータとを接続しておいてください。 


初期設定(子機) 







1 子機の r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスク ij — ン」-「高 
度な設定(宅が用)」 - r マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックする 

次の画面が表示されます。 



チェック 

モ機で r スタート」 - r 高度な設定(宅が用)」が表示されない場含は、 PART 1 
の 「 LuiU モートスクリーン(子機版)のインストール」 （ P .1 目）をご覧になり、 
インストールをおこなってください。インストール後、表示されます。 

2 「初期設定」をクリックする 




マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(子機) 




















3 次の画面が表示されるので r 次へ」をクリックする 



むチェック 

[子機に登録されている親機の確認]画面が表示された場含、ま意事項をご覧 
になり操作してください。 

次のいずれかの画面が表示されます。 



▲この画面が表示されたかたは、手順4へ進んでくださし、。 


初期設定(子機) 

































▲ この画面が表示されたかたは、すでに親機側でインストールが済んでいる 
ことを確認して、「初期設定(親機)」 （P. 66) へ進んでください。 

4次の操作をおこなラ 

•親機版が親機にインストール済みの場合 

r 初期設定(親機)」 （ P . 日日)へ進んでください。 

•親機版が親機にまだインストールされていない場合 

US 目メモ U - 性き領域 128 M バイト1；1上)を用意し、手順 4-1 へ進んでくださ 
し、なお、今回購入したパソコンを親機とする場合、親機で r スタート」-「すべ 
てのプ□グラム」- 「 LuiU モートスク U —ン」 -「 LuiU モートスク U —ン(親機版） 
のインストール」をク U ックしてインストールでをます。 

C 参照 

LuiU モートスク U - ン待見機版)のインス!ルについて一 PART 1 の 「 LuiiJ モートスクリー 
ン (親機版) のインス I ル」 （ P .22) 



マニュアル初期設定(宅内•宅が用) 


初期設定(子機) 














〈「Lui リモートスクリーン(親機版)のインストール. exe」 を親機にコピーし、イ 
ンストールずる手順〉 


4-1 「フォルダを表示」をクリックする 



子機の C ドライブの 「 Lui 」 フォルダーが表示されます。 

4-2 「 LuMJ モートスクリーン (親機版） のインス I ル. exe 」 を 
USB メモリーにコピーする 

むチェック 

お使いの環境によっては、 「 LuiU モートスクリーン(親機版)の 
インストール」と表示されます。 



メモ x 

コピーが終わった6、 g をク U ックして画面を閉じてくだ 
さい。 

V J 


初期設定(子機) 








































4-3 us 巨メモリーを子機か 5 取りがし、親機にセツトする 



子機 


親機 


4-4 USB メモリーに入れた 「 LuMJ モートスクリーン(親機版)のイ 
ンストール. exe 」 をダブルクリツクする 

むチェック 

必ず管理ち権限のあるユーヴーで□グオンしてインストール 
をおこなって < ださい。 


PART 1 の 「 LuiU モートスク U —ン(親機版）のインストール」 
( P .22) の手順2〜目をご覧になり、 LuiU モートスクリーン襯機 
版)のインストールをおこなってください。 

なお、 P . 28の手順日の画面では、「インス!-ーラ終了後にかんたん 
ステップ初期設定を起動する」を□にして「再起動」をク U ックして 
<ださい。 



親機へのインス I -ールが完了した6、次ページの r 初期設定(親 
機)」へ進んでください。 


初期設定(子機) 








































^ 初期設定(親機） ) 

ここでは、マニュアル初期設定(宅内•宅外用）のラちの親機側の操作手順について 
説明します。 

•今回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U —ン(親機版)」をインストール済 
みの場含、ここからマニュアル初期設定(宅内•宅外用）を開始してください。 
•今回購入したパソコンに 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をインストールし 
た場をは、先に r 初期設定(子機)」 （ P . 目日)をおこなってください。 

•ソフトをダウン□ー ドした場をは、それぞれ子機と親機へのインストールを済 
ませてから、子機の初期設定をおこなった後、この親機の初期設定をおこなって 
ください。 

むチェック 

-必ず管理ち権限のあるユーヴーで□グオンしてから初期設定をおこなっ 
て < ださい。 

-初期設定に失敗する場含は、この PART の r セキュ U ティソフトの設定に 
ついて」 （ P .84) を参照し、 ファイアウオールの 設定をしてください。 


1 共有フォルダを使用する場ち、親機で、管理者権限のある Windows のアカ 
ウントで Windows のパスワードを設定する 

Windows のパスワードが設定されていないと、共有フォルダ機能をご利用に 
なれません。そのため共有フォルダをご利用になるには、管理ち権限のある 
Windows アカウントで Windows のパスワードを設定してください。 
パスワードの設定方法については、親機のマニュアルをご覧ください。 

すでに設定済みの場をは、あらためて設定する必要はありません。手順2へ進ん 
でください。 

C 参照 

共有フオルダについて一 「 PART 巨共有フオルダを使う」 （ P .133) 


初期設定(親機) 







2 親機の r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスク ij — ン」-「高 
度な設定(宅外用)」 - r マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックする 

[ユーヴーアカウント制御]画面に r ; 欠のプ□グラムにこのコンピューターへの変 
要を許巧しますか？プ□グラム名丄 uiU モートスク U —ン初期設定」と表示され 
た場合、「はい」を選択してください。 



むチェック 

親機の解像度設定び、横:1日24ドットまたは縦:768ドットより小さい場含、 
LuiU モートスク U —ン初期設定(親機)は、起動でさません。初期設定をおこ 
なラとさは、解像度を横:1日24ドット、縦:7目8ドットより大さく設定して 
<ださい。 

なお、1024 X 768 ドットの解像度にしてち、 DPI の設定が大さい場含、起 
動できないことがあります。そのと动ま、 D 円設定の「カスタムテキストヴ 
イズの設定 ( DPI )」 で文字サイズを1日び施に設定するか、または 、 [Windows 
XP 形式の DPI スケーリングを使用する」を图にしてくださし、 D 円の設赶ま、 
画面上でちク U ックし、 r 画面の解像度」-「テキストやその他の項目の大ささ 
の変更」をク U ックして表示される画面で変更でさます。 


3 [接続設定の開始]画面が表示された5、「次へ」をクリックする 




マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 

































4 [自動□グオンの設赶画面が表示された!5、 Windows に□グオンするユー 
ザーアカウントを確認し、ユーヴーアカウントのパスワードを入力する 

親機に Windows のパスワードを設定している場合に表示されます。ここでは、 
そのパスワードを入力して自動□グオンでさることを確認します。 

この画面が表示されない場をは、手順7へ進んでください。 

チェック 

マルチ ユー ヴーに対応していません。「自動□グオン ユー ヴ」に設定でさるの 
は、親機1台につき、管理ち権限のある ユー ヴーアカウント1つになります。 


メモ- 

パソコン内の情報保護のため、パスワードを設定しておくことをおすすめし 
ます。 

設定すると、電源を入れたとさにパスワードの入力が必要になります。正し 
いパスワードが入力されないとパソコンを使ラことがでをないため、第兰者 
がパソコンを起動して情報を見ることを防ぐことがでをます。 

Wind 日 WS のパスワードを設定するには、親機のマニュアルをご覧ください。 



b チェック - 

初期設定完了後、ユーヴーアカウントのパスワードを変更/削除したり、新 
規に登録した場含は、 PARTS の r 親機の追加/変更をおこなう」 （ P .1 日 4) を 
ご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 


初期設定(親機) 



























5 「テスト」をクリックする 

自動□グオンテスト結果に r 日 K 」 が表示されていることを確認してください。 
roKj が表示されないと次へ進めません。 

メモ-^ 

LuiU モートスク U —ンをご利用の場合は、あ6かじめ設定したユーヴーア 
カウントでのみご利用でをます。 

V. _ J 

6 [自動□グオンの設定]画面で、「次へ」をク U ックする 

[使用環境の選択]画面び表示されます。 

7 LuiU モートスク U - ンを宅内のみで使用する場合、「宅内のみで使用」を 
夕にして、 r 次へ」をク U ックする 

r 宅内のみで使用」を還択すると、この画面でおこなラ電モメールの設定を省く 
ことびでさます。宅内で接続でさることを確認したい場合は、 r 宅内のみで使用」 
をみ'にして「次へ」をク U ックして手順11へ造んでください。 

電モメールの設定は、宅外か6接続する場合に必、要です。電モメールの設定を 
する場合は、「外出先で使用」をみ I にして、手順8へ進んでください。 



戸"^ メモ-^ 

いったん宅内で接続確認をして、後で、 r 外出先で使用」に変更することちで 
をます。 

その場合は、 r 宅内のみで使用」をがにして、このまま進み、 PART 3 び済ん 
でから、扫 IJ 途、 PARTS の r 親機の追加/変更をおこなう」 （ P .1 日 4) をご覧に 
なり、設定の変更をおこなってください。 

V J 



マニュアル初期設定(宅内•宅が用) 


初期設定(親機) 






























8 電子メールの設定をおこなラ場ち、「外出先か S の接続環境確認をおこな 
う」が图になっていることを確認し、「次へ」をクリックする 



接続環境の確認がおこなわれ、問題がある場含は確認結果が表示されます。そ 
の場合は、画面の r 対処方法」をご覧になり、外出先か6接続でさるよラにして 
ください。テスト結果を確認し、手順9へ進んでください。 



▲が出先からの接続環境醒認中の画面 



初期設定(親機) 


▲確認結果の画面例 






































9 電子メールの設定をおこなラ 

親機に接続するための IP アドレスの通知にールを使用するため、ール設定 

をおこないます。 

P .73 の表を参考に必要な項目を入力してください。 

または、なのボタンをク U ツクすると、すでに使用しているメールアドレスの設定 

を取り込むことができるので、設定が簡単にでさます。 

- r 加 ttok のメール設定の取り込み」ボタン 
日 utlook の^—ル設定が取り込まれます。 

- [Windows Live メールのメール設定の取り込み」ボタン 
Windows Live メールのメール設定が取り込まれます。 

むチェック 

-電子六ールアカウントには、使用する受信メールサーバが 「 POPS 」 のち 
のを使用してください。 

-メールソフトに Hotmail など受信方ールサーバが rP 0 P 3」 政外の X —ル 
アカウントを設定している場含にメール設定の取り込みをおこなラと、 
正常に取り込まれないことがあります。その場合は、受信メールサーバが 
rP 日 P 3」 である六ールアカウントの設定情報を手動で入力してください。 

- P 日 P パスワードと SMTP 認証パスワードは取り込めませんので、それぞ 
れ入力して < ださい。 

- SSL 接続 (POP over SSL、SMTP over SSL ) は未対応です。 

- IPv 目環境で LuiU モートスク I 」ー ン接続する場含は、 IPv 日接続に対応し 
たールアカウントが必要です。お使いのメールアカウントが IPv 目に対 
応しているかどラかについては、ご利用のプ□バイダにお問い含わせく 
ださい。 


6参照 

IPv 创こついて一 PART 1 の 「♦ IPvA と IPv 封こついて」 （ P .4) 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 



▲SMTP 認証を使巧する設定の一例 

チェック 

宅がから接続するために、初期設定値では SMTP サーバの「ポート番号」が 
已87、 P 日 P サーバの r ポート番号」が11日、「メール送信時に認証機能を使 
用する」とに MTP 認証を使用する」にチェックが入っています。 

この値を変更してしまうとプ□バイダの迷惑メール対策 (□ P 2 已巨）によって 
宅がか6接続でさな<なる場含があります。 

SMTP 認証をおこなラことを強く推奨します。 

迷惑メール対策の P 2 已目)の有無など詳細については、プ□バイダにご確認 
<ださい。 


初期設定(親機) 





































;>< ール設定の情報について詳しくは、プ□バイダのホームページやプ□バイダか 
ら送られてをた書類などを参照してください。 


の 

メールアドレス 

Web メール、フ U —メール、広告び挿入されるメール 
などは使用でをません。 

(D 

SMTP ヴーバ 

プ□バイダによっては「送信メールサーバ」传「メール 
サーバ」などと記載されている場合びあります。 

③ 

ポー ト番号 

モ機を宅がから接続するためには、 SMTP 認証を使用 
する設定に合わせたポートま号を設定する必要びあ 
ります(通常は已87です）。2已番ポート設定の場を、 

プ□バイダの迷惑メール対策 (0P2 已目）により宅外か 
ら利用できない場含びあります。 


POP サーバ 

プ□バイダによっては r 受信;< ールサーバ’」令 r ゾール 
サーバ」などと記載されている場合びあります。 

⑤ 

ポー トま号 

P0P ヴーノ（のポート番号を入力して<ださい(通常は 

11日です）。 

愈 

POP アカウント 

プ□バイダによっては r アカウント名」、「受信メール 
サーバアカウント」、「ユーザー名」、レ<ールアカウン 
卜」などと記載されている場台びありまず。 

③ 

POP パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「受信メール 
サーバパスワード」、レ<ールパスワード」などと記載 
されている場合びありまず。 

感 

メール送信時に認証機能 
を使用ずる 

宅外から利巧する場合はチェックを入れてください。 
認証機能を使用しないと、プ□バイダの迷惑メール対 
策の P2 已目）により、宅がから利用できない場合びあ 

0ます。 

感 

SMTP 認証を使用する 

認証方式のひとつです。宅外か5利用する場合はこち 
b を選択することをおすすめしまず。 

趣 

SMTP 認証アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「ユーヴー 
名」、「メールアカウント」などと記載されている場合 
びあります（プ□バイダによっては POP アカウントと 
同じ場合びあります)。 

⑩ 

SMTP 認証パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「メールパス 
ワード」などと記載されている場合びあります（プ □ 
バイダによっては POP パスワードと同じ場合びあり 
ます)。 


POP before SMTP を使 
用する 

認証方式のひとつです。こちらを利用しても宅外から 
利用でさない場合びあります。宅がからご利用の場合 
は SMTP 認証を使用してください。 SMTP 認証を使 
用する場をは使巧でをません。 

猶 

AP 曰 P を使用する 

プ□バイダの POP サーバび AP 日 P に対応している場 
合のみ使用可能です。 


初期設定(親機) 































むチェック 

Web >< —ルやフリー;><ール、広告が自動挿入されて分ール件名や本文び書 
さ誓わる ールは使用でさません。 

10「メール送受信テストをおこなラ」が图になっていることを確認し、「次へ」 
をクリツクする 

-テストの結果に問題がなければ何を表示されません。手順11へ進んでくだ 
さい。 

-問題がある場合は、テスト結果が表示されるので電子;><ールの設定を見直し 
て < ださい。 

次のいずれかの画面が表示されます。 



▲この画面び表示されたかたは、手順11へ進んでください。 



▲ この画面が表示されたかたは、すでに子機側でインストールを済ませ、子機 
側でも初期設定を起動していることを確認して、手順12へ進んでください。 


初期設定(親機) 
































11 次の操作をおこなラ 

•子機版が子機にインストール済みの場合 

手順12也79)へ進んでください。 

•子機版が子機にまだインストールされていない場を 

US 目メモ U - 性き領域 128 M バイト政上)を用意し、手順1 1-1 へ進んでくだ 
さい。 

なお、令回購入したパソコンをテ機とする場を、子機で r スタート」-「すべての 
プ□グラム」- 「 LuiU モートスクリーン」- 「 LuiU モートスクリーン(子機版)のイ 
ンス I ''ール」をク U ックしてインストールできます。 

6参照 

LuiU モートスク U- ン(子機版)のインス I ルについて一 PART1 の ri-m リモートスクリー 
ン (デ機版)のインストール」 （ P . 1巨） 


初期設定(親機) 


〈「LuMJ モートスク ij- ン(子機版)のインストール. exe」 を子機に]ピーし、イン 
ストールずる手順〉 


11-1 「フオルダを表示」をクリックする 



親機の C ドライブの fLuiJ フオルターが表示されます。 

11-2「 LuMJ モートスクリーン(子 機版） のインス I ル. exe 」 を 
US 巨メモリーにコピーする 

〇チェック 

お使いの環境によっては、 「 LuiU モートスクリーン(子機版)の 
インストール」と表示されます。 



メモ-^ 

コピーが終わったら、^をク U ックして画面を閉じてくだ 
さい。 

V_ J 


初期設定(親機) 









































11-3 USB メモリーを親機か 5 取り外し、子機にセツトする 



親機 


子機 


11-4 USB メモリーに入れた 「 LuMJ モートスクリーン(子 機 版)のイ 
ンストール. exe 」 をダブルクリツクする 

〇チェック 

必ず管理ち権限のある ユー ヴ ーで □グオンしてインス I -ー ル 
をおこなってください。 


PART 1 の 「 LuiU モートスク U —ン(子機版）のインストール」 
( P .16) の手順2〜已をご覧になり、 LuiU モートスク U - ン(子機 
版)のインストールをおこなってください。なお、 P .21 の手順己の 
画面では、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起 
動する」を：□にして院了」をク U ックしてください。 



11-5 インストール後、子機の r スタート」 - r すべてのプログラム」- 
「 LuMJ モートスクリーン」-情度な設定馆外用)」 - r マニユア 
ル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックする 


初期設定(親機) 












































11-6 r 初期設定」をクリックする 
11-7 r 次へ」をクリックする 



次の画面び表示されます。 



上で子機の準備がでをました。親機の操作に戻ります。手順12 
へ進んで < ださい。 



初期設定(親機) 









































12 子機の画面に r 初期設定の準備完了」と表示されているのを確認し、親機で 
r 次へ」をクリックする 



-「次へ」をク U ックすると、セキュ U ティソフトのファイアウォール機能で 
通信許可の確認が表示される場をがあ0ます。ファイアウォールの設定変更 
のしかたについては、この PART の r セキュリティソフトの設定について」 
( P .84) をご覧ください。 

-「現在通信巧能なモ機が見つかりません。」と表示された場合は、画面の確認 
事項をお読みになり、接続や設定を確認して<ださい。 

-子機側でマニュアル初期設定(宅巧•宅が用）を起動していない場を、子機の 
「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Luiu モートスクリーン」 - r 高度な設定 
(宅が用)」 - r マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をク U ックして起動させて 
ください。 r 初期設定」 - r 次へ」をク U ックし子機でマニュアル初期設定(宅内 • 
宅が用）を進めた後、親機でちラー度手順12をおこなってください。 

13 LuMJ モートスクリーン機能で親機と子機とを接続するとをの接続用パス 
ワードを設定し、「次へ」をクリックする 

ここで設定した接続用パスワードは、 U モートスクリーン接続時に必要になる 
ので、><モを取っておいてください。 

メモ-^ 

接続用パスワードには目文字！; LL 40 文字政内の半角文字列を入力します。全 
角文字は使用でさません。英字は大文字とル文字の区別をします。入力され 
た文字は「 * 」 で隠されて表示されます。 



マニュアル初期設定(宅内•宅が用) 


初期設定(親機) 

























親機とテ機の間で自動で通信が開始されます。 

「同期通信中」の表示のまま先に進まない場をは、テ機の表示を確認し、操作し 
て < ださい。 

14 [接続に必要な項目の入力完了]画面が表おされた5、「親機(本機)のコン 
ピュータ名」が子機の画面にち表示されていることを確認する 



▲親機の画面 


親機の画面はそのままにして、 r 親機か6設定情報の取り込み(子機)」 （ P .81) に 
進み、テ機の初期設定の続きをおこないます。 


初期設定(親機) 





































機か S 設定情報の取り込み(子機)]) 

親機での入力び終わると、子機に自動的に手順1の画面び表示されます。 

1 r 親機のコンピユータ名」に、親機の名前がまおされていることを確認し、 
r 初期設定(親機)」の手順1 3( p .7 白)で設定した接続用パスワードを入力し 
て、「次へ」をク U ックする 




2 [初期設定の完了]画面が表おされた5、画面の内容を確認し、「完了」をク 
U ックする 



モ機に Lui 1」モートスク U —ンのホームメニュー画面び表示されます。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


親機から設定情報の取り込み(子機) 





















































3 親機に戻り、[接続に必要な項目の入力完了]画面で r 完了」をクリックする 



むチェック 

-セーフコネクトは、ユーヴーごとの登録ではなく、親機/子機の組み含ね 
せごとに登録をおこないます。 

そのため同ーユーヴー名であってを、異なる子機を使用する場含は使用 
する子機ごとに初期設定を実施する必要があります。 

• 1台の親機へ同時に2台！;!上の子機を接続でさません。 

また、親機が他のパソコンか6セーフコネクト機能を使って接続されて 
いる間は、子機か6親機に宅外か6接続でさません。 

-モ機に登録が巧能な親機は最大8台です。 

-親機に登録が巧能な子機は最大8台です。 


これで、初期設定は完了です。 

子機の画面はそのままにして、 r 宅内で接続の確認をする」 （ P .8 目)へ進んでくだ 
さい。 


親機から設定情報の取り込み(子機) 




















初期設定のやりなおしや変更、親機の削除について 

なのよラな場合は、初期設定のやりなおしや、親機の追加/変更が必要です。 

-初期設定媛、なのいずれかに該当した場含、 PARTS の rr 初期設定」をやりなお 
す」 （ P . 171)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

-モ機のコンピュータ名を変更した 
"接続用パスワードを忘れた 

-初期設定後に、親機のコンピュータ名、ユーヴーアカウント、ユーヴーアカウ 
ントのパスワードのいずれかを変更した場合、親機の追加/変更をおこなラ必 
要があります。その場合、子機のホーム;>< ニューで r 設定」 - r 子機登録設定」-「親 
機設定」 - r 親機の追加/変更」でおこないます。詳しくは、 PARTS の r 親機の追 
力 □/ 変更をおこなラ」 （ P . 164)をご覧ください。 

-不要になった親機を削除することができます。その場合、子機のホーム;><ニュー 
で r 設定」- r 子機登録設定」- r 親機設定」で表示される画面で削除したい親機を選 
択し、 r 親機の削除」をク U ックしてください。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


親機から設定情報の取り込み(子機) 


^ セキュリティソフトの設定について j 


ファイアウォールについて 


親機、テ機のセキュ U ティソフトは、ご購入のパソコンにあ6かじめ用意されてい 
るウイルスバスターの使用をおすすめします。 

モ機を外出先から使うとさ、インターネットを介して自宅の親機に接続します。そ 
のため、ほかの不正なアクセスは防ぎなが6、子機か6自宅の親機には接続できる 
セキュ U ティの設定が必要になります。 

外部(インターネット)か6の不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア 
ウオール」といいます。「ファイアウオール」は、 Windows やセキュ U ティソフト 
に搭載されています（ウイルス対策ソフトなど、ファイアウオール機能を搭載して 
いないをのちあります)。 

Windows ファイアウオール外のセキュ U ティソフトをお使いの場含は、次の 
r ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 
Windows ファイアウオールをお使いの場含は、「ファイルアクセス許可の設定」が 
自動的におこなわれるため、設定する必要はありません。 

むチェック 

-ファイアウオールのソフトを2つ！;|上同時に使ラと干渉し合ってラまく 
働かないことがあります。パソコンに Windows ファイアウオールとその 
他のファイアウオールのソフトがインストールされている場含を、どち 
6かを選んで使用してください。 

-ファイアウオールのソフトをアップデートした場含、再度ファイルアク 
セス許巧の設定が必要となる場合があります。 


セキュ U ティソフトの設定について 






イルアクセス許可の設定 


ご使用になる前に、次のファイルアクセスを許可してください。 

■親機 

C:¥Pro 旨 ram Files ( x 8 目) ¥ NEC ¥ PC - Rem 日 ter フオルダ巧(:※1 ) 

- pcrservice.exe 
- pcrsvset.exe 
- pcrsvm 邑 r.exe 
- RRS.exe 
- pcrsubproc.exe 
- pcrsvinitset.exe 

:親機の 0S び「32ビット版 Windows 7」の場合は、なのようになります。 

C:¥Pra 呂 ram 円 les¥NEC¥PC-Fiemoter フオルダ巧 

C:¥Pro 旨 ram Files ( x 8 目) ¥ NEC ¥ SafeC 日 nnect ¥ biri フオルダ巧（※巧 
- ipresolve _ sv.exe 
- ScSvGUI.exe 
’ scsvfrm.exe 
’ scsvinit.exe 
’ scsvmailer.exe 
- screlayd.exe 
’ scsvsetm.exe 
’ scsvlog.exe 

※含：親機の OS び「32ビット版 Windows 7」の場合は、なのようになります。 

C:¥Pra 邑 ram 円 les¥NEC¥SafeConnect¥bin フオルダ内 

■子機 

C :¥ Pra 呂 ram Files ( x 8 日) ¥ NEC ¥ PC - Rem 日 terClient フオルダ内(:※ 3) 

- RPCMain.exe 

《3:テ機の OS び「32ビット版 Windows 7」の場合は、なのようになります。 

C:¥Program Files¥NEC¥PC-RemoterClient フオルダ内 

C :¥ Pra 呂 ram Files ( x 8 日) ¥ NEC ¥ SafeCc ) nnect ¥ biri フオルダ內（《4) 

- ipres 曰 lve _ cl.exe 
- ScCIGUI.exe 
- scconct _ mng.exe 
- scfrm . 巨 X 巨 
- scinit.exe 
- scipjnn 呂 .exe 
- sclog.exe 
- scmailer.exe 
- scsetm.exe 

※牛テ機の 0S び「32ビット版 Windows 7」の場合は、なのようになります。 

C:¥Program Files¥NEC¥SafeConnect¥biri フオルダ内 

設定方法については、セキュ U ティソフトのマニュアルなどを参照してください。 

セキュリティソフトの設定について 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 





^ 宅巧でお続®確認をずる || 


初期設定び完了した後、宅内で接続を確認するには次の手順でおこないます。 

1 次のいずれかの操作をおこなラ 

-子機のデスクトップにある〜を,。(親機に接続する （ LuiU モートスク U — ン )） ア 
イコンをダブルク U ックする 

-子機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Luiu モートスクリーン」-「親機 
に接続する （ LuiU モートスクリーン)」をク U ックする 
-子機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuiU モートスク U —ン」-「高度 
な設定(宅外用)」- 「 LuiU モートスク U —ン(子機版)」をク U ックし、表示され 
るホームメニューの n 」 モートスク U —ン接続」をク U ックする 



2 [接続用パスワード入力]画面が表おされた5、接続用パスワードを入力し、 
「日 K 」 をクリックする 

r 初期設定(親機)」の手順13(口.79)で設定した r 接続用パスワード」を入力して 
<ださい。 


接続用パスワード入力 

接続用バスワードを入力し [0K] をクリックしてくださし、。 
接掃には巧十巧か5巧おかか0ます。 


接続巧パスワード 









































メモ-^ 

かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場を、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 

V_ J 



3親機の画面に 「 LuMJ モートスクリーン接続を受け付けますか？あと〇秒で 
自動的に接続します。」と表おされた場ちは、「はい」をクリックする 

「はい」をク U ックしなくてを、しばらくすると自動で接続されます。この画面 
が表示されないよラに設定することをでをます。 PARTS の r 設定を変更する」- 
r 親機の設定を変更する」- r 設定できる項目」- — U モートスク U —ン設定」 - r 接 
続許巧確認」 （ P . 1日 2) をご覧ください。 



[LuiU モートスクリーン接続を受け付けますか？]画面に r あと〇秒で自動的に 
接続します。」と表示されていない場含は、カウントダウン停止中です。カウン 
トダウン中 (7 砂)に、親機側でキーボードまたはマウス操作をおこなうと、カウ 
ントダウンが停止されます。停止が已砂間続いた後、カウントダウンを7秒前か 
ら再開します。 


宅内で接続の確認をずる 








































メモ 


親機が□ック画面、□グオフ画面などのとをは、本画面は表示されません。 


接続すると、子機に親機の画面が表示されテ機か6操作でさます。親機のマ 
ウス、キーボードから操作することはでさません。 

親機のディスプレイには画面が表示されます。 

むチェック 

親機び正しくネツトワーク接続されていないと、この画面が表示されないこ 
とびあります。その場合、 PART 1 の「2台のパソコンを同じルータに接続す 
る（ホームネツトワークの準備)」 - r ルータと接続する」 （ P .11) をご覧になり、 
ネットワークの接続を確認してください。 


4リモートスクリーンを使ラ 

U モートスク U —ンをお使いになる前に、 PART 己の ru モートスク U —ンを使 
ラとさのを意事項」 （ P . 1 22) をご覧ください。 

6参照 

U モートスク U - ン画面や使い方について一 「 PART 已リモートスク U - ンを使う」 （P.97) 

5リモートスクリーンを終了する 

接続が確認でさたら、ツールバーの园(全画面表示時)、または M (ウィンド 
ウ表示時)をク U ックするとリモートスクリーンが終了します。 

これで、宅巧でテ機か6 U モートスクリーン接続ができることを確認でさました。 
「 PART 4 LuiU モートスクリーンの基本的な使い方」 （ p .89) へ進んでください。 


宅内で接続の確認をする 





LuiU モートスク U —ンの 
基本的な巧い方 


この PART では、 LuiU モートスクリーンの特性、使い方 
を説明していまず。 




▼ LuMJ モートスクリーンを使ラ手順 . P.9 日 

TStepl 子機をネットワークに接続する . P. 日1 

TStep 2 親機に接続ずる . P.92 

TStepS 親機を遠隔操作ずる . P. 目己 













^ Lui リモートスクリ ー ンを使う手順^ 

LuiU モートスク IJ - ンを使う手順について、次の3つの Step で説明しています。 



子機をネットワークに接続ずる 

LuiU モートスク U — ンを快適にお使いいただ < ために 
は、なるべく速い回線を使ラことを推奨します。 



親機に接続ずる 


親機を遠隔操作ずる 


Lui リモートスクリーンを使う手順 















f step ! 子機をネットワークに接続する II 

宅内で利用する場合は LAN に接続してください。宅外から利用する場をは、公衆無 
線 LAN や通信カードなどを利用して子機をインターネットに接続してください。 


LuiU モートスク U —ンはネツトワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現して 
いるため、ネツトワーク回線が遅いと、操作性が悪くなる場合びあります。 

むチェック 

が出先などでは高品位の通信環境を確保することが難し<、状況によっては 
表示画質や操作性び損なわれることがあります。 

1_山リモートスクリーンの表示画質や操作性が悪くなるのは次のよラなケー 
スです。 

〈無線 LAN やデータ通信カードを使っているとさ> 

-無線の電波び弱いときや電波が届かないとき。あるいは、たくさんの電波 
び飛んで混雑しているとさ。 

-たくさんの無線機器び同時に接続しているとさ。 

-通信速度が遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとを。 
〈データ通信カードを利用しているとさ> 

-新幹線など、高速で移動しているとさ。 

データ通信カードによっては、大量のデータ通信や長時間接続に対する制約 
により表示画質や操作性が悪<なることがあります。その場含は、公衆無線 
LAN などほかの手段でインターネツト接続するか、時間をおいて接続しな 
おしてください。詳しくは、通信サービス提供爸社などのホームページをご 
覧ください。 

表示画質や操作性が悪<なったとさの対処方法については、 PART 己の「通 
信状況に応じた対処方法」 （ P .1 曰日）をご覧ください。 


Stepl 子機をネットワークに接続ずる 







强 

子機のデスクトップにある哉謂贯觸機に接続する （ LuiU モートスク U —ン )） アイ 
コンをダブルクリック、または r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Luiu モート 
スク U —ン」 - r 親機に接続する （ LuiU モートスクリーン)」をク U ックして 、 LuiU 
モートスク U —ンを起動します。 

かんたんステップ初期設定(宅内用）で設定した場合、起動すると自動的に画面が 
還移して、子機に親機の画面が表示されます。 

マニュアル初期設定(宅内•宅が用）で設定した場をは、[接続用パスワード入力]画 
面び表示されます。接続用パスワードを入力すると画面が遷移し、子機に親機の画 
面び表示されます。 



一か5起動ずるには 


ホームニューを表示させる場を、「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuiU モー 
トスク U - ン」-情度な設定馆外用)」- ruiiu モートスクリーン(モ機版)」をクリッ 
クします。 

ホーム分ニューで ru モートスクリーン接続」をク U ックすると、親機と接続します。 
ホームメニューか6は、 n 」 モートスク U —ン接続」のほかにを、親機とファイルの 
やりとりをする供有フオルダ」などの機能を起動できます。 


ホームメニューのボタンにマウスポインタを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明) 
が表示されます。 

チェック 

强 

初期設定び済んでいない場含、群, It 講贯(親機に接続する （ LuMJ モートスク 
U —ン )） をダブルク U ックすると、「かんたんステップ初期設定(宅內用)」の 
[よラこそ]画面が表示されます。その場合は、 PART 2 の r かんたんステップ 
初期設定馆内用）（子機)」 （ P .3 已)をご覧ください。また、 「 Luii 」 モートスク 
U —ン(子機版)」をク U ックすると、マニュアル初期設定(宅內•宅外用）の 
[よラこそ]画面び表示されます。その場含は、 PART 3 の r 初期設定(子機)」 

の手順2也目 1) をご覧ください。 


Step 2 親機に接続ずる 








リモートスクリーン 
接続 

親機と U モートスク U — ン接続し、 U モート操作し 

9 〇 

C 参照 

U モートスク U —ンについて一この PART の「モ機へ画面や音声 
び転をされる仕組み」 （ P . 96)、 「 PART 己 U モートスク1」ーンを 
使う」 （ P . 日 7) 

共有フォルダ 

親機と接続し、共ちフォルダ内のファイルのやりとり 
をおこないます。 

C 参照 

#有フォルダについて一 「 PART 已#有フォルダを使ラ」 （ P . 1 33) 

親機をえ 5 んで接続 

親機を手動で選択して接続します。 

C 参照 

「親機をえらんで接続」について一 rPART 7 「親磯をえらんで接 
続」を使う」 （ P . 14日） 

ミ几中 

巧疋 

LuiU モートスク U - ンの設定を変更します。 

一部の項目は、親機接続中に設定でさません。その場 
含は、いったん親機との接続を切断してください。 

C 参照 

設定について一 PARTS の「設定を変更する」 （ p . 1已 4) 




-リモ I トスクリ—ンの基本的な使い方 


Step 2 親機に接続ずる 






















親機切断 

親機との接続を切断します。 

親機名 

自動的に接続する親機名および接続中の親機名を表 
71^しまず。 

メモ ^ 

「設定」-「子機登録設定」 - r 自動接続」をク U ック 
して表示される画面で、「自動接続時の接続先」 

を r 自動接続する親機を選択しない」にした場を、 

親機名は空欄になります。親機に接続すると、接 
続中の親機名び表示されます。 

V. J 


親機との接続状態 

親機との接続状態を表示します。 

EOS 親機接続中 

囚田親機ホ接続 

[•□ll 

画面を最ル化します。 

nod 

LuiU モートスク U —ンを終了します。 


Step 2 親機に接続ずる 
















^ steps 親機を遠隔操作する 1] 


リモートスクリーンを使5 


接続び完了すると、 U モートスク U —ンのウィンドウ内に親機の画面が表示され、 
モ機側で親機の画面を見て遠隔操作でをます。 



U モートスク U — ンの機能について、 PART 己の ru モートスク u — ンの各種機能 
について」 （ P . 1曰 7) をご覧ください。 


リモートスクリーンを終了ずる 


U モートスク U —ンのウィンドウ上部にあるツールバーの凶(全画面表示時)、ま 
たは(ウィンドウ表示時)をク U ックし、表おされる確認画面で r はい」をク U ッ 
クすると U モートスク U - ンび終了します。 

ホームメニュー か6接続した場合は、 ホームメニューに 戻ります。 ホームメニュー 
のをク I 」ックすると終了します。 



-リモ I トスクリ—ンの基本的な使い方 


steps 親機を遠隔操作ずる 


























モ機へ画面や音声び拓送をれる仕組み 

ここでは、親機から子機に画面や音声が転送される仕組みについて説明します。 

• U モートスク y —ンにごいて 

n 」 モートスク U —ン」は、子機か6親機をネットワーク経由で操作するための 
NEC 独自の機能です。 

子機のディスプレイには、ネットワークを経由して自宅の親機の画面が表示され 
ます。また、親機にある音楽ファイルを再生すると、子機から音声が出力されます。 



まず、親機の画面情報や音声情報は、ネットワーク転送に適した形に圧縮されます。 
その後、ネットワークを経由してテ機へ送られます。 


ネットワークの速度や表示する画質の設定に合わせて、画面情報や音声情報の圧 
縮率および送信フレーム数(一定時間あたりの映像のコマ数)を変化させ、テ機へ 
の データ 転送をおこないます。 

•七ーフコネクトにごいて 

「セーフコネクト」は、外出先からインターネットを経由して手軽に安全に親機 
に接続するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライベートネットワーク)巧術です。 



※:親機側のルータにグ□ーバル IP アドレスび割り振られている必要びあります。 


steps 親機を遠隔操作する 




























































































リモートスクリーンを使う 


この PART では、リモートスクリーン方式で親機に接続す 
るちまについて説明しています。 





TU モートスクリーンを使ラ . P .98 

TU モートスクリーンの終了 . P .104 

T 通信状況に応じた対処方法 . P .106 

T リモートスクリーンの各種機能について . P .107 

▼リモートスクリーンを使ラとをの注意事項 . P .122 

T 親機の電源について . P .127 

▼親機の操作 . P .130 
















f U モートスタ U — ンを巧 5 ) 

u モートスクリーンは、親機のデスクトップ環境を子機で遠隔操作する機能です。 
U モートスク U - ン接続で1台の親機に対して同時に利用可能な子機は1台です。 
親機が、ほかのパソコンとセーフコネクト機能を使って接続中は、その親機に宅外 
から接続することはでさません。 

6参照 

セーフコネクトについて一 PART4 の「子機へ画面や音声び転送される仕組み」 （P. 日巨） 

むチェック 

-宅外から接続する場含は、下の手順をおこなラ前に、子機、親機がイン 
ターネットに接続でさるが態になっているか確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークか6切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-外付けされているネットワークアダプタをパソコンか6取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 

-データ通信カードなどを使用して接続する場含、データ通信カードなど 
でインターネットに接続した後に LuiU モートスク U - ンを起動して接続 
をおこなってください。詳しくは、 PART 4 の rstepl 子機をネットワー 
クに接続する」 （ P .9 1 ) をご覧く ださい。 

-親機に SmartVision び搭載されている場合、親機で SmartVision を起動 
中、および起動しない状態で予約録画中など一部の機能を使用中は、親機 
側で LuiU モートスク U —ン機能を使用でさません。また、 U モート再起 
動をおこなえません。 

-親機がワイヤレス TV デジタル添付モデルで SmartVision を起動中、およ 
び起動しない状態で予約録画中など一部の機能を使用中は、親機と子機 
で LuiU モートスクリーン機能を使用でさません。また、 U モート再起動 
をおこなえません。 

-「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM 」、 「ホームネットワー 
クプレーヤー powered by DiXiM 」 を使って録画番組の配信および受信 
中は親機と子機で、 LuiU モートスクリーン機能を使用でさません。また、 
セーフコネクト接続でさません。 


リモートスクリーンを使ラ 








親機への接続 


U モートスクリーンを使用するには次の手順をおこなってください。 

チェック 

-ブルーレイディスクや DVD が親機の DVD / CD ドライブにセットされてい 
るとさは親機に接続でさません。子機をお使いになる場合は、 DVD / CD ド 
ライブか6ブルーレイディスクや DVD を取り出してか6お使いください。 

-親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表 
示状態での接続)はサポートしていません。 

1次のいずれかの操作をおこなラ 

•子機のデスクトップにある•盈，。爛機に接続する （ LuiU モートスク U — ン ）） ア 
イコンをダブルク U ックする 

•子機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Luiu モートスクリーン」 - r 親機 
に接続する （ LuiU モートスク U —ン)」をク U ックする 
•モ機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuiU モートスクリーン」-「高度 
な設定(宅外用)」- 「 LuiU モートスクリーン(子機版)」をク U ックし、表示され 
るホーム六ニューの n 」 モートスク U —ン接続」をク U ックする 



親機を複数登録している場合で、自動接続する親機を選択していないとさは、 
親機選択画面び表示されます。接続する親機を選択してください。 

メモ-^ 

自動接続する親機を設定しておくことがでをます。詳しくは、「自動接続」 

( P .101) をご覧ください。 



リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモ-トスクリ-ンを使う 



























2 [接続用パスワード入力]画面がまおされた5、接続用パスワードを入力し、 
「0 K 」 をク U ックする 

メモ-^ 

かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場合、[接続用バスワード 
入力]画面は表示されません。 

V_ J 




问 

到‘ 

巧;••： 


戸野 

STEP 1 

STEP 2 

► 

STEPS 

視なを 

視核と 


画面ををるホ«を 

採しています 

I 接玩しています I 


しています 


LAN 巧の現機を巧索してし、ます。（広:客待ちあと5快 



□グオフしている場合は自動で Windows に□グオンして、親機のデスクトップ 
画面び表示されます。 

チェック 

接続完了後に親機の画面び子機に表示されるまで時間がかかる場含があり 
ます。 


リモートスクリーンを使ラ 





































メモ-^ 

ホテルや公衆無線 LAN か5接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN か6の接続では、専用の認証(□グイン)が必要な場 
含があります。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、そ 
のホテルや公衆無線 LAN の専用の認証(□グイン)画面で認証(□グイン）を 
おこなってください。ホームページが見6れることを確認した後、ご利用く 
ださい。 

V_ J 

チェック 

インターネット経由で接続する場合 

-親機とモ機の間で六ールのやりとりをおこない、接続処理をおこないま 
す。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

-接続完了後に親機の画面が子機に表示されるまで時間がかかる場合があ 
0ます。 

-遅延び生じるネットワークに接続した場含、遅延に応じて操作の反応時 
間が遅くなります。 

6参照 

接続時の画質について一この PART の「1」モートスク1」ーンの各 f 重機能について」-「画質の調 
節」 （ P . 川） 


接続中の画面について 


親機に接続すると、子機に親機の画面が表示されます。 

むチェック 

親機の状態、または回線の状態によっては、接続に失敗することがあります。 
その場合は、再度接続してください。 

この PART の ru モートスクリーンの各種機能につい口 （ P .1 日 7) をご覧ください。 


自動接続 


自動接続の設定をおこなラと、子機に□グオンするだけで、 LuiU モートスク U —ン 
の起動から、指定した親機へ接続するまでの一連の操作を自動ででさるよラになり 
ふす 0 

1 モ機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuiU モートスク U - ン」-「高 
度な設定(宅が用)」- 「 LuiU モートスク U — ン(子機版)」をク U ックする 



リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモ-トスクリ-ンを使う 






2 親機に接続していない状態で r 設定」-仔機登録設定」をク IJ ックし、「自動 
接続」タブをク IJ ックする 

自動接続の設定画面び表示されます。 

3 r □グオン時の Luiu モートスク U - ン斤機腻起動」の r 自動起動する」を 
@にし、 r □グオン時のセーフコネクト接続」の r 自動接続する」を®にする 



4「自動接続時の接続先」で接続する親機を選択する 

リモートスク U —ン接続までを自動でおこないたい場合は、「□グオン時の U 
モートスク U -ン接続」の r 自動接続ずる」を@にしてください。 

5 「0 K 」 をク U ックする 

6 [確認]画面がまおされた5、「はい」をク U ックする 



設定びなをされ、次回、□グオン時に自動的に親機に接続されるようになります。 


I 」モ-トスク1」-ンを使う 















































メモ- 


セーフ コネクト接続時には、接続用パスワードを入力する画面が表示されま 
す。自動接続などでこの画面をスキップしたい場合、接続用パスワード入力 
画面で r 接続用パスワードを保持する」を図にしてください。次回 セーフ コ 
ネクト接続時か6有効になります。 


t 山 I リモートス。。ーン巧扣 6 ) 


接続用パスワード入力 


接綺用バスワードを入力し [0K] をク U ックしてください。 
接掃には®十巧か5数：きかかります。 


接続用パスワード I 


a 接続巧 J くスワードをな持する 


かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場を、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 

V _ J 




リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモ-トスクリ-ンを使う 










f u モートスク u _ ンの終了 ) 


ru モートスクリーン」を終了する場合は、巧の方法びあります。 

むチェック 

接続は、親機び起動している場合のみ巧能なため、 U モートスク I 」ーン接続 
した状態で親機をシャツトダウン、スリープまたは体止の操作をおこなわな 
いで < ださい。 


■ツールバーの因またはをク U ックする 

園(全画面表示時)、または(ウインドウ表示時)をク U ックすると終了します。 
ホームメニューか5接続した場合は、セーフコネクトの接続び維持されたままホー 
ムメニューに戻ります。 

親機は□ックされた画面になりまず。 


■「1_山リモートスクリーンメニュー」を使う 

画面ち上の L 山 U モートスクリーンメニュー、または画面ち下の通巧領域の百をク 
U ックして表示される画面にある运をちク U ックして表おされる1_山 U モートスク 
U - ンメニューで r 切断」をク U ックすると、終了します。ホームメニューか6接続 
した場合は、セーフコネクトの接続び維持されたままホームメニューに戻ります。 

メモ-^ 

子機のデスクトップにある;: i ，;( LuiU モートスク U —ン(子機版)）アイコンを 
ダブルクリック、または r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Luiu モートス 
ク U —ン」 - r 親機に接続する （ LuiU モートスクリーン)」をク U ックして接続 
した場合は、ホーム^ニューに戻らず、画面を閉じて終了します。 

V_ J 

むチェック 

Windows Media Player などで音楽ファイルや動画ファイルを再生中に U 
モートスクリーンを終了しないで<ださい。 U モートスク U —ンを終了する 
前に 、 Windows Media Player などを終了してください。 


リモートスクリーンの終了 













親機を切断ずる 


リモートスクリーンを終了後、画面を閉じると、親機との接続も切断されます 。 U 
モートスクリーンを終了後、ホームニューが表示された場含は、まだ親機と接続 
中です。 

ホームメニューの r 親機切断」をク U ックすると、セーフコネクト接続(親機との接 
続)び切断されます。 




メモ- 


r 親機接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、 r 共有フオルダ」を実行 
すると、短時間で接続でさます。機能を切り換えて使用する場をなどに便利 
です。 




リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモ-トスクリ-ンの終了 

























^ 通信が測こ応 u がが処方法]) 

高速移動中や電波び弱いなど通信状況が良好でない場をは、次のよラにご利用< 
ださい。 



C 参照 

利庙目的ゃ回線速度に応じた機能の使ぃ方^付緑の「1_山リモートスク U —ン使いこなし術」 
( P .187) 


通信状況に応じた対処方法 













モートスクリーンのさ種機能について]) 


ツー ルバ ーにつ いて 


リモートスクリーン接続中の画面上部に、ツールバーが表示されます。 

ツールバーのアイコンにマウスポインタを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明) 
が表示されます。 


面面フル 


Wi ndow 
fit 


巧を 


岡図 


携ホ 苗]き慢ホ 


呂風圆 


ぶ 


ツールバーび常に表示されている状態です。 

全画面モードで使用中にク U ックすると、一定時 
間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 
ウィンドウモードで使用中は、ツールバーび常 
に表おされる設定になっています。 



ツールバーび自動的に隠れる状態です。ツール 
バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一 
時的に表示でさます。 

全画面モードで使用中にアイコンをク U ックす 
ると、ツールバーび常に表示される状態に切り 
換わります。 

ウィンドウモードで使用中は、ツールバーび常 
に表おされる設定になっています。 

画面 

フル※ 

フル 回 1 

親機の画面全体を表おしまず。縦横比び一致し 
ない場をびあります。 

ノー 7 ル & 

ノ-マルロ 

親機の画面全体を表示します。画面に黒い帯び 
表示されることびあります。 

1:1 

1:1 む 

任意のウィンドウサイズに dot by dot 表示し 
ます。ウィンドウサイズ內に親磯の画面び入り 
を6ない場をは、ウィンドウに表おされるスク 
□ールバーで上下左ちにスク□ールでをます。 
また、ウィンドウサイズを全画面にし、親機の 
画面びすべて表おされない場をは、画面の上下 
左ちの端にマウスカーソルを置<と、画面をス 
ク□ールでさます。 

全画面モードで 1:1 にすると、画面に黒い帯び 
表示されることびあります。 

Window fit Wmdom 

親機で表示しているソフトのウィンドウサイズ 
を子機に最適な大ささで表示します。 

全体表示(フル、ノーマル)のとさにクリックす 
ると、 dot by dot 表示 （ 1:1 ) に切り換え後、ソ 
フトのウィンドウサイズを最適な大ささで表示 
しか9 〇 


※：全画面モードでのみ使用でさます。 


リモートスクリーンの各種機能について 

































用途 

P 巳モード |GaP 

PC モードに変更します。 

PC モードについてはこの PART の「画質の調 
節」 （P.]] 1) をご覧ください。 

Movie モード 


Movie モードに変更します。 Movie モードにつ 
いてはこの PART の「画質の調節」 （P.]] 1) を 
ご覧ください。 

画質 

画質優先 

函貫惕ホ 


画質を最大にします。 

マウス操作やキーボード入力の反応速度より画 
質を優先した設定にします。 

標準 



画質を中間の設定にします。 

動さ優先 

就き慢ホ 


マウス操作やキーボード入力の反応速度を上げ 
ふ 〇 

国 

画面を最ル化します。 

國 

画面サイズを自由に設定(ウインドウモード）し 
ます。 

If-Qil 

画面を最大化して表示(全画面モード）します。 

因 

1」モートスク1」ーン接続を終了して、親機との 
接続を切断します。ホーム;>^ニユーか日接続し 
た場をは、ホームメニユーに戻ります觸機との 
接続は継続されます)。 


メモ-^ 

リモートスクリーンの画質やモードの調整は、ショートカットキー（キー 
ボードの複数のキーの組み合わせ)でおこなラことをでさます。 

V J 


6参照 

ショートカツトキー操作について一付録の r キー操作一覧」 （ P . 18 目） 

Cl チェック 

全画面モードで使用中、ツールバーから r フル」 r ノーマル 」 n : i 」 を選ぶ操 
作は、にが】パ Shift】+【F 引キーでもできます。ただし、に trl 】 + に hift 】+ 
【 F 8】 キーで切り換える場含、動作は次のよラになります。切り換え前の状態 
によって、切り換え後の動作が異なります。 

-フルー1:1 (dot by dot 表示)ーフル 
•ノーマルー1:1 (dot by dot 表汀〇—•■ノースレ 
- l : l(clot by dot 表示) 一「フル」またはレーマル」 （1:1 にする前 
の状態)一1:1 (dot by dot 表示） 


リモートスク ij — ンの各種機能について 

























U モートスク U —ン接続時の表示方法を全体表示(フル/ノーマル)と d 日 t by dot 
表示 （1 :1)に切り換えることがでさます。 


全体表示(フル/ノーマル r 

全体表示とは、子機に親機のデスクトップ画面全体を表示する機能です。 
「ノーマル」では、画面に黒い帯が表示されることがあります。 

[luI] ILU1 

※：全画面モードでのみ使巧でをます。 


dot by dot 表术 （1 :1 ) 

dot by dot 表示り：りとは、親機の画面サイズ(解像度)を拡大縮小せずに表示す 
る機能です。 

子機の画面サイズ(解像度)が親機の画面サイズより大をい場を、画面に黒い帯が 
表示されます。 


回 II [luu 


モ機の画面サイズ(解像度)が親機の画面サイズより小さい場合、テ機には親機の 
デスクトップ画面の一部が表示されます。 



リモートスクリーンの各種機能について 





















ウィンドウフィット表示 

d 曰 t by dot 表示 （1:1) のときに、親機で表示しているアクティブなソフトのウィ 
ンドウサイズを子機の画面に最適な大ささで表示する機能です。切り換えは Wi 常" 
でおこないます。 

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置が画面左上に移動し、ウィ 
ンドウのサイズを変更します。 U モートスク U —ンを切断してをウィンドウの場 
所やサイズはちとに戻りません。 

なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更でさないことがあります。画面上 
のボタンが隠れるなどでソフトの操作がでをなくなった場含は、 【 Ah :】 +【 F 4】 を巧 
して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。 

また、ソフトによっては、動作に支障をきたすことがあります。ウィンドウフィッ 
卜表示の状態から全画面表示や最大化をおこなラと、親機の画面上で最大化され 
るためにソフトのウインドウが子機の画面か6はみ出ることがあります。 


ートスクリーンの各種機能について 


画質の調節 


モ機へ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮して送信 
します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するため、速度 
の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使用にな 
るときに比べて画質や音質が劣ります。 

ご利用方法に含わせて、 PC モード/ Movie モードの選択、画質優先/動さ優先の調 
節をおこなってください。 

PC モードと Movie モード 

■ PC モード岡 

画像の鮮明さと子機を操作するときのレスポンスを重視するモードです。文書作 
成などの操作をするとさに選択します。 PC モードでは操作レスポンス優先のため、 
映像と音声のずれや、音切れが発生しやす <なります。 

U モートスク U —ン接続時には、 PC モードで表示されます。必要に応じてモード 
を変更してください。 

■ Movie モード 

動画のなめらかさを重視するモードです 。 Windows Media Player などで動画を 
再生するとさなどに選択します。 M 曰 vie モードでは操作レスポンスは悪くなりま 
すび、映像と音声がずれず、音切れを発生しに<<なります。 

M 日 vie モードでは、マウスやキーボード操作などをおこなっても、すぐには反応し 
ません。遅れる時間は、 U モートスク U —ン設定の Movie モード時のバッファサイ 
ズ数によって変わります。バッファサイズを大さくすると接続回線の変動による 
画像や音声の乱れに耐えやす<なります(その分、遅れる時間が大さ<なります)。 

バッファサイズの調飾ま、ホーム;>< ニューの r 設定」- ru モートスク U - ン設定」-「1」 
モートスク U —ン設定」でおこなえます。 

PC モー ドと Movie モー ドは ツー ルバーまたはキ ーボー ドで に hift 】 + に tri 】 + 
【 F 1 日】で切り換えます。 

メモ \ 

Movie モードは動画のなめらかさを重視するため、 PC モードと比べて画質 
が劣ります。文書作成などのテキスト表示をおこなラ場をは、 PC モードで 
使用してください。 

V J 



リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモートスクリーンの各種機能について 


1 







画質優先と動さ優先 

画質を優先させるか、画像の動をを優先させるかを調節します。画質の調節はツー 
ルバ ー、 キーボードまたは r 設定」ニューでおこないます。 

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ 
6ないことがあります。 


■キーボードで調節する 

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。 


機能 

シヨー ト カツ トキー 

け刀期値） 

説明 

画質優先にする 

に hift ] + に t 「 l 】 + 
[ F 11] 

キーを押すごとに、画質び向上しまず。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は下びりまず。 

動き優先にする 

【 Shift 】 + にむ1】+ 
[ F 12] 

キーを押すごとに、画質がほ下します。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は上びります。 


メモ 

シヨートカツトキーの割0当てを変更するには、ホームメニユーから「設定」- 
「1」モートスク U —ン設定」 - 「シヨートカツトキー設定」で表示されるシヨート 
カツトキーの設定画面でおこないます。 

V_ J 


■ r 設定」メニューで調節する 

「設定」メニューでの設定は、 U モートスク I 」ーン接続時の画質を設定します。 

なお、接続中は設定でさません。接続終了後におこなってください。 

「設定」メニューで画質を調節するには巧の手順でおこないます。 

1モ機で r スタート」- r すべてのプログラム 」- 「Lui U モートスク U - ン」 - 「高 
度な設定(宅が用 )」- 「Lui U モートスク U - ン(モ機版)」をク U ックする 

2 r 設定」をク IJ ックする 

「設定」メニューび表示されます。 

3を欄の 「 U モートスク U - ン設定」をク U ックする 


U モートスク U - ンの各種機能について 












4 「リモートスクリーン設定」タブで、 r 画質/動を設定」のつまみを左ちに動 
かして、画質を調節する 



つまみを r 画質優先」に動かすと画質が向上します。キーボード、マウスの操作の反 
応速度は下がります。 

つまみを r 動さ優先」に動かすと画質は低下します。キーボード、マウスの操作の 
反応速度は上がります。 

5「日 K 」 をクリックする 


リモートスクリーンの各種機能について 
































夕—ゲットポインタについて 


ネットワーク回線の速度が遅い場をや遅延などで、リモートスク U —ン接続時に 
マウスポインタの反応が鈍くなる場合があります。このよラなとさは、ターゲット 
ポインタを使用すると、操作性を向上でさます。 

ターゲットポインタは、子機側でマウスの動をを描画するので、回線の遅延の影響 
を受けません。 


子機のターゲットポ 
インタ 

お- 

マウス操作に遅れることな<反応します。 

親機のマウスポインタ 


ターゲットポインタに传や遅れて到達しまず。遅れ具 
をは回線遅延の状況によって異なります。 


ターゲットポインタの設定は、ホームニューの r 設定」- ru モートスク U —ン設 
定」 - r ターゲットポインタ設定」でおこなえます。 

ボタンをク U ックする場合などでは、ターゲットポインタを目的の場所まで動か 
し、その場所にマウスカーソルが追いついてか6ク U ックしてください。 


リモートスクリーンの各種機能について 







Lui リモートスクリーンメニニ 


親機にインストールされている 「 LuiU モートスク U —ン>< ニュー」で親機と子機 
との接続を管理でさます。親機の切断の操作、通信の隙の回線速度の調節などがで 
きます 。 「Lui U モートスク U —ン><ニュー」は次の方法で使用でさます。 


1 画面ち上の LuMJ モートスクリーンメニューをちクリック、または画面ち下 
の通知領域の百をクリックして表おされる画面にある萄をちクリックして 
表示される LuMJ モートスクリーンメニューか5機能を選択する 





リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 




























Lui 接続待機 

親機がス U —プ状態、休止状態、電源が切れている状態では、子機か6親機へ接続 
することがでさません。 

LuiU モートスク U —ンメニューで 「 Lui 接続待機」モードにしておくと、親機を自 
動的にス U —プ状態(休止状態）にする機能が無効になり便利です。 「 Lu 胺続待機」 
をク U ツクするごとに、設定を切り換えることがでさます。 

むチェック 

- 「 Lui 接続待機」モードに設定していても、「接続拒否」をすると親機へ接続 
することがでをません。 

- 「 Lui 接続待機」は親機をス U —プ状態(休止状態)にさせないことで、子機 
か6親機への接続を巧能にしますが、親機の電源が切れている場合は、親 
機への接続はでをません。 

-接続中ち 「 Lui 接続待機」モードの設定を切り換えることがでさます。切り 
換えたモー问ま、親機を再起動してち保持されます。 


切断 

親機との接続を切断します。 

1 LuiU モートスクリーンメニューで「切断」をクリックする 

2 リモートスクリーンの切断確認画面で「はい」をクリックする 

n 」 モートスク U —ン」が終了し、親機との接続が切断されます。ホームメニューか 
6接続した場合は、ホーム;><ニューに戻ります。この場を、セーフコネクトでの親 
機との接続状態は維持されています。 


リモ-トスクリ-ンのき種機能について 


回線速度 

親機に接続中に回線速度を調節でさます。ご使用になっているネットワークの速 
度に応じて回線速度の調節をおこなってください。 

回線速度の目安は次の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、 PC モー 
ド/ Movie モード、画質優先/動き優先の設定によって、必要となる回線速度は異な 
0ます。 


回線速度 

回線连度の目を 

レベル日 

40 Mbpsl ； (上 

レベル已 

SOMbpsl ； (上 

レベル4 

20 Mbps 政上 

レベル3 

7 Mbps 政上 

レベル2 

3 Mbps 政上 

レベル1 

1 Mbps 总上 


むチェック 

-回線速度は、理論値ではなく実効値です。 

-回線速度は、ネットワークの帯域のほかに、親機、子機のパソコンの性能 
や、親機、子機で同時に使用しているアプリケーションによってを影響を 
受けることがあります。回線速度を低く設定することで、カクツキなどが 
改善される場合があります。 

-回線速度の調節は一時的なをのです。通信を切断するとプ U セットされ 
ている設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場含は、子機で「スター 
卜」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Luiu モートスクリーン」 - r 高度な設定(宅内 
用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をク U ックし、 r 設定」 - r 接続設 
定」 - r ネットワークアダプタ設定」 - r 詳細設定」でおこなえます。詳しくは、 
PART 8 の r 設定を変更する」- r 子機の設定を変更する」 （ P . 1已 4) をご覧< 
ださい。 

-上記の回線速度に設定してち、ネットワークの通信速度のゆ6ざ(一定で 
ない）によって操作しづらくなることがあります。 


接続拒否 

子機からの U モートスク U —ン接続要求を常時拒否することがでさます。 
なお、 U モートスクリーン接続中には設定でさません。 


リモートスクリーンの各種機能について 











通知領域か！ 5 出す/通知領域に入れる 

LuiU モートスク U —ン><ニューを通知領域から出したり、収納したりでをます。 

通知領域か！5自動的に出す 

U モートスク U — ン接続時に LuiU モートスクリーン>< ニューを通知領域から自動 
的に出し、リモートスク U —ン終了時に通知領域に格納します。 

子機接続方式確認 

モ機接続中に接続方式 ( IPv 4 / IPv 日/ IPv 4 コールバック）を確認でさます。 


子機の音声入力を親機に送る 


I Pv 4 接続時に子機のマイクから入力した音声を親機で録音したり、音声入力とし 
て使用することがでをます。使用する場合、次の設定び必要です。 

• 親機の設定 

「親機側の設定」（このページ） 

• テ機の設定 

「モ機側の設定」 （ P . 121 ) をご覧ください。 

また、親機側の音量を調節できます。 r 親機の入力音量を調節する」 （ P .120) をご覧 
<ださい。 


親機側の設定 

子機の音声入力を親機に送るとさの親機の設定について説明します。 

1 「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」 - r 高度な設 
定(宅外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン設定(親機)」をクリックする 

[ユーヴーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューターへの 
変更を許巧しますか？プ□グラム名丄 uiU モートスク U —ン設定」と表示さ 
れた場含は、「はい」をク U ックしてください。 

メモ-^ 

-親機の解像度設定が r 横：1日24ドット」または「縦:7日8ドット」よりル 
さい場含、親機設定は起動でをません。設定をおこなラとさは、解像度を 
r 横：1日24ドット、縦; 7日8ドット」より大きく設定してください。 

-子機を1台を登録していない場を、 「 LuiU モートスク U —ン設定(親機)」 

には r システム設定」と r ；><ンテナンス」の2項目しか表示されません。 

V_ _ _ J 


リモ-トスクリ-ンのき種機能について 






むチェック 

-必ず管理者権限のある ユー ヴ ーで □グオンしてから 「LuiU モー トスク 
U —ン設定(親機)」を起動してください。 

- 「 LuiU モートスクリーン設定(親機)」は、子機び接続されている状態では 
起動でさません。 

- IPv 日環境で接続している場合には子機の音声入力を親機に送ることはで 
さません。 


2 「リモートスクリーン設定」をクリックし、「サウンド」タブをクリックする 

3 「子機のマイクか S の音声を使用する」を图にして「適用」をクリックしてか 
S 、 「サウンド設定」をクリックする 

4 「録音」タブで「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」が表示され 
ていない場ちは、 r 録音」タブの画面上の余白部分でちクリックし、「無効な 
デバイスの表示」または r 切断されているデバイスの表示」をクリックする。 
「マイク NEC リモートスク IJ — ンオーディオ」が表おされた5、「マイ 
ク NEC U モートスク IJ — ンオーディオ」をちクリックし、表おされる 
プルダウンメニューか5 r 有効」をクリックする 

すでに「録音」タブで「マイク NEC U モートスク U —ンオーディオ」が既定 
のデバイスになっている（緑色のチェックアイコン®が表示されている）場を 
は r キャンセル」をク U ックして画面を閉じてください。 

5 「録音」タブで「マイク NEC リモートスク IJ — ンオーディオ」を既定のデ 
パイス (®) にする 

「マイク NEC U モートスク U —ンオーディオ」が既定のデバイスになってい 
ない場合(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコン®が表示 
されていない場含)は、「マイク NEC U モートスクリーンオーディオ」をちク 
U ックし、表示されるプルダウン六ニューか6 r 既定のデバイスとして設定」を 
ク U ックしてください。«が表示されて既定のデバイスになります。 




リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 



























6 「日 K 」 をクリックする 
むチェック 

マイクの設定を変更した場合は、 U モートスク U —ン終了後、ちとに戻して 
<ださい。 


6参照 

-テ機の音声入力の設定について一「テ機側の設定」 Cp .121) 
■親機側の音量調節にっぃて^ r 親機の入力音量を調節する」（このページ) 


親機の入力音量を調節する 

1 親機で、「スタート」-「コント□ールパネル」 - r 八ードウエアとヴウンド」 - r ヴ 
ウンド」をクリックし、 r 録音」タブをクリックする 

2 「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」をクリックし、「プ□パ 
ティ」をクリックする 

[マイクのプ□パティ]画面が表示されます。 

3 「レベル」タブをクリックし、表おされる画面で音量を調節する 



4 「日 K 」 をク U ックする 


リモートスクリーンの各種機能について 





















子機側の設定 

子機の音声入力を親機に送るとさの子機の設定について説明します。 

なの子機側の設定をおこなラ前に、「親機側の設定」 （ P .118) を済ませておいてく 
ださい。 

1 子機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2 r 設定」-「リモートスクリーン設定」をクリックし、「リモートスクリーン設 
定」タブをクリックする 

「 u モートスク U —ン設定」画面が表示されます。 

3 「マイク入力設定」の3をクリックして3にし、▼をクリックして表示される 
プルダウンメニューか S 使用するマイクデバイスを選択する 



4 「日 K 」 をクリックする 

b チェック - 

-マイクの音量について 

-マイクデバイスによっては音量を変更でさないことがあります。 

-モ機側のマイクがミュートになっていると、親機に音声を送ることがで 
きません。「スタート」-「コント□ールパネル」 - r 八ードウェアとサウンド」 
- r ヴウンド」をク U ックし、 r 録音」タブをク U ックして表示される画面で、 
使用するマイクを選択してちク U ックしてください。口 □パティ」をク 
リックし、「レベル」タブをク U ックして表示される画面で、囚(ミュート） 
び表示されている場含、囚をクリックして國(ミュート解除)にした後、 
適切な音量を設定して < ださい。 

-マイクを利用する場含は、子機のコンピュータ名を半角英数字にしてく 
ださい(全角文字は使用しないでください)。なお、コンピュータ名を変更 
した場含は、 PARTS の rr 初期設定」をやりなおす」 （ P . 171)をご覧にな 
り、初期設定をやりなおしてください。 



リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモートスクリーンの各種機能について 

































^ モートスクリーンを巧うとまのミ主意事頃]) 


リモートスクリーン接続前のご注意 


親機での注意事項 

-親機がス U —プや休止状態になっていたり、電源が切れている場合は、 U モー 
トスク U —ン接続をすることがでさません。ご購入時に、ス U —プや休止状態 
に移行する設定になっている場合があります。親機のマニュアルをご覧になり、 
親機をス U —プや休止状態に移行しない設定にして < ださい。 

-親機で、 DVD / CD ドライブにアクセスする機能や仮想ドライブを作成する機能 
のある次のよラなソフトが起動している場をには、子機で親機に接続でさない 
ことびあ0ます。 

- DVD やブルーレイディスク再生ソフト 
-音楽 CD ソフト （ CD 再生、 U ッピングなど） 

-ディスクライティングソフト （ DVD 作成機能がある動画編集ソフトを含む） 

-仮想ドライブソフト 

-親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表示状態 
での接続)はサポートしていません。 

-親機にキーボードが接続されていない場合、「リモートスク U —ン」は使用でさ 
をせ/ U 。 

-複数台の親機が同ーネットワーク内に設置されている場をは、外出先のネット 
ワーク環境によっては、子機から接続でさないことがあります。 

-初期設定後に親機の次のいずれかを変更した場合、 PARTS の r 親機の追加/変 
要をおこなラ」 （ P .1 日 4) をご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 
-コンピューター名 
-ユーザー アカウント名 
-ユーザー アカウントのパスワード 

-親機に□グオンしているユーヴーが一時的に子機からの接続拒否をしていると 
きは、親機側のユーヴーが□グオフすることにより□グオンできるようになり 
よす 0 

- LuiU モートスク U —ンの初期設定で自動□グオンユーヴとして登録したユー 
ヴー！;!がび親機に□グオンして使用しているとさには、 U モートスクリーンは 
使用でさません。 


リモートスクリーンを使ラとをのを意事項 







子機での注意事項 

-初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場合、 PARTS の"初期設定」 
をやりなおす」 （ P . 171)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 


リモートスクリーン接続中のごを意 


親機での注意事項 

-子機で親機に接続しているとをは、子機か6のみ親機の操作がでをます。親機 
に接続されているマウスやキーボードでは操作でさません。また、親機には、子 
機に転送されている画面が表示されます。 

子機で親機に接続しているとさに親機側で操作をしたいとさは、親機側で【八け】 
+【 F 1】 を押すと、子機と親機の接続は切断され、ホームニューから接続した 
場合は、子機には r ホームメニュー」び表示されます。 

-接続中にキーボードが取り外された場をは、 U モートスク U —ン接続が切断さ 
れます。 

-子機と接続中に、スレーレイディスクや DVD を親機にセットすると、通信が切 
断されます。 

- U モートスク U —ン接続中は、親機でス U —プ/休止状態の設定がされている場 
合でち自動でス U —プ/休止状態になることはありません。 

子機での注意事項 

-リモートスク U —ン接続中に親機の解像度を切り換えると、通信が切断された 
り、ターゲットポインタとマウスポインタがずれることがあります。 

- U モートスクリーン接続中、親機の解像度は「128日 X 7 日8ドット」になります。 
親機の解像度が「128日 X 7 目8ドット」をサポートしていない場合は、「1024 
X 7 目8ドット」になることがあります。 

- LuiU モートスク U —ンで U モートスクリーン接続をしているときは、子機の解 
像度、表示色、 DPI 設定、 U フレッシュレートを変更しないでください。変更す 
ると、画面が表示されな<なる(真っ暗になる）ことがあります。画面が表示さ 
れなくなった場含は、 LuiU モートスク U —ンを再起動してください。 

-リモートスクリーン接続中に、子機の画面の出力先を変更することはできません。 

-リモートスクリーン上で親機に□グオンしているユーヴーは、□グオンする画 
面、ユーザー切り換えする画面、□ックする画面などには遷移できません。ユー 
ヴ ー切り換えをおこなラと、遷移後、自動的に□グオンされるか、回線が切断さ 
れることがあります。そのため、□グオフやユーヴー切り換え、□ック機能はご 
使用になれません。 

-回線速度が遅い環境でご使用になる場合や、親機やモ機の CPU 負荷が高い場合、 
映像のコマ落ち、音声の途切れが発生しやす <なります。 

-親機のマウスポインタの速度の設定は変更でさません。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 


-ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こ0 
ます。ゲームなど操作に即応性が求城られるソフトのご利用には向かない場を 
がお0ます。 

-マルチユーヴーには対応していません。 LuiU モートスク U —ン使用中、および 
U モートスク U —ン接続中は、子機および親機のユーヴー切り換えをしないで 
ください。ユーヴー切り換えをしてしまった場合は、その後、 LuiU モートスク 
U —ンを再起動してください。 

- U モートスク U —ン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなラと、再起 
動後、親機の□グオン画面が小さく表示されることがあります。 

- NX パッドの左ちスク□-ルやに t 「 l 】 + 【 Alt 】 + に el 】 は使用できません。 

- U モートスク U —ン接続中に移動させたアイコンは、 U モートスク U —ン接続 
を切断すると接続前の位置に戻ります。 

-親機に送信されるデバイスは、子機に接続したマウスとキーボードのみです。 
子機に接続した携帯音楽プレーヤーのデータ同期をとったり、子機に接続した 
プリンタに印刷したりすることはでさません。 

- U モートスク U —ン接続中は、マウスポインタのアニメーション(バックグラウ 
ンドで作業中など)や影などが表示されないことがあります。また、マウスカー 
ソルび大さく表示されることがあります。 

-親機でソフトを全画面表示している場合、 U モートスクリーン接続や切断をし 
た際、自動的にウィンドウ表示や最小化されることがあります。 

利用するソフトの注意事項 

-ソフトのインストールおよびアンインストールはおこなねないでください。 

- 3 D 表示機能に対応するソフトは使用でさません。 

-ソフトによっては、起動時に r 画面解像度を1日 24 X 7 日81；(上でお使いくださ 
しりというメッセージが表示されて起動できないことがあります。その場合は、 
親機の解像度を「1日 24 X 7 目8ドット」に変更後、ソフトを起動しなおしてく 
ださい。ヴポートしている解像度は「128日 X 7目8ドット」「1 024 X 7 目8ドッ 
卜」です。 

-画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ 
とびおります。 

-マウスやキーボードの自動入力をガードする機能が組み込まれているソフト 
(オンラインゲームなど）は動作しないことがあります。 

-ソフトによっては起動するとマウスでの操作がでさなくなることがあります。 
その場合は、キーボードにより操作、終了してください。 

-著作権保護のため、地上デジタル放送や BS / CS デジタル放送の録画番組を親機 
で再生させ、子機で見ることはできません。また、 DVD やブルーレイディスク 
を親機で再生させ、子機で見ることはできません。 

. 動画を再生するソフトによっては、再生画面が黒く表示されたり、親機の音声 
び子機か6出力されないことがあります。 


リモートスクリーンを使ラとをのを意事項 


-特定のソフトでは、ウィンドウの大ささが変わらない、；><ニューが隠れて操作 
でをなくなる、画面のほとんどが;><ニュー表示になってしまラなどの症状が発 
生することがあります。 

-拡大鏡を使用するとさは、掘:大鏡の表示の設定を r 固定」にして使用してください。 
「固定」政州こすると、動作が遅くなったり、マウスカーソルがずれたりします。 
また、ソフトによっては正常に表示できないことがあります。 

-親機に SmartVision が搭載されている場を、 SmartVision の設定で、録画など 
の予約実行後にス U —プや休止状態に移行、または電源を切る設定になってい 
ると、 Luii 」 モートスク U —ンを使用して子機から親機に接続できないことが 
あります。親機の『テレビを楽しむ本』をご覧になり、予約や番組表受信終了後、 
自動的に電源が切れない設定にしてください。 

-ソフトによっては、処理後、自動的にス U —プや休止状態に移行またはシャッ 
トダウンをおこなラことがあります。その場合は、ソフトのマニュアルをご覧 
になり、自動的に電源が切れない設定にしてください。 

-ソフトによっては、全画面で表示できないことがあります。 

-ソフトによっては、子機に画面が表示されないことがあります (Windows Live 
フオトギヤラリーのスライドシヨーなど)。 

-親機や子機で、 Sma け Vision の一部の機能、ホームネットワークプレーヤー 
P 曰 wered by DiXiM 、 ホームネツトワークヴーバー powered by DiXiM を使 
用でさません。 

-親機に対して r 彩りプラスの設定」、 r 彩りの設定」のすベての機能(彩りプラス 
(映像調整)機能、 LED 消口機能、輝度変更機能)が適用されません。 

- NX パッドの r 手書きでお助けパッド」機能は使用できません。 

-タッチパネル用のソフト（画面に軸れて操作するソフト）は使用できません。 

その他の注意事項 

-子機と親機の切断後、親機の解像度がちとに戻らないことがあります。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 


著作権に関ずるごを意 


音楽、映像、コンピュータープ□グラムなどの著作物は、著作権法によりその著 
作権および著作権ちの権利が保護されています。お客様が著作権を保有してい 
なかったり、あるいはお客様が、著作権者か6複製(データ形式の変換を含みま 
す)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などの了解を得ずに、著作 
物の複製(データ形式の変換を含みます)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上 
での配信などをおこなった場を、利用許諾条件または著作権まに違反すること 
びお0ます。 

音楽、映像、コンピュータープ□グラムなどの著作物を複製することは、個人的 
にまたはご家庭内で楽しむ、または個人的にまたはご家庭内で使用する目的で 
のみおこなラことがでさます。前述の目的を超える場をには、著作権ちの承諾 
び必要になります。 


最新の情報は、なのホームページをご覧<ださい。 
http :// l 21 ware . c 日 m / navi 呂 ate / support / lui / manual / index.html 


リモートスクリーンを使ラとをのを意事項 


^ 親機®電源 I こ:3ぃ了 || 


親機の電源について 


モ機か6 U モートスクリーン接続するとき、親機は起動したままにしておいてく 
ださい。親機の電源が切れていたり、休止状態やス U —プ状態になっていると、子 
機か6接続でさません。 

自動的にス U —プ状態や休止状態にする機能を無効にする 「 Lu 胺続待機」モード 
に設定しておくと便利です。 

C 参照 

Lui 接続 f 寺機モードについて一この P 冉 RT の rU モートスク U - ンの各種機能について 」- 「LmU 
モートスク U - ンメニュー」- 「 Lui 接続待機」 （ P .1] 巨） 


リモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能について 


U モートパワーオン ( W 曰 L ( Wake 日 n LAN )) とは、ネットワークを通じて遠隔操 
作でパソコンをス U —プ状態や休止状態から起動させる機能です。 

親機が U モートパワーオン ( W 曰 L ( Wal<e cm LAN )) 機能に対応している場合は、 
市販の WoL に対応したルータを利用すると離れた場所から親機を起動することが 
でをます。 


親機の電源について 







• ij モートパワーオン (WoUWake on LAN )) 機能を利用するための準備 

U モートパワーオン ( W (3 L ( Wake 曰 n LAN )) 機能を利用する場合、なの準備を 
おこないます。 


^ 親機 

ルータ ， 

①親機とルータび WoL に巧応しているか確認する ^ 

親機び U モートパワーオン （WoL 
(Wake on LAN )) に対応している 
か、親機のマニュアルの次の箇所で 
確認してください。 

- BIOS (バイオス）の設定について 
ソフト&サポートナビゲー 
夕一」-「機能を知る」-旧1日 S (バイ 
オス)」 

- LAN ドライバの設定について一 
が r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」 - r 機能を知る」 - r ネットワー 
ク」 - r ネッ トワーク（有線•無線)」 
または r ネットワーク（有線）」- 
「 LAN ネットワークの設定」 

上記;><ニューがない場を、 # r ソフ 
卜&ヴポートナビゲーター」の画面 
上部にある入力欄で r 八ードウェア 
環境の設定」、「バイオス」、 「 BIOS 」、 
「ネットワークの設定」、 「 U モートパ 
ワーオン」などの用語を入力して r 検 
索」ボタンをク U ックしてください。 

ルータがリモートパワーオン (WoL 
(Wake on LAN )) に対応している 
か、ルータのマニュアルで確認して 
<ださい。 

WoL 機能に対応している Aterm 製 
品をお使いの場合、リモートパワー 
オン機能をご利用いただけます。 

WoL 機能に対応している Aterm 製 
品については; 欠のホームページを 
ご覧ください。 （ http ://121 ware . 

C 曰 m / p 「曰 duct/a term station / 
special / ra / list . html ) 

J 



⑥両方ともが応している場合、それぞれで WoL の設定をおこなラ 


ルータに添付されているマニュアル 
をご覧になり、ルータの設定をおこ 
なってください。 

WoL 機能に対応している Aterm 製 
品をお使いの場合、ホームぺージ 
( http :// l 21 ware . com / navigate / 
support / lui / manual / index . html ) 
をご覧ください。 



親機の マニ ユア J レの上記箇所をご覧 
になり、親機の BI 日 S (バイオス）や 
LAN ドライバの設定をおこなってく 
ださい。 


親機の電源について 











感親機とルータを LAN ケーブルで接続する 


WoL 機能を利用する場合、親機か bLAN ケーブルで、 WoL に対応している 
ルータの有線 LAN ポートと接続してください。親機とルータを無線 LAN で接 
続している場含、 WoL 機能を使用できません。 



これで準備がでさました。 

リモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) を利用でをまず。 


チェック 

パソコンによっては、電源が切れた状態からの W 曰 L に対応していないこと 
びお0ます。 


•リモートパワーオン (WoUWake on LAN )) 機能を利用する 
(遠隔操作で親機を起動する） 

次の操作をおこなう前に前ぺージの「參リモートパワーオン ( W 曰 L ( Wake 曰 n 
LAN )) 機能を利用するための準備」が済んでいることを確認してください。 


1 リモートパワーオン (WoUWake on LAN )) で親機を起動する 


2 親機に LuMJ モートスクリーン接続をする 


親機の電源について 




^ 親機の操作 ) 


r 接続拒到について 

親機側でモ機に接続されると不都含な場合は 、 LuMJ モートスク IJ ーンメニューで 
「接続拒否」を設定することがでさます。操作を開始する前に r 接続拒否」を設定し 
ていると、子機か6接続されることなく操作がでさます。操作が終了したら、 r 接 
続拒否」を解除することにより、子機からの接続を受け付けるよラになります。 
「接続拒否」を設定していてを、子機か 6 U モート再起動した場含、親機側に確認画 
面が表示され、1日秒後に再起動します。 

メモ-、 

r 接続拒否」の状態は、親機の再起動をしくは、ユーヴーが Wind 日 WS か6口 
グオフすると自動的に解除されます。 

V_ J 


親機での切断方法 

リモートスクリーン接続中、親機側には、子機に転送されている画面が表示されま 
すが、親機で操作をおこなラことはでさません。親機側から操作をおこないたい場 
合は、親機側で【八11:】+【ド1】を押して強制的に通信を切断してくださし ) 。接続許巧 
画面び表示されるまでは、この操作をおこなってを切断でさない場合があります。 

接続許可確認について 

親機を操作中に 「 LuiU モートスク U —ン接続を受け付けますか？あと〇秒で自動 
的に接続します。」という画面が表示されたときに、「はしりをク U ツクすると子機 
か6の接続を受け付けます。接続を受け付けると親機側には、子機に転送されてい 
る画面が表示されて、操作をおこなラことはでさなくなります。「いいえ」をクリツ 
クすると子機か6の接続を拒否できます。 

メモ N 

- 「 LuiU モートスク U —ン接続を受け付けますか？あと〇秒で自動的に接 
続します。」といラ画面が表示されたとさに、操作をおこなわなかった場 
合、一定時間後に子機からの接続を受け付けます。 

- 「 LuiU モートスク U —ン接続を受け付けますか？」といラ画面を表示する 

必要びない場合には親機の設定を変更してください。 

V_ J 

6参照 

接続許可確認の設定について^ P 冉 RT 8の「設定を変更する」-「親機の設定を変更する」-「設定 
できる項目」-—リモートスク IJ - ン設定」 - r 接続許可確副 （ P . 1巨 2) 
















カウントダウンの停止について 

親機に [ LuiU モートスク U —ン接続を受け付けますか？ ] 画面が表示されカウント 
ダウン中 (7 秒)に、親機側でキーボードまたはマウス操作をおこなラと、カウント 
ダウンが停止されます。停止が已秒間続いた後、カウントダウンを7秒前か6再開し 
永^ 〇 

カウントダウン停止中は、 [ LuiU モートスク U —ン接続を受け付けますか？晒面 
に r あと〇秒で自動的に接続します。」が表示されません。 



親機の操作 









共ちフォルダを使ラ 


この PART では、親機と子機の間で、巧有フォルダを使つ 
てデータのやりとりをずるち法を説明していまず。 


^ 期設高^ 


T 共有フオルダを使ラためには .P.134 

T 共有フオルダを使ラ .P.142 

T 共有フオルダの終了 .P.146 

T 共有フオルダを使ラとさの注意事項 .P.147 















f 共ちフォルダを巧 5 ためには]) 

親機と子機の間で、データのやりとりをするには、惧有フォルダ」機能を使います。 
共有フォルダを使ラと、外出先などからわ、ホームネットワークのよラにデータを 
や0と0することがでさます\ 

※：親機び、ほかのパソコンとセーフコネクト機能を使って接続中は、その親機に宅がから接続する 
ことはでさません。 

A チェック 

-共有フォルダを使うた側こは、親機の Wind 日 WS のパスワードを設定する 
必要びあります。 Wind 日 WS のパスワードを設定するには、親機の マニ ュ 
アルをご覧ください。 

-次の手順をおこなラ前に、インターネットに接続でさる状態になってい 
るか確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークか6切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-外付けされているネットワークアダプタを子機か6取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 

-この項目の説明で使用しているパプリックネットワークとは、プ□ード 
バンドルータなどを使わずに、直接、インターネットに接続しているネッ 
トワークのことを指します。 


ここでは、共有フオルダを使うための準備について説明しています。 


共有フオルダを使うためには 







共有フオルタを使ラための準備 


むチェック 

親機と子機との間で、すでにホームグループを設定済みの場含は、「ホーム 
グループの作成(親機側)」の手順 6( p . 13日）に進んでください。 

Windows 7では、ホームグループによるファイル共有をおこなうことができます。 
親機と子機との間で、これからホームグループの設定をする場合、次の説明をお読 
みください。 

Windows 7 Starter では独自のホームグループを作成することはできません。先 
に、次の手順で 、 Windows 7がインストールされている親機でホームグループ 
を作成して、その後で、子機側でホームグループへ参加する操作をおこないます 
( P .139)。 

ホームグループの作成(親機側） 

ここでは、親機でホームグループを作成する手順を説明します。 

1親機で、「スタート」 - r コント□—ルパネル」 - r ホームグループと共有に関す 
るオプションの選択」をクリックする 

親機のホームグループへの参加状態が表示されます。 

2「現在、ネットワーク上にホームグループはありません。」と表おされた場 
ち、「ホームグループの作成」をクリックする 

「このコンピューターはホームグループに参加しています。」と表示された場合、 
手順 7( p . 137) に進んでください。 




共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 






















[ホームグループの作成]画面が表おされた5、共有する項目を選択して、「次 
へ」をク U ックする 

ここで選んだ項目（フォルダやデバイス)び子機か6参照巧能になります。 


•-口 


Iをホームグループのがが 


Windows 7を実行•している化のホー么コンピューターとの典有 

ホームグループをお用すると， Windows 7を実行している化のコンピューターとファイルやプリン 
夕一を共ちしたり，デパイスに y デイアコンテンツをストリーム拓信したりできます，ホームクル 
-プ(か G ワードによってな量され，ユーヴーはそのグ J レープで#有するちのをいつでち星巧できま 
す。 

ホームヴルーブの詳細を表示します 


する頂目を星択してください： 


因 i ピクチで 

因ドキュメント 

因__ . ク 

图プリンクー 

因ビデブ 



，る 




ホームグループのパスワードが 表おされた S 、 書を留める 

パスワードは、自動生成されます。後でホームグループに参加するとさに使用 
しよ9 〇 



レ）タホ-ムクル-プのかぶ 


この yog- ドは，ホームヴループに化のコンピユーター苗を扣するために使巧します 

化のコンビユーター上にをるフアイ J レとプ U ンターに: P ク它スでまるよ3にするには，それらのコン 
ピューターをホームヴループにを M します.巧の/ U ワードザおちにな0ます. 


このワードを■ま田めて < ださい： 


バス 0- ドとホ睡左扭 ei する 

ホームクルーブのノじ?•ワードをちれた gs は、コント □— ル ;wut> [ホームヴループ]を巧いてパ 
スワードを表示またはを更できます. 

化の-！、ノドっーターをホームのしープにさ加させる方をは？ 

I 完了旧 ] 


r 完了」をク U ツクする 

「スタート」-「コント□-ルパネル 」 -r ホーム グループと共有に関するオプ 
シヨンの選択」をク U ツクする 




































7 r 共有の詳細設定の変更」をクリックする 



上記の画面が表示されず;欠の画面が表示された場合を、「共有の詳細設定の変 
要」をク U ックしてください。 




共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 



















8 I? 採ック」を開き、 U ァィルとプリンタ-の綿を有効にする」を@ 



9 r 変更の保ち」をクリックする 



10「キャンセル」をクリックする 

「ホームグループ設定の変更」を終了します。 

これでホームグループの設定は完了です。次の r ホームグループへの参加(子機 
側)」に進んでください。 


共有フオルダを使うためには 































ホームグループへの 参加(子機側） 

ここでは、親機で作成したホームグループへ参加する手順を説明しまず。 

1子機で、「スタート」 - r コント□-ルパネル」 - r ホームグループと共有に関す 
るオプションの選択」をク U ックする 

2次のよラな画面が表おされた S 、 r 今すぐ参加」をク U ックする 



▲Windows 7 Starter の場合の画面 

チェック 

r ろすぐ参加」ボタンびアクティブになっていない場合は、「ホームグループ 
のトラブルシューティングツールの開始」をク U ツクしてください。 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 















3 [ホームグループへの参加]画面が表おされた5、共有する項目を選択して、 
r 次へ」をク U ックする 



4「パスワードを入力してください」とまおされた5、「ホームグループの作成 
(親機側)」の手順 4( p .136) で書さ留めたホームグループのパスワードを 
入力して、 r 次へ」をク U ックする 



其ちフォルダを使うためには 





























むチェック 

設定されているホームグループのパスワードは、次の手順で確認できます。 

1 ホームグループにすでに参加しているパソコンで、「スタート」-「コント 
□ールパネル」 - r ホームグループと共有に関するオプションの選択」をク 
リックする 

2 r その他のホームグループアクション」の項目にある r ホームグループパ 
スワードを表示するまたは印刷する」をク U ックする 


5「ホームグループに参加しました」と表おされた5、「完了」をクリックする 



これで、親機とモ機との間で共有フオルダを使ラ準備がでさました。続けて、「共 
有フオルダを使う」 （ P . 1 42) に進んでください。 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 













^ 共ちフォルダを巧 5 

親機と子機を接続して、ファイルやフォルダを共有する方法について説明します。 


共有フオルダを開< 



1 モ機で r スタート」 - r すべてのプログラム 」- 「Lui U モートスク U -ン」 - 「高 
度な設定(宅が用 )」- 「Lui U モートスク U - ン(モ機版)」をク U ックする 

2 r 共有フオルダ」をク U ックする 



3 [確認]画面が表おされた5、内容を確認し、 「0 K 」 をク U ックする 



其ちフォルダを使う 




































4 接続用パスワードを入力し、「日 K 」 をクリックする 



メモ-^ 

かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場合、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 

V_ J 

むチェック 

すでに親機に接続している場含は、この画面は表示されません。 

5 [ Windows セキュリティ]画面が表示された場ち、親機の Windows のユー 
ザー名、パスワードを入力し、「日 K 」 をクリックする 

次の画面が表示された場を、親機側に登録した Wind 日 WS のユーヴー名、パス 
ワードを入力して < ださい。 




共有フォルダを使ラ 


共有フォルダを使ラ 











































次の画面が表示された場合、親機側に登録した Windows のパスワードを入力し 
て < ださい。 



メモ- 

[ Windows セキュ U ティ]画面のユーヴー名に、通信しているネットワーク 
アダプタの ID などが自動入力されている場合は、「別のアカウントを使用」 
をクリックし、親機のユーヴー名、パスワードを入力してください。 


子機への接続とフォルダ共有の準備が終わると、親機で共有の設定をしたフオル 
ダび表示されます。 


1 - j - i < ►ネ'リトつーウ ► ♦ ► ，"[*»][ - :®* * "〇! 



むチェック 

-ユーヴー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、親機側に登 
録したユーヴーアカウント名とパスワード ( PART 3 の r 初期設定(親機)」 
の手順 4( p . 日 8) で使用した r 親機のユーヴ名」と r パスワード」など）を入 
力して < ださい。 

-宅がか6共有フオルダを使用する場を、ユーザー名、パスワードを入力後、 
共有設定したフオルダが表示されるまでに時間がかかることがあります。 


共有フォルダを使う 








































イルを共有ずる 


惧有フオルダを開く」 （P. M2) の手順で開いた親機のフオルダは、通常のエクス 
プ□ーラーと同じよラにフオルダやファイルのコピーなどの操作がでさます。 

Cl チェック 

親機と子機では、パソコンの性能や、インストールされているソフトに違い 
があ0ます。 

そのたが、親機か6コピーしたファイルがすべて子機で使用でさるわけでは 
ありません。 


親機のファイルを子機にコピーする 

インターネットが使えるとさに、子機にファイルをコピーしておけば、インター 
ネットび使えないところに移動してち、ファイルを扱ラことがでさます。 



親機 


むチェック 

モ機か6親機にアクセスしたときに、特定のフオルダだけを見えないよラに 
することがでさます。その場含、次の設定をおこなってください。 

1 親機で、エクスプ□ーラーを開さ、フオルダを選択してちク U ツクする 
2 表示されたニューから「共有」を選択し、「なし」をク U ックする 


子機のファイルを親機にコピーする 

インターネットが使えないときに作成したファイルを親機に戻すことができます。 
また、外出先で撮った写真を自宅に送ったりでをます。 




親機 



共有フォルダを使ラ 


共有フォルダを使ラ 





















































f 共ち 7 オルダ©終了 I 


親機とモ機のフォルダやファイルの共有び終わった6、フォルダち上の^をク 
U ックして共ちフォルダを終了してください。この状態では、まだセーフコネクト 
の接続は維持されています。 


親機を切断ずる 


ホームメニューの r 親機切断」をク U ックすると、セーフコネクト接続(親機との通 
信)が切断されます。 

メモ-^ 

r 親機接続中」の状態で、「リモートスク U —ン接続」、 r 共有フオルダ」を実行 
すると、短時間で接続でさます。機能を切り換えて使用する場合などに便利 
です。 



a 共有フォルダの終了 




































^ 共ちフオルダを使うとまのを意事頃 II 

-共有フオルダにフオルダやファイルなどを作成した場を、すぐに表示されない 
ことびあります。その場合は、しばらくたってから、回をク U ックしてくださし、 

-複数の親機が同ーネットワーク内に設置されていると、宅外のネットワーク環 
境によっては、モ機か6接続できない場をがあります。 

-初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場合、 PART 8 の rr 初期設定」 
をやりなおす」 （ P . 171)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

-初期設定後に親機の次のいずれかを変更した場合、 PARTS の r 親機の追力日/変 
要をおこなラ」 （ P .1 日 4) をご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 
-コンピューター名 
-ユーザーアカウント名 
-ユーヴーアカウントのパスワード 


最新の情報は、次のホームページをご覧ください。 

http://l 21 ware.c 日 m/navi 呂 ate/supp 曰 rt/lui/manual/index.html 



共有フォルダを使ラ 


共有フォ j レダを使ラとさのを意事項 







r 測 1 をえ 5 んでち続 j を使う 

この PART では、親機や接続方式を手動で選択して接続 
ずる方法について説明していまず。 





T 「親機をえ5んで接続」について, 
パ親機をえ!5んで接続」を使弓..., 


P.150 

P.151 












親機をえ s んで接続 j について II 

ホームニューの r 親機をえらんで接続」をク U ックすると、親機を選択すること 
びでをます。 

「親機をえらんで接続」は、ネットワークの状況などによって使用する親機を変更 
したりする場合に便利です。 


r 親機をえ5んで接続」について 






^ r 親機をえ s んで接続 j を巧う]) 

「親機をえらんで接続」は次の手順でおこなってください。 

1台の親機に同時に2台上の子機を接続でさません。また、親機がほかのパソコ 
ンとセーフコネクト機能を使って接続中は、その親機に宅外から接続することは 
でさません。 

むチェック 

-政下の手順をおこなラ前に、インターネットに接続でさるが態になって 
いるか確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当て6れてい 
る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークか6切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-が付けされているネットワークアダプタをパソコンか6取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 


1ホームメニューで r 親機をえ S んで接続」をクリックする 



2親機が複数登録されている場ち、親機選択のダイア□グが表示されるので、 
接続する親機を選択する 

LU 降の手順については、 「 PART 已 U モートスクリーンを使ラ」 （ P . 日 7) をご覧くだ 
さい。 



「親機をえ5んで接続」を使ラ 


r 親機をえ6んで接続」を使ラ 




























設定ずる 

この PART では、 LuMJ モートスクリーンの設定を変更ず 
る方法について説明していまず。 


設定を変更する . P .1 曰4 

親機の追加/変更をおこなラ . P .164 

「初期設定」をやりなおず . P .171 







^ 設定を変更する || 

LuiU モートスクリーンの「初期設定」で設定した内容を含め、子機や親機の設定な 
どを変更することがでさます。 


子機の設定を変更ずる 


子機の設定を変更するには、モ機で 「Lu i U モートスク I 」ーン設定(モ機版)」を起動 
しておこないます。 

1 「スタート」- r すべてのプ□グラム 」- 「Lu MJ モートスク U —ン」- r 高度な設 
定(宅が用)」- 「 LuiU モートスク U - ン(子機版)」をク IJ ックする 

2 r 設定」をク U ックする 

「設定」メニューび表示されます。 



3 設定が終了した5 rOKJ をク U ックする 


設定を変更ずる 




































設定でさる項目 
■ 子機登録設定 


親機設定** *1 

親磯の追加/変更 

初期設定のウイザードを起動します。すで 
に別の親機び子機に設定されている場を、2 
台目!;!降の親機を登録するとさに使用しま 
す。同時に複数の親機に接続することはで 
さません。 



f 子機に登録可能な親機は最大8台です。^ 


親磯の削除 

親機を選択して削除します。 


設定をを更ずる 









接続設定 X 


親機のコンピュータ名 



宅巧のみで使用^ 


親機のコンピュータ名び表示されています。 
複数台登録しているとさは、親機を選択でさ 
9 0 


セーフコネクトの接続用パスワードを変更 
します。 


争 


メモ- 


パスワードの変更は、親機とテ機とび同 
ールータでネットワークにつなびってい 
る場合のみ可能です。 


「宅ののみで使用」を互にすると、が出先か 
ら接続びでさな<なりまず。宅内のみで使 
用する場合は、メールの設定は不要です。 

が出先か b 接続する場合は曰にして、メー 
ルの設定をおこないます。 


メー ) レ設疋： 


メール詳細設定 


メールの 設定をします。 


メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用するメールアド 
レスを設定しまず。 

SMTP ヴーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

1ポート番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 

POP サーバ 

P 日 P サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

1ポート番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 

POP アカウント 

POP サーバにアクセスするアカウント名を 
設定します。 

POP パスワード 

P 日 P サーバにアクセスするアカウント名の 
パスワードを設定します。 


メール送信時に認証機能を使用したり、 
APOP でメール毒信をする場合は「メール詳 
細設定」をク U ックして設定してください。 
宅がか6接続するときに使用する ISP と、 
SMTP サーバを提供している ISP び異なる 
場合は、一般的に SMTP 認証 ( SMTPAuth ) 
を使用しないとメール送信びでさません。 


自動接続 


□グオン時の L 山リモートス 
クリーン(子機版)起動 


□グオン時に LuiU モートスクリーン(子機版） 
をお動するかどラかを設定します。初期状態 
では、「自動起動しない」び選択されています。 



□グオン時のセーフ 
コネクト接続 

□グオン時にセーフコネクト接続をおこな 
ラかどうかを設定します。 


□グオン時の U モート 
スク U —ン接続 

□ グオン時に U モートスク U —ン接続をお 
こなラかどラかを設定します。 


自動接続時の接続先 


自動接続する親機を指定します。 


し：。 度 
録巧再 
登巧を 
にが定 

環嚴 

すソ斯 
'巧初 
合巧の 
.易て撒。 

慕挪ぃ 

し接のさ 
更化みだ 
を機済< 
クを親録て 
ッ定び登つ 
.，エ設機とな 
チの子機こ 
31こた子お 





























:セーフコネクト接続中には設定でさません。ホームメニューで親機切断をしてか5設定 
して < ださい。 

&2:初期設定を r かんたんステップ初期設定(宅巧用)」でおこなった場合、この項目は設定/ 
変更でさません。 

■ リモートスクリーン設定 


U モートスク 

1」ーン設定 

ツールバーの表巧時間 

ツールバーを自動的に隠すまでの表示時間 
を設定でさます。設定でさる表示時間は、 

0.已秒/1秒/2秒/3秒/日秒です。 


画質/動さ設定 

リモートスク U —ン接続時のモ磯の画質を 
設定します。 


部分表示時の移動量 

部分表示で、ウインドウの端にマウスポイン 
夕を置いたとさの画面の移動量を設定でき 
よ9 〇 


Movie モード時の 
パッファサイズ 

Movie モード時のバッファのサイズを設定 
し 〇 


マイク 

マイク入力 
設定 

空]にすると、入カデバイスび選択でさます。 
マイク入力を使用する場合は、图にして、ボ 
リュームを設定します。 

ターゲットポ 
インタ設定 

ターゲットポインタを 
使用する 

ターゲットポインタを使用する場合、豆]にし 
て、次の項目を設定します。 



形状 

ターゲットポインタの形状を3つの中か5 
選択します。 



大ささ 

ターゲットポインタの大ささを3つの中か 
ら選択します。 



色 

ターゲットポインタの色を日色の中から選 
択します。 

ショートカット 
キー設定 

ショートカツトキーの 
設定 

ショートカットキーの設定びおこなえます。 
各ショートカットについて詳しくは、イ寸録の 
「キー操作一覧」 （ P . 18日)をご覧ください。 



設定する 


設定を変更ずる 

















■接続設定 


ネットワーク 
アダプタ設定 

ネットワークアダプタ 

通信可能なネットワークアダプタの一覧び表 
おされます。 

詳細言女が 

ネットトク 
ァダフタお 

選択したネットワークアダプタ名び表示され 
ます。 

回線速度 

ネットワークアダプタごとに1」モートスク 

1」ーン接続時の回線速度を設定でをまず。 

削除 

不要なネットワークアダプタを選択してボタ 
ンをク U ックずると、一覧か b 削除できます。 
なお、削除したネットワークアダプタは、通信 
可能な状態になると一覧に追加されまず。 

接続設定 

プ□キシサーバ 

プ□キシサーバを使用するか選択します。な 
の項目を設定する場合は、「使用ずる」を選択 
して < ださい。初期が態では「自動検出する(お 
奨)」び選択されています。 

アドレス 

プ□キシサーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

ポート番号 

プ□キシサーバのポート番号を設定します。 

通知音 

1」モートスク U —ン接続時に通知音を鳴5す 
場合、チェックを入れます。 

親機との接続時に 
通知音を鳴らす 


■メンテナンス 


子機初期設定 

マニュアル初期設定 
(宅内•宅が用） 

登録されているすべての親機の設定を初期化 
し、新規に親機を登録します。 

子機初期設定を起動すると、登録されている 
親機はすべて削除されます。 

親機再起動 

再起動する親臟 

再起動する親機を選択でさます。 


U モート再起動 

親機を再お動します。親機を使用中のユーヴー 
び再起動を拒否した場をは、再起動されません。 

バージヨン情報 

LuiU モートスク U — 
ン(モ機版） 

バージヨン 

L U i U モートスク U —ン(子機版)のノ（ージョン 
情報び表示されます。 


菁作権 

L U N 」 モートスク U —ン(子機版)の菁作権情報 
び表示されます。 


&1:セーフコネクト接続中には設定でをません。ホームメニューで親機切断してから設 
定してください。 


設定を変更ずる 

























親機の設定を変更する 


親機の設定を変更するには、親機で 「 LuiU モートスク U —ン設定(親機)」を起動し 
ておこないます。 

1 「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」 - r 高度な設 
定馆外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン設定爛機)」をクリックする 

[ユーヴーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューターへの 
変更を許巧しますか？プ□グラム名丄 uiU モートスクリーン設定」と表示さ 
れた場含は、「はい」をク U ックしてください。 

メモ- A 

-親機の解像度設定が r 横：1日24ドット」または「縦:7目8ドット」よりル 
さい場含、親機設定は起動できません。設定をおこなラとさは、解像度を 
r 横：1日24ドット、縦: 7目8ドット」より大さく設定してください。 

-子機を1台を登録していない場を、 「 LuiU モートスク U —ン設定(親機)」 
には r システム設定」と rx ンテナンス」の2項目しか表示されません。 

V_ J 


むチェック 

-必ず管理者権限のある ユー ヴ ーで □グオンしてから 「LuiU モー トスク 
リーン設定(親機)」を起動してください。 

- 「 LuiU モートスクリーン設定爛機)」は、子機が接続されている状態では 
起動でをません。 


「設定」メニューが表示されます。 



2 設定が終了した5「日1<」をクリックする 


設定を変更ずる 



























設定でさる項目 
■ネットワーク設定 


ネッ 

設定 


トワーク 


変更 


高度な設定 
ポー ト設定 


セーフコネクト接 
続処理の高速化 


「コント□ールパネル」のネットワーク接続を 
呼び出します。 


ネットワークの高度な設定をします。 


セーフコネクト通信と U モートスク U —ンの 
ポートを自動雕契)または手動で設定します。 
r 手動設定」を選択した場合、ルータのポート 
フオワード（ポートマッピング)設定の変更び 
必要です。 


互にすると、セーフコネクトで使用するポー 
卜番号宛の通信を常に親機へ転送することで、 
セーフコネク N 接続を高速化します。初期状 
態では、图となっており有効になっています。 
なお、 IPv 4 コールバック接続時には高速化機 
能び利用でさないため、图にしてち高速化でき 
ない場合びあります。 


^ メモ-- 

接続び I Pv 4 コールバック方式になってい 
るかどラかは、 LuiU モートスクリーン接 
続中に LuiU モートスク U - ンメニューか 
6「テ機接続方式確認」をク U ックして確 
認でさます。 


設定を変更ずる 














■ 子機登録設定 


使巧環境 

宅内で使用 

今にすると、外出先か b 接続びできなくなり 
ます。宅内で使用する場合は、メールの設定 
は不要です〇 


が出先で使巧 

が出先から接続する場合は今にして、メール 
の設定をおこないます。 



メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用する六ールアドレス 
を設定します。（最大320で字） 



SMTP サーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設 
定します。（最大吕已已夕字） 




ポートま号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 



POP サーバ 

P 曰 P サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。（最大2己已文字） 




ポート番号 

POP サーノくのポート番号を設定しまず。 



POP アカウント 

P 曰 P サーバにアクセスするアカウント名を設定 
します。（最大40文字） 



POP パスワード 

P 曰 P サーバにアクセスするアカウント名のパス 
ワードを設定します。（最大40文字） 



メール送信時に認 
証機能を使巧する 

メール送信時に認証機能を使用する場合は互に 
します。 

宅がから接続するとさに使用する ISP と、 
SMTP サーバを提供している ISP び異なる場合 
は、一般的に SMTP 認記 (SMTP Auth) を使巧 
しないとメール送信びでさません。 




SMTP 認証を 
使用する 

SMTP 認証 (SMTP 冉 uth) をおこなう場合は今 
にします。 





SMTP 認証 
アカウント 

SMTP 認証 (SMTP Auth) のアカウント名を設 
定します。（最大32□文字） 





SMTP 認証 
パスワード 

SMTP 詔、証 (SMTP Auth) で使用するパスワー 
ドを設定しまず。（最大40文宇） 




POP before 
SMTP を使用 
する 

POP before SMTP 認証をおこなう場合は与に 
します。 



APOP を使用する 

AP0P 認証をおこなう攝合は图にします。 



メール送受信テスト 

メールの送受信テストをおこないます。 



Outlook のメール 
設定の取り込み 

Outlook のメールの設定を取り込むときクリッ 
クします。 

「POP パスワード」および 「SMTP 認記パスワー 
ド」は取り込むことびで去ません。 



Windows Live 
メールのメール設 
定の取り込み 

Windows Live メールのメールの設定を取り込 
むとをク U ックします。 

IPOP パスワード」および 「SMTP 認証パスワー 
问は取り込むことびできません。 

子機登録設定 

テ機との接続が態を表おします。 

最終接続曰時には、最後に宅がから接続した曰 
時び表示されます。 

セーフコネクトの接続巧パスワードを設定XIし 
たり、登録済みの子機の登録を解除したりでさ 
ます。親機でパスワードを変更したとさは、「セー 
フコネクト接続」でパスワードを入力するとさ 
に r 接続用パスワード変更後、初めて接続する」 
を庐にしてください。 


&1:初期設定を「かんたんステップ初期設定(宅内用)」でおこなった場合、この項目は設定/ 
変更でさません。 



i 


設定を変更ずる 



























■ U モートスク U — ン設定 

接続許可確認 

子機か b リモートスク U —ン接続したときに、接続要求の 
画面を表示するか設定します。「接続要求許可ダイア□グ 
を表おする」を！]にすると、接続要求許可ダイア□グび表 
おされません。 

サウンド 

「テ機のマイクからの音声を使用する」を团にし、「適用」 
をク U ックした後、「ヴウンド設赴をク U ックすると、「〕 
ント□ールパネル」 -r 八ードウてアとヴウンド」-「サウン 
ド」の「録音」画面び呼び出されます。子機からの音声を使 
用する場合、「マイク NEC U モートスク U —ンオーディ 
才」を既定のデバイス(緑色のチェックアイコン♦び表示） 
にして < ださし、。 

サービス 

親機を起動したときに「リモートスクリーン」のサービス 
を自動起動する場合、「起動時にサービスを自動起動にす 
る」を3にします。サービスを起動/停止する場をは「起動」 
または「停止」をク U ックします。 

■接続設定 


自動□グオン 


親機のユーザ名 自動□グオンするユーザを設定します(管理者 

権限のあるユーザを設定してください)。 


パスワード 自動□グオンユーザのパスワードを設定しま 

す。 


自動□グオンテスト 


自動□グオンテスト 
結果 


> メモ- 

パスワードの設定び正し<ないと設定を終 
了でさません。 

V. _ 


「テスト」をク U ックして、自動□グオンの設 
定を確認します。 


自動□グオンテストの結果を表示します。 


■ システム設定 


パワーマネジメント 

「パワーマネジメント設定」をク U ックすると、「コント 
□ールノ くネル」の r 電源オプション」び呼び出されます。 


設定を変更ずる 





















国メンテナンス 


親機初期設定 

「開始」をク U ックするとマニュアル初期設定(宅內•宅列 
用）を起動します。すでに別のテ機び親機に設定されてい 
る場合、2台目しソ降の子機を登録するとをに使用します。 
複数台同時に親機に接続することはでさません。 

1 親機に登録び可能な子機は 8 台です。 J 

バージヨン 
情報 

バージヨン 
情報 

Lu i U モートスク U —ン(親機版)のノ（ージョン情報び表示 
されます。 

Copyright 

LuiU モートスク U —ン(親機版)の著作権情報び表示され 
よ9 〇 



設定する 


設定を変更ずる 










^ 親機の追加/変更をおこな 5 II 


子機は最大8台までの親機を登録でさます。 

複数の親機を登録したり、登録した親機を変更したりする場を、次の手順でおこ 
なって < ださい。 

また、初期設定を r かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ P .31) でおこなった場合、 
および r マニュアル初期設定馆內•宅外用)」の r 宅内のみで使胤 （ P . 目 9) にした場 
をで、外出先からわ接続でさるよラに変更したいとさわ、次の手順で設定の変更を 
おこないます。 

〇チェック 

-セーフコネクト接続中は親機を追加/変更でさません。その場合、いった 
ん親機を切断してください。 

- 「 PART 1 ご使用前の準備」 （ P .1) をご覧になり、親機を準備しておいてく 
ださい。 

-追加/変更する親機と子機とを同じルータにつないでください。 


1 「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」 - r 高度な設 
定(宅外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2 r 設定」をクリックする 

3 r 子機登録設定」をクリックし、 r 親機設定」タブをクリックする 

4 r 親機の追加/変更」をクリックする 



親機の追加/変更をおこなラ 














































むチェック 

親機が8台登録されていると、親機を追加できません。その場含は、追加を 
おこなラ前に、登録済みの親機を選択し r 親機の削除」をク U ックして、親機 
を削除して < ださい。 



5 r 親機の追加または変更をおこないますか？初期設定を起動します。」と 
表示された S 、 「はい」をクリックする 

6参照 

初期設定について一 「 PARTS マニュアル初期設定(宅巧•宅が巧)」 （ P . 已已） 




設定する 


親機の追加/変更をおこなラ 













































6 r 巧期設定」をク u ックする 



7 「次へ」をク U ックする 



親機の追加/を更をおこなラ 

































8 r 次へ」をクリックする 
むチェック 

登録済みの親機と同じコンピューター名の親機を登録した場含は、前回の設 
定値を上書去します。 



子機の初期設定の準備が完了すると、次の画面が表示されます。 

9次の画面が表おされた S 、 親機にソフトがインストールされていない場ち 
は、 r フォルダを表示」をクリックする 

すでに親機にソフトがインストールされている場をは、「フォルダを表示」をク 
U ックする必要はありません。手順1日(次ページ)へ進んでください。 



6参照 

「LuiU モートスク U —ン(親機版)」の親機へのインストール手順の詳細^ドみ6下3の「初期設定 
(親機)」 （P. 巨巨） 



設定する 


親機の追加/変更をおこなラ 











































上記の画面が表示されないで、1;|下の画面が表示された場をは、手順1日へ進んで 
<ださい。 



10親機で接続設定をする 

PART 3 の r 初期設定(親機)」 （ P .日日）をご覧になり、親機の接続設定をおこない 
よ9 〇 



▲親機の接続設定は、親機で「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Lui リモー 
トスクリーン」 - r 高度な設定(宅外用)」 - r マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 
をクリックして起動 































接続設定をおこない、次の[接続に必要な項目の入力完了]画面が表示されたら、 
再び子機の操作に戻0ます。 



むチェック 

[接続用ノくスワード作成]画面で「なへ」をク U ツクした後、 r 同期通信中」と表 
示された状態がしばらく続く場合は、子機の画面を確認してください。次の陥 
認]画面が表示されている場合、內容をご覧になり操作してください。 



▲子機の画面 


11子機に、親機のコンピュータ名が表示されていることを確認する 



親機の追加/変更をおこなラ 






































12 子機で、親機か 5 の設定情報の取り込みをおこなラ 

PART 3 の r 親機から設定情報の取り込み(子機)」 （ P .81) をご覧になり、親機か 
6の設定情報の取り込みをおこないます。 

13親機か S の設定情報の取り込みが終わり、子機に[初期設定の完了]画面が 
表示された S 「完了」をクリックする 



14親機の[接続に必要な項目の入力完了]画面で r 完了」をクリックする 



これで、親機の追加/変更は完了です。 


親機の追加/変更をおこなラ 






































^ r 初期設定 j をや D なおず II 

むチェック 

政下の操作をおこなラと、登録済みの親機設定情報などがすべて初期化さ 
れます。親機を追加したり、すでに登録した内容を変更したい場合は、この 
PART の r 親機の追加/変更をおこなう」 （P. 1日 4) をご覧ください。 

子機を使い始める際におこなった「初期設定」をやりなおして、接続設定を変更す 
る場合は、なのいずれかの方までおこないます。 

•かんたんステツプ初期設定(宅内用)でやりなおす 

この方まで、初期設定をやりなおした場合、宅外からの接続がでさません。 

•マニュアル初期設定(宅巧•宅外用)でやりなおす 

この方法で、初期設定をやりなおした場を、宅外か6接続するための設定をお 
しなスます。 


かんたんステップネリ期設定(宅内用)でやりなおず 


1 子機で r スタート」 - r すべてのプログラム 」- 「Lui U モートスク U -ン」 - 「か 
んたんステップ初期設定(宅内用)」をク IJ ックする 



2 「次へ」をク U ックする 



設定する 


r 初期設定」をやりなおず 


















3 次の画面が表示された5、親機にソフトがインス!ルされていない場ち 
は、「親機にソフトをコピーする」をクリックする 

すでに親機にソフトがインストールされている場をは、 r 親機にソフトをコピー 
する」をク U ックする必要はありません。 



上記の画面が表示されないで、1；|下の画面が表示された場をは、親機側の「かん 
たんステップ初期設定」を進めてください。 


>かんたんステ，プ初巧置を(ミ。巧） 



2 I 

規11」 


宙 R に己の as と入力 



，•巧•。固 


完了 



a 

子度 

現微こ 「Lui リモートスクリーン(親籠) J をインストール 
してください。インストー J レ後. r かんたんステップ初期 
設定 J を Pffi 始し.画面にしたがって設定を進めてください。 



規機の巧が設定をおめると自動的に巧の画面に進みます。 



降の手順について、 PART 2 の r かんたんステップ初期設定(宅内用）（子機)」 
( P .3 已）をご覧になり、子機と親機の初期設定を完了してください。 


r 初期設定」をやりなおず 










































アルネリ期設定(宅内•宅が用)でやりなおず 


1 子機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン(子機版)」をクリックする 
ホームメニューび表示されます。 

2 ホームメニューで r 設定」をク U ックする 

3 を欄の r メンテナンス」をク U ックする 

4 仔機巧期設定」タブで、 r マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をク U ックする 


5 陥副画面が表おされた5内容を確認し、巧期設定を起動する場合、「はい」 
をク U ックする 

〇チてック 

初期設定をおこなラと、登録されているすべての親機の設定が削除されます。 



初期設定が始まります。手順については、 PART 3 の r 初期設定(子機)」 （ P . 日 0) 
をご覧ください。 




設定する 


r 初期設定」をやりなおず 








































メモ- 

すでに親機にソフトがインストールされている場をは、途中で次の画面が表 
示されたとさ、「フオルダを表示」をク U ックする必要はありません。 

まだインストールされていない場含は、「フオルダを表示」をク U ックして、 
ソフトのコピーとインストールを開始してください。手順について詳しく 
は、 PART3 の r 初期設定(テ機)」の手順 4(p .日 3) をご覧ください。 



r 初期設定」をやりなおず 

























トラブル解み 

この PART では、 Lui リモートスクリーンを使つていて 
困ったときの対処法を説明していまず。 


トラブル発生時の対応 


P.176 




^ トラブル発生時©巧応 J 


ここに掲載されていない日 & A については、次のホームぺージをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / search / qa / 


巧期設定げでさない 


ネットワーク環境を確認してください 

初期設定時または宅内利用時に、親機と接続でさるネットワーク環境(有線 LAN ま 
たは無線 LAN ) が必要です。 

無線（ワイヤレス） LAN 機能がオンになっていますか？ 

無線 LAN で接続する場を、パソコンのマニュアルをご覧になり、無線 LAN 機能を才 
ンにしてください。 

設定内容を確認してください 

初期設定を r マニュアル初期設定(宅巧•宅外用)」でおこなった場含、初期設定の手 
順中に入力する電子六ールの設定などが正しいか確認して<ださい。 

親機を再起動してください 

親機をシャットダウンし、電源コードを抜いて3日秒間待ってから電源コードを差 
して起動してください。 

子機を再起動してください 

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中に初期設定をおこなラと失敗することが 
あります。その場合はアップデート完了後、「スタート」-のをク 
U ックして表示されるメニューから「再起動」をク U ックして子機を再起動してく 
ださい。 


m トラブル発生時の対応 









親機との通信び切断されてしま 5 


親機の解像度を確認してください 

サポートされている親機の解像度は128日 X 7 目8ドット、1024 X 7 目8ドットで 
す。 ru モートスク U —ン」接続中に、これ！;(外の解像度に変更したり、解像度を切り 
換えるソフトなどを使用すると、通信が切断される場含があります。切断されたと 
をは再度接続をおこなってください。 

電波が弱くなつていませんか？ 

無線 LAN で接続している場を、電波が弱い場所では通信が切断されてしまラこと 
があります。電波の届く場所に移動してください。 

ケーブルが抜けていませんか？ 

有線 LAN で接続している場合、 LAN ケーブルが巧けていないか確認してくださし、 

リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲー 
ムなど)を使用していませんか？ 

画面モードび切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること 
があります。切断されたとさは再度接続をおこなってください。 

起動したソフトの影響で接続がラまくいかない場含は、 ru モート再起動」機能を 
使って親機を再起動することでソフトを強制的に終了させることができます 。 ru 
モート再起動」につい口ま、 PART 扫の r 設定を変更する」-仔機の設定を変更する」- 
「設定できる項目」-—メンテナンス」 （ P .1 已 8) をご覧ください。 

ノ くージョンを確認してください 

親機と子機の組み合わせによっては、初期設定がでをなかったり、つながらなかっ 
たりすることがあります。 121 ware などからアップデートモジュールをダウン 
□ー ドし適用した場を、親機と子機のアップデートをセットでおこなラ記載がある 
とさは、必ずその指示にしたがってください。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 


親機との接続用パスワードを忘れてしまつ 



再度初期設定をしてください 

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、 PARTS の rr 初期設定」をやりなおす」 
( P .171) をご覧になり、子機の初期設定をやりなおしてください。 


、リモートスクリーン使用中に画面びかくつく、画質び悪い 


お使いの環境に左ちされる場合があります 

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、または、親機やテ機の CPU 負荷が 
高い場含、画面が動かな < なった0、カクツキ、操作反応の遅延、音の途切れが発生 
することがあります。 


PC モードと Movie モードを切り換えてください 

PC モードは画像の鮮明さとモ機を操作するとさのレスポンスを重視するモード 
です。 M 曰 vie モードは動画のなめらかさを重視したり、音が途切れないよラにする 
モードです。利用場面によってモードを切り換えてください。詳しくは、 PART 己の 
「画質の調節」 （ P .1 1 1) をご覧ください。 

画質を調節してください 

画質を優先させるか、画像の動さを優先させるかを調節することがでさます。調節 
のしかたは、 PART 己の r 画質の調節」 （ P .1 1 1) をご覧ください。動さを優先させる 
と、画面がかくつくことがあります。 

親機の壁紙を変更して < ださい 

親機の壁紙に写真などを使っていると、画面表示のために転送される情報が多 < な 
ります。そのため、子機のレスポンスが低下したり、子機に表示される画面がモヴイ 
ク状に表示されたりすることがあります。 

その場合、親機の壁紙をシンプルなをのに変更すると、画面表示のために転送され 
る情報が減るので、操作のレスポンスなどが向上します。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んで<ださい。推奨色は「グレー」 
です。次の操作で変更でさます。 

1 親機のデスクトップ画面でちクリックし、表おされるメニューか5 r 個人設 
定」をクリックする 

2表おされる画面で「デスクトップの背景」をクリックし、 r 画像の場所」に「単 
色」を選ぶ 


m トラブル発生時の対応 


3 まおされているパレットか 5 r グレー」の画像をク u ックし、 r 変更の保を」 
をク U ックする 

4 @をク U ックする 

設定び変更され、画面び閉じます。 


セー フコネクト接続画面 ( STEP 1) で エラーになる 


次のチエックポイントを確認してください 
-巧期設定で r 宅ののみで使用」になっている 

初期設定をおこなった際、 r 宅内のみで使用」を啄にすると、外出先からは接続で 
きません。外出先から接続する場合は、 r 外出先で使用」を旁にして、電子 ル 
の設定をおこなう必要があります。初期設定の変更については、 PARTS の r 親機 
の追加/変更をおこなう」 （ P .1 目 4) をご覧ください。 


宅がか！5接続する場合 
-メール設定が正し<ない 

ールの設定が正し < ないと、接続でさません。ールの設定を再確認して < だ 
さいールアドレス、 SMTP サーバ、 P 日 P3 サーバ、 SMTP 認証など)。 

IPv 目環境で接続する場合は、 IPv 日サービスに対応した;><ールアカウントでご利 
用ください。お使いのメールアカウントが IPv 日に対応しているかどラかについ 
ては、ご利用のプ□バイダにお問いをわせください。 

-グ□ーバル IP アドレスが取得でさない 

親機側で、グ□ーバル IP アドレスを取得でさないと、接続でさません。 

-ルータが UPnP に対応していない 

ルータが UPnP に対応していないか、または UPnP 機能がオフになっている場 
含は接続でさません。 

ルータの UPnP 機能がオンであるにをかかわ 6 ず UPnP 関係のエラーが出る場 
含は、ルータを再起動することで改善することがあります。 

. ルータが 2段構成に なっている 

ホームネットワーク巧に複数のルータが設置されている場合、接続でさないこ 
とびおります。 


宅外、宅内から接続する場合 

-親機で複数の LAN アダプタが動作している 

2つ政上の LAN アダプタが同時にネットワークに接続されていると、子機が接 
続できない場含があります（例:パソコン本体の有線 LAN 、 無線 LAN の2つの接 
続びある場合)。無線 LAN をオフにするなど、 LAN アダプタが1つになるよラに 
してください。 


トラブル発生時の対応 




-セキュリティソフトがブ□ックしている 

親機、モ機のセキュリティソフトが U モートスクリーンの通信をプ□ックして 
いると JJ モートスク U —ンを使用でさません。 U モートスク U —ンの通信を許 
巧するよラ親機、子機のセキュ U ティソフトを設定してください。設定方法は、 
セキュ U ティソフトのマニュアルをご覧ください。 

-時計がずれている 

親機とモ機の時計が極端にずれていると、接続で去ません。 

プ□キシサーバの設定をしてください 

インターネットに接続する際、プ□キシサーバが必要な場含は、次の手順でプ□キ 
シサーノ くの設定をしてください。 

1 子機で r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 LuMj モートスクリーン」-「高 
度な設定馆夕+用)」- 「 LuMJ モートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2 r 設定」をクリックする 

「設定」；>< ニューが表示されます。 

3左欄の r 接続設定」をクリックする 

4 r 接続設定」タブをクリックし、表おされた画面でプ□キシサーバの設定を 
おこなラ 



5「日 K 」 をクリックする 


トラブル発生時の対応 



























ファイルをダウン□—ドしている最中にリモートスクリーンで接 
続ずると、ダウン□ー ドび切断される 


U モートスク U - ンの接続'切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 
続はいったん切断されます。 


親機と接続でをない 


-リモートスク U — ン利用時には親機の画面モードのリフレッシュレート日日 Hz 
记 9 Hz )、 色数32ビット攻外になっていると、接続できないことがあります。コン 
卜□ールパネルから画面モードの設定を確認してください。 

-ブルーレイディスクや DVD が親機の DVD/CD ドライブにセットされていると 
きは、親機に接続できません。 DVD/CD ドライブを確認してください。 

-親機の起動直後に親機に接続すると、接続に失敗することがあります。その場 
合、しばらくたってか6、再度接続してください。 

-初期設定の「自動□グオンの設定」で設定していないユーヴーで親機に□グオン 
している場をは接続でをません。 

親機がに tri 】 + 【 Alt 】 +に el 】 を巧して表示される画面や、[ユーヴーアカウント 
制御]画面、パスワード変更画面を表示しているとさは接続でさないことがあり 
ふ当 0 

- n 」 モート再起動」で親機を再起動することができます。 

親機で作業中に「リモート再起動」をおこなった場合は、保をしていない作業を 
失ラ可能性びあります。 

-親機び LAN に接続されているか確認してください。 

-親機に添付のキーボード1；1外わしくは、」侶配列準拠のキーボード ( PS 2 、USB 
接続のキーボード)がを接続した場を、 U モートスク U —ン機能が正常に動作 
しないことがあります。親機に添付されているキーボードをしくは、 」 IS 配列準 
拠のキーボード ( PS 2、 USB 接続のキーボード)を使用してください。 

-ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、親機との接続に失敗することが 
あります。その場をはアップデート完了後、子機を再起動してから再接続してく 
ださい。 

-初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場を、 PARTS の IT 初期設定」を 
やりなおす」 （ P . 171)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

•初期設定後に親機のコンピューター名、 ユー ヴーアカウント名、 ユー ヴーアカウ 
ントのパスワードのいずれかを変更した場合、 PARTS の r 親機の追加/変更をお 
こなう」 （ P .1 日 4) をご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 

-ファイアウオールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセス許可 
の設定が必要となる場をがあります。詳細については、 PART 3 の「セキュリティ 
ソフトの設定について」 （ P .84) をご覧ください。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 



親機に[ユーヴーアカウント制御]画面が表示されている場をおよびタスクバーに 
隠れている場を、[ユーヴーアカウント制御]画面を閉じてください。 

親機がス U - プや休止状態になっていたり、電源が切れている場をは、 U モートス 
ク U —ン接続をすることがでをません。ご購入時に、スリープや休止状態に移行 
する設定になっている場をがあります。親機のマニュアルをご覧になり、親機をス 
U —プや休止状態に移行しない設定にしてください。 

親徽こ SmartVision が搭載されている場を、 SmartVisi 日 n の設定で、録画などの 
予約実行後にス U —プや休止状態に移行、または電源を切る設定になっていると、 
LuiU モートスク U —ンを使用して子機から親機に接続でをないことがあります。 
親機のにレビを楽しむ本』をご覧になり、予約や番組表受信終了後、自動的に電源 
が切れない設定にしてください。 

同じコンピューター名のパソコンがありませんか？子機と親機のコンピュー 
ター名は異なるわのにする必要があります。 


それでち接続でをない場合 


ここに書かれた内容を見ても問題が解決しない場をは、次の手順をおこなってくだ 
さい。 

子機、親機を再起動する 

「スタート」-おの S をクリックして表示されるニューから「再起 
動」をク U ックしてください。 

パソコンが再起動したら、再度 LuiU モートスク U —ンの操作をしてください。 

Lui ' J モートスクリーンの初期設定をやりなおす 

PARTS の 「 r 初期設定」をやりなおす」 （ P . 171)をご覧になり、初期設定をやりなお 
してください。 


Lui リモートスクリーンをインストールしなおす 

どラしてを問題が解決しない場合は、付録の 「 LuiU モートスク U —ン(親機版)の 
アンインストール」 （ P .190) または 「 LuiU モートスクリーン(子機版)のアンインス 
卜ール」 （ P .192) をご覧になり、 r スターり-「コント□—ルパネル」から、いったん 
LuiU モートスクリーンをアンインストール後、インストールしなおしてください。 


共有フォルダにファイルなどを作成してら表示されない 


作成後しばらくたってか6 メニューの r 表示」 - r 最新の情報に更新」をク U ックし、 
表示の更新をおこなってください。 

メニューが表示されていない場をは、 r 整理」 - r レイアウト」 - r ^ ニューバー」をク 
U ックすると表示できます。 


トラブル発生時の対応 




u モートスク u —ン接続中に録音でをない 


-子機のホームメニューで r 設定」- ru モートスクリーン設定」- ru モートスクリー 
ン設定」をク U ックして表示される画面の「マイク」の設定で、「マイク入力設定」 
を图にして < ださい。 

-子機のマイクがミュートになっていませんか？ 

「スタート」-ロント□-ルパネル」 - r 八ードウェアとサウンド」-「サウンド」をク 
U ックし、 r 録音」タブをク U ックして表示される画面で、使用するマイクを選択 
してちク U ックしてください。「プ□パティ」をク U ックし、 r レベル」タブをクリッ 
クして表示される画面で、囚にュート)が表示されている場をは、囚をクリック 
して國にュート解除)にした後、適切な音量を設定してください。 

-子機のホームメニューで r 設定」-「リモートスク U —ン設定」- ru モートスクリー 
ン設定」をク U ックして表示される画面の「マイク」の設定で、使用する録音デバ 
イス名を選択してください。 

-親機の録音デバイスの設定(親機で r スタート」-「コント□ールパネル」-「八ード 
ウェアとサウンド」 - r サウンド」 - r 録音」をク U ックして表示される画面)で 、 「NEC 
リモートスク u — ンオーディオ」が既定のデバイスになっていること(既定のデ 
バイスであることを示す緑色のチェックアイコンタが表示されていること）を 
確認してください。 

-子機のコンピューター名に全角文字が含まれていないことを確認してください。 
全角文字が含まれていると、 U モートスクリーン接続中に録音でさないことがあ 
ります。 

- IPv 日環境で U モートスク U - ン接続している場をには、子機側からの録音ができ 
ません。子機側か6親機に録音をおこなう場含は、 LuiU モートスク U - ン接続中 
に LuiU モートスクリーンメニューか6 r 子機接続ち式確認」をク U ックして接続 
方式をご確認ください。 


r ひかり TV 」 チューナー機能対応パソコンに本ソフトをインス I -- 
ルずると、 r ひかり TV 」 び受信できなくなる 


r ひかり TV 」 利用時に使用するネットワークアダプタにに afeConnect VPN 
Adapter 」 が選択されている可能性があります。 

パソコンの『ひかり TV を楽しむ本』を参照し、 r ネットワークアダプタ切換ツール」を 
使って r ひかり TV 」 で使用するネットワークアダプタを選択しなおしてください。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 
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キー操作一質 


リモートスクリーン中に使用でさるキー操作です。 


1 キー操作(初期値） 

機能 

mm 1 

[ Shift 】 + に trl ] + [ F 7] 

ツールバーの日 n / 

Off 

ツールバーのオン/オフを切り換えます。 

に hift 】 + に t 「 l ] + [tri 

上スク□ール 

上方向にスク□ールします。 

に hift 】 + に t 「 l ] + uri 

下スク□ール 

下方向にスク□ールします。 

[ Shift 】 + [ Ctrl ] + [一]※1 

ちスク□ール 

ち方向にスク□ールします。 

[ Shift 】 + [ Ctrl ] + 卜]※1 

左スク□ール 

左方向にスク□ールします。 

に11化】+にが]+ド引が 

表示切換 

全画面モードで使用中、画面を全体表示 
/dot by dot 表示 （1 :1 ) に切り換えます。 

[ Shift 】 + に t 「 l ] + [ F 9] 

Window fit 

ウインドウフイットに切り換えます。 

に hift 】 + に t 「 l ] + [ Fl 日] 

転送モード%’3 

Movie モード/ PC モードを切り撰えま 
す。 

に hift 】 + に trl ] + [ F ] リ 

画質優先® 

キーを押すごとにビットレートび向上 
し、親機接続中の画質を優先します。 

に hift 】 + にか I ] + [ F 1 到 

動を優先® 

キーを押すごとにビットレートび低下 
し、親機接続中の画面の動さを優先し 
ます。 


& ] : dot by dot 表示 （1:1) 時のみ使用できます。 

※含：に hift 】 + に t 「 l 】 +【F 引キーで切り換える場をの動作は次のようになります。切り換え 
前の状態によって、切り換え棲の動作び異なります。 

-フル—]:1 (dot by dot 表示)-*•フル 

■ノー マルー 1 : ](dot by d 日 t 表巧）— ►ノー マル 

-1:1 (dot by dot 表示) 一「フル」または「ノーマル」り：1にする前の状態)一]:1 (dot 
by dot 表お j 

&3:ツールバーを自動的に隠す設定になっている場合にキーを巧すと、一時的にツールバー 
び表示され、キー操作びなされたことを確認でさます。 


メモ-^ 

ショートカツトキー（キーボードの複数のキーの組みをわせ)の初期値を変更 
するには、ホーム;><ニユーから r 設定」- ru モートスク U - ン設定」 - r ショー 
トカツ トキー設定」で表示されるショートカツトキーの設定画面でおこない 
ます。 



6参照 

U モートスクリーンの各種機能について一 PART 日の「1」モートスクリーンの各種機能について」 
( P .107) 


キー操作一覧 

























^ LuiiJ モートスクリーン巧いこなし術) 

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的に合わせた設 
定をしたりすることで、 LuiU モートスクリーンをより快適な状態で使用していた 
だ < ことがでさます。 

ここでは、ご使用状況に合わせて LuiU モートスクリーンを快適に使いこなしてい 
ただ<ための設定変更についてご紹介します。 

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。 


回線の設定 

■接続する回線を切り換える 

LuiU モートスク U —ンを使用する場所によっては、通信用の電波が届さにくい場 
をがあります。 

無線 LAN やデータ通信カードで利用する電波の強さを確認し、よりよい通信環境 
が確保でさる回線を選んでください。 

ホテルなど、有線 LAN に接続でさるとさは、そちらをご利用いただくのちよい方法 
です。 

利用しない回線は、取りがすかスイッチを切ってください。 


■回線速度を調節する 

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。 

親機に接続した後、画面ち上の LuiU モートスク U —ンメニュー、または、ない場 
合は画面ち下の通知領域の0をク U ックして表示される画面にある萄を左ク U ッ 
クして表示される画面か6適切な回線速度を選ぶことで、より快適な操作をおこ 
なラことがでさます。 

最初に接続したときは、回線速度が既定値(出荷時の設定)となっています。 

操作に対する反応が悪かったり、映像にカクツキや遅延があるとさは、回線速度の 
レベルを「1 」 に変更して操作状況を確認してください。 

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更して<ださい。 

6参照 

回線速度のレベルを設定•変更する一 PART 已の「回線速度」 （ P .1] 7) 


Lui リモートスクリーン使いこなし術 






解像度の設定 
■ 解像度を設定する 

親機の解像度を下げると、画面表示のために転送される情報が減るため、操作のレ 
スポンスが向上します。 

画面の解像度は、親機のデスクトップ画面でちク U ックし、表示されるメニューか 
ら r 画面の解像度」をク U ックして変更することができます。ご使用状況に応じて、 
「1024 X 768」を選んでください。 


使用する目的に合わせた設定 

■ アプリケーションにちわせてモードを切り換える 

操作しているアプ U ケーションに合わせて、モードを切り換えることがでさます。 

- PC モード 

操作のレスポンスを優先するモードです。アプ U ケーションの操作がスムーズ 
におこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、 M 日 vie モードに比べ 
て映像や音声のずれが起こりやす<なります。 

- M 曰 vie モード 

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こる 
カクツキや音の途切れを抑えて、動画をなめらかに再生します。ただし、 PC モー 
ドに比べてマウスやキーボードを操作したときの反応速度は低下します。 

6参照 

PC モード/ Movie モードの切り換えについて一 PART 己の 「 PC モードと Movie モード」 
(p.l 1 1) 

■画質と動を(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する 

どち6を優先させるか、3段階で調節することがでさます。使用する目的に含わせ 
て設定してください。 

-画質優先 

表示される文字のにじみをでさるだけな< したいとさに選びます。画質の優先度 
を高くするごとに、マウスやキーボードなどの操作のレスポンスが低下します。 

-動を優先 

マウスやキーボードなどの操作のレスポンスを優先したいとさに選びます。動 
さの優先度を高くするごとに、画質は低下します。 

C 参照 

画質と動をの優先度の設定について^ PART 己の r 画質優先と動を優先」 （p.l 1吕） 


Lui リモートスクリーン使いこなし術 



■親機の画面デザインを変更する 

親機の画面デザインをシンプルなわのに変更すると、転送する画面情報が減るた 
め、操作のレスポンスが向上します。 

画面デヴインの設定は、デスクトップ画面でちク U ックし、「個人設定」をクリック 
して表示される画面で変更することがでさます。 

ご使用状況に応じて、 「 Wind 日 WS クラシック」などシンプルな画面デヴインを選ん 
でください。 

■親機の壁紙を変更する 

親機の壁紙をシンプルなをのに変更すると、画面表示のために転送される情報が 
減るため、操作のレスポンスが向上します。 

壁紙は、デスクトップ画面でちク U ックし、「個人設定」をク U ックして表示される 
画面の「デスクトップの背景」で変更することがでさます。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。推奨色は「グレー」 
です。 


Lui リモートスクリーン使いこなし術 



負山リトトスクリ■ン爛誦)のァンィンスト■ル) 

LmU モートスク1」ーン瀬機版)をアンインストールする場合は、巧の手順でおこ 
なって < ださい。 

1 「スタート」 - r コント□—ルパネル」 - r プ□グラムのアンインス!ル」をク 
U ックする 

[プ□グラムのアンインストールまたは変更]画面び表示されます。 

2 -覧か5 「Lui U モートスク U — ン(親機版)」をク U ックする 
3 「アンインストール」をク U ックする 

4 「 LmU モートスク U - ン(親機版)を削除しますか？」というメッセージが 
表おされた5、「はい」をク U ックする 



「 LmU モートスクリーン(親機版）を削除しています。しば6 くお待ちくださ 
い。」と表示されるので、そのままお待ちください。 


LuiU モ-トスク IJ - ン(親機版)のアンインスト-ル 



















5 LuMJ モートスク ij — ン(親機版)を削除後、 「 LuMJ モートスクリーン(親機 
版)のアンインス I -ールを完了するため本体の再起動が必要です。」と表示 
された5、 r 再起動」をクリックする 



パソコンが再起動します。 

これで、 LuiU モートスク U - ン襯機版)がアンインストールされました。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のアンインス!ル 





















負山リトトスクリ■ン(モ ii ) のァンィンスト-ル II 

LmU モートスク1」ーン(テ機版)をアンインストールする場合は、巧の手順でおこ 
なって < ださい。 

1 「スタート」 - r コント□—ルパネル」 - r プ□グラムのアンインス!ル」をク 
U ックする 

[プ□グラムのアンインストールまたは変更]画面び表示されます。 

2 -覧か5 「Lui U モートスク U - ン(子機版)」をク U ックする 
3 「アンインストール」をク U ックする 

4 「 LmU モートスク U - ン(子機版）を削除しますか？」というメッセージが 
表おされた5、「はい」をク U ックする 



「1_山リモートスクリーン(子機版）を削除しています。しばらくお待ちくださ 
い。」と表示されるので、そのままお待ちください。 

5 [アンインス!ル完了]画面が表示された5、 r 完了」をク U ックする 



これで、 LuiU モートスク U - ン(子機版)びアンインストールされました。 
L 山 IJ モ-トスク IJ - ン(モ機版)のアンインスト-ル 
































リモ-夕-サ - A ’ ソフトのアンインス h-JbJ 

なの操作は、親機とするパソコンに、 PCU モーターサーバソフトがインストール 
されている場合におこなってください。 

LuiU モートスクリーン(親機版）をインストールする前に、 PCU モーターサーバ 
ソフトをアンインストールします。 

1 「スタート」 - r コント□—ルパネル」 - r プ□グラムのアンインス!ル」をク 
U ックする 

[プ□グラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。 

2 -覧か S「PCD モーターヴーノ （ソフト」をクリックする 
3 「アンインストール」をクリックする 

4 「 PCD モーターヴーバソフトを削除しますか？」といラメッセージが表示 
された S 、 「はい」をクリックする 



5 [設定の保ち]画面が表おされた S 、 「いいえ」をクリックする 

この画面は、 PCU モーターヴーバソフトのバージヨンが 1.2.*.*!； (降の場合に 
表示されます。設定を保をしてを、すでに登録済みの設定情報を LuiiJ モートス 
ク U —ン(親機版）に引き継ぐことはでをません。 



PCD モーターサーバソフトのアンインス I -ール 




























6 PCu モーターサーバソフトを削除後、[セットアップウィザードの完了]画 
面がまおされた5、 r 完了」をク U ックする 



7 「 PCU モーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」とまおされた5、 「0 K 」 をク U ックする 

バソコンび再起動しまず。 


PC リモーターヴーバソフトたットアップ 


PC リモ-夕-サ-バリフトの設定をちかにするため、本巧を再起かします， 



むチェック 

再起動時に、 「 PCU モーター ヴー バソフトのアンインストール中に エラーが 
発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。」と表示 
される場含がありますが、正常にアンインストールされていますので、問題 
ありません。 


これで、 PCU モーターヴーパソフトがアンインストールされました。 

続いて、 LuiU モートスクリーン爛機版)のインストールをおこないます。 

PART 1 の 「 LuiU モートスクリーン（親機版）のインストール」 （ P .22) へ進んでく 
ださい。 


PC リ モーターヴー バソフトのアンインストール 
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